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Introduction 
L’évolution crescendo de l’électronique implique selon Moore [1]un doublement 
de la densité d’intégration des composants microélectroniques sur un wafer tous les deux ans. 
Ce fait oblige donc une miniaturisation poussée et une fabrication collective des composants en 
surface, constitués d’empilement de couches de différents matériaux : conducteur, magnétique 
et diélectrique. Dans ces conditions l’épaisseur des couches minces est fortement réduite vis-à-
vis des autres dimensions. Cette réduction de l’épaisseur entrainera une modification des 
propriétés du matériau. 
La fiabilité d’un dispositif électronique dépend de l’intégrité du composant qui est 
également dépendante de l’adhésion des différentes couches entre elles. Or les composants 
fonctionnent très souvent dans des environnements où la température peut varier fortement. 
Cette variation de température peut avoir des conséquences considérables sur les propriétés des 
matériaux constituant le composant d’une part, et sur les caractéristiques de ce composant 
d’autre part. En effet, cette variation crée des déformations dans la structure, ce qui engendrera 
des contraintes thermomécaniques dans les différents éléments le constituant. Les contraintes 
ainsi introduites dépendent essentiellement des propriétés mécaniques et thermiques des 
matériaux mis en commun et de la variation de la température. Ces contraintes 
thermomécaniques sont plus ou moins élevées selon que la différence entre les propriétés des 
matériaux concernés est plus ou moins grande. 
Par ailleurs, la fabrication des composants microélectroniques est un process 
comportant plusieurs étapes de réalisation. Au cours de ces étapes, plusieurs contraintes vont 
influencer l’état de couche, notamment celles dues à l’effet de la température de dépôt, celles 
dues à la déformation de la structure, celles dues aux étapes de micro usinage, etc. A ces 
contraintes dites intrinsèques s’ajouteront, lors du fonctionnement, les contraintes 
thermomécaniques précédentes et les contraintes dues à d’autres sollicitations. Les composants 
seront donc, lors du fonctionnement, soumis à une contribution de contraintes ayant plusieurs 
origines. 
Dans cette thèse, nous nous limiterons aux contraintes d’origines thermiques et sur 
leurs conséquences vis-à-vis des composants planaires multicouches. En effet, le Projet 
Surfaces Complexes et Composants Passifs HF/RF du Laboratoire Hubert Curien (LaHC) 
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étudie et fabrique depuis des années des composants planaires passifs multicouches parmi 
lesquels les inductances et transformateurs planaires ; la fabrication de ces composants se fait 
selon les techniques de microélectronique classique en salle blanche. Les composants fabriqués 
sont destinés à une utilisation dans des environnements où la température peut s’élever 
excessivement. En effet, ces composants peuvent être utilisés dans un environnement à haute 
température (par exemple l’avionique) ou dans un environnement à forte puissance (de l’ordre 
du watt). Sur ce dernier point une augmentation de la température due en partie par 
l’échauffement par effet Joule de la couche conductrice peut détériorer le composant. Ceci 
explique l’utilisation de refroidisseurs permettant d’évacuer ce flux thermique du système afin 
de minimiser les contraintes thermiques qui affecteraient l’intégrité des composants. Or si les 
composants arrivaient à résister à ce flux thermique et à la température de l’environnement qui 
est souvent élevée, on pourrait s’affranchir du système de refroidissement et donc de réduire le 
poids et le volume du dispositif. 
C’est dans cette optique que le LaHC a décidé de mettre en place une étude à haute 
température (jusqu’à 200°C) sur les composants magnétiques planaires. L’objectif de cette 
thèse est d’étudier les empilements de couches minces, structure à partir de laquelle les 
composants planaires sont fabriqués, en haute température afin appréhender l’influence de 
celle-ci sur leurs caractéristiques mécaniques, surtout l’adhésion des couches entre elles, et 
électrique, surtout la résistivité de la couche conductrice de cuivre. Dans un deuxième temps, 
des études électriques sur les composants réalisés au laboratoire seront menées. Les travaux 
réalisés au cours de cette thèse sont présentés dans ce manuscrit en quatre chapitres. 
Le premier chapitre traite des composants planaires en multicouches. Dans ce 
chapitre nous ferons un état de l’art des composants planaires utilisés en microélectronique 
réalisés à partir d’empilements de couches minces. Il est constitué de trois parties. Les deux 
premières parties sont dédiées à l’architecture et à la constitution de ces composants. Il s’agira, 
dans ces parties, de la structure des couches minces et des matériaux constituant les composants 
planaires avec quelques caractéristiques dont des propriétés mécaniques et électriques des 
empilements. La troisième partie définira le composant planaire étudié dans cette thèse et un 
bref état de l’art sur les composants passifs planaires, les inductances et les transformateurs 
planaires sera entrepris. Pour finir, l’objectif de cette thèse sera rappelé. 
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Le deuxième chapitre est consacré à l’élaboration et aux techniques de 
caractérisation des couches minces. Tout d’abord, les matériaux utilisés pour la réalisation des 
composants seront présentés avec certaines de leurs caractéristiques mécaniques et électriques. 
Ensuite, l’élaboration des couches minces et la réalisation des composants seront abordées ; il 
s’agira d’une présentation des techniques d’élaboration des couches minces (l’accent sera mis 
sur la pulvérisation cathodique) et de la technique de fabrication en salle blanche, la 
photolithographie suivie de la gravure chimique humide permettant d’obtenir les composants 
étudiés. Les techniques de caractérisation utilisées au cours de cette thèse seront présentées. 
Les caractérisations mécanique, morphologique, physicochimique et électrique permettront :  
 de déterminer les propriétés des couches minces telles que le module de 
Young et la limite élastique ; 
 de déterminer les contraintes critiques grâce au banc réalisé à cet effet ; 
 de déterminer les contraintes intrinsèques dites de Stoney ; 
 de déterminer la présence la présence de polluants en surface des couches 
et d’identifier les la morphologie de celles-ci ; 
 de déterminer la résistivité électriques des couches minces , la résistance et 
l’inductance des composants (inductances planaires). 
Le troisième chapitre abordera les études mécaniques des couches minces. La 
première partie de ce chapitre traite de l’étude numérique réalisée avec le simulateur 3D par 
éléments finis COMSOL Multiphysics ; ces études se font dans un environnement virtuel dont 
on pourra étudier l’influence de la température de dépôt et de la température de fonctionnement 
pouvant atteindre 200°C, sur les contraintes agissant sur la structure. En utilisant le critère de 
Von Mises, nous déterminerons alors l’intégrité des structures étudiées à cette température. La 
deuxième partie concerne les caractérisations mécanique, morphologique et physicochimique 
réalisées sur les structures en couches minces pendant cette thèse. 
Le dernier chapitre présentera la caractérisation électrique de la couche mince 
conductrice et du composant. Deux parties essentielles composent ce chapitre. Dans la première 
partie qui concerne les couches minces on étudiera la résistivité des couches de cuivre en 
fonction de la température et du nombre de recuit, du type de substrat et de la nature de la 
couche de passivation (étain ou or). La deuxième partie concerne l’étude des caractéristiques, 
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résistive et inductive, des composants en température (mesure in situ lorsque le composant est 
chauffé jusqu’à 200°C) et en fonction de la température de recuit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1]  G. E. MOORE, «Cramming More Components onto Integrated Circuits,» Electronics, vol. 
38, n° %18, 19 Avril 1965.  
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 Composants passifs planaires en multicouches 
Ce premier chapitre est consacré à l’état de l’art des composants planaires utilisés 
en microélectronique réalisés à partir d’empilements de couches de natures différentes 
dénommés multicouches. 
Les deux premières parties de ce chapitre seront dédiées à l’architecture et à la 
constitution de ces composants. Dans la première partie, nous parlerons de leur structure 
composée d’empilements de couches minces et nous définirons ces couches dans quelques 
domaines d’application. Dans la deuxième partie nous présenterons les matériaux constituant 
les composants planaires avec quelques caractéristiques dont des propriétés mécaniques et 
électriques des empilements.  
Nous verrons enfin dans la troisième partie le composant planaire étudié dans cette 
thèse. Nous définirons ce composant passif avant de faire un bref état de l’art sur les composants 
passifs planaires, en l’ocurrence les inductances et les transformateurs planaires. Nous parlerons 
plus spécialement de l’inductance planaire tout en présentant l’objectif de son application ; dans 
cette section, nous ferons également ressortir les verrous technologiques, les conditions 
d’utilisations et l’objectif de notre travail. 
1.1 Architecture d’un composant planaire 
1.1.1 Structure 
Les composants planaires se composent généralement d’empilement de couches de 
divers matériaux. Plusieurs cas sont possibles : 
 plusieurs composants (empilements de plusieurs couches ou multicouche) 
se trouvent sur un support commun appelé wafer qui peut être par exemple 
du silicium (Si), de l’Arséniure de Gallium (GaAs) ou du Phosphore 
d’Indium (InP) [1]. Dans le cas des composants intégrés à des fins de 
miniaturisation, le silicium est le plus communément utilisé [2], on parle 
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alors de technologie silicium (Figure 1-1 [3]). Ces substrats sont utilisés 
pour leur propriétés électroniques. 
 
 
 
 
 
 d’un seul dépôt de matériau (monocouche) ou un empilement fait à base de 
couches minces successives sur un support mécanique appelé substrat. Dans 
ce cas où il s’agit d’un seul composant, le support peut avoir un autre rôle 
en plus de celui du support mécanique dans le fonctionnement du 
composant ; c’est le cas par exemple des supports magnétiques. On parlera 
ainsi de composant rapporté. La Figure 1-2 montre une représentation 
éclatée d’un composant planaire, un transformateur fabriqué au laboratoire 
Hubert Curien [4]. 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1-2: Structure d'un transformateur planaire réalisée au Laboratoire 
Hubert Curien [4] 
Figure 1-1 : Wafer de silicium avec plusieurs composants [3] 
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On remarque dans les deux exemples précédents qu’il faut nécessairement des 
couches minces pour avoir un composant planaire. Ce qui nous conduit à présenter ce qu’est 
une couche mince. 
1.1.2 Couches minces 
1.1.2.1 Définition 
Une couche mince d’un matériau donné est un élément de ce matériau dont l’une 
des dimensions, l’épaisseur, a été fortement réduite. Cette épaisseur correspond à la distance 
entre deux surfaces limites (quasi bidimensionnalité). Cette structure 2D entraîne une 
perturbation de la majorité des propriétés physiques [5]. Cette couche de quelques nanomètres 
à quelques micromètres d’épaisseur (Figure 1-3) est généralement obtenue par dépôt physique 
ou chimique du matériau en question sur un autre (d’épaisseur très grande) qui sert de support 
mécanique, appelé substrat. Ces techniques de dépôt seront abordées dans le chapitre 2. 
 
 
 
 
1.1.2.2 Domaines d’utilisation 
Les couches minces sont indispensables à la technologie moderne car elles sont à 
la base de la plupart des objets utilisés dans divers domaines. Elles sont réalisées soit à des fins 
de protection contre des agents chimiques, soit pour des modifications de caractéristiques 
mécaniques (outils de coupe par exemple), soit pour miniaturisation … En microélectronique 
par exemple, elles jouent un rôle important dans les systèmes VLSI (Very-Large-Scale-
Integrated) tels que les CPU (Central Processing Units) et les mémoires dynamiques dans les 
ordinateurs. Elles interviennent également dans le domaine de l’optique (revêtement sur des 
Figure 1-3 : Couche mince de cuivre (de 5µm 
d’épaisseur) sur un substrat de YIG de 1000µm 
d’épaisseur et de 5cm de long et 2,5cm de large 
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miroirs) ; du solaire (cellules photovoltaïques) ; etc. [6] ; la Figure 1-4 représente les domaines 
d’utilisation possible des couches minces. 
 
 
 
 
 
 
1.2 Constitution des composants planaires 
Comme le montre la Figure 1-2, un composant planaire est constitué de plusieurs 
matériaux différents dont les principaux sont les matériaux diélectriques (isolant), magnétiques 
(ferrite par exemple) et conducteurs. Nous présentons tout d’abord ces matériaux puis leurs 
propriétés mécaniques et électriques qui nous intéressent dans la suite des travaux. 
1.2.1 Matériaux utilisés 
1.2.1.1 Matériaux diélectriques 
1.2.1.1.1 Définition et rôles 
Appelé également isolant, un diélectrique est un matériau ayant une résistivité très 
élevée par rapport à celle des autres matériaux. Cette grandeur exprimée en Ohm.mètre (Ω.m) 
dans le système international (SI) varie entre 108 à 1016 Ω.m (voire 1020 Ω.m pour certains 
isolants) pour ce genre de matériaux. Leur forte résistivité peut s’expliquer par le fait qu’ils ne 
Figure 1-4 : Domaines d'utilisation des couches minces 
Biomédical 
Mécanique Microélectronique 
Optique 
Chimique Couches minces 
… 
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contiennent pas assez d’électrons libres et que la bande interdite ou gap (entre la bande de 
valence et la bande de conduction) est très importante (> 6 ev). 
Etant donné qu’il possède une très grande résistance lorsqu’une tension est 
appliquée à ce matériau, le diélectrique peut être utilisé pour : 
 assurer une séparation électrique entre des conducteurs portés à des 
potentiels différents afin de diriger l’écoulement du courant dans les 
conducteurs désirés : protection des personnes et des équipements ; 
 supporter les éléments d’un réseau électrique et les isoler les uns par rapport 
aux autres et par rapport à la terre ;  
 remplir les fonctions de diélectrique d’un condensateur.  
 être une couche de protection (passivation) sur les couches conductrices (par 
exemple le cuivre) 
1.2.1.1.2 Caractéristiques 
Un isolant est caractérisé par ses propriétés électriques, mécaniques, chimiques et 
thermiques. Les principales caractéristiques diélectriques des isolants sont : 
 Permittivité relative (εr) qui est le rapport de la capacité C d’un 
condensateur dont le diélectrique est le matériau en question par la capacité 
C0 d’un condensateur à vide (armatures séparées par le vide ou l’air). Elle 
s’exprime par : 
𝑟 =
𝐶
𝐶0
                                                                             1. 1 
Où C et C0 s’écrivent : 
𝐶 = 0 𝑟
𝑆
𝑒
                                                                          1. 2 
𝐶0 = 0
𝑆
𝑒
                                                                             1. 3 
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Avec S la surface d’une armature, e la distance qui sépare les armatures (ou la 
largeur du diélectrique) et ɛ0 la permittivité du vide (ε0 = 8,85.10
−12 F.m-1). 
 Rigidité diélectrique : c’est l’aptitude du diélectrique à supporter une 
tension seuil de détérioration (claquage). En effet, lorsqu’on augmente la 
tension à laquelle il est soumis au-delà d’une certaine valeur appelée tension 
de claquage, il apparaît un arc électrique dans l’isolant qui le traverse en 
suivant son propre chemin : dans ce cas, il est détérioré irréversiblement si 
c’est un isolant solide. Pour les isolants gazeux et liquides, la destruction est 
réversible (recombinaison des ions avec des électrons). 
Comme toute caractéristique, la permittivité des matériaux diélectriques varie avec 
la température. Cependant, elle est quasi invariable dans la plage de température de notre étude 
(20°C à 200°C) comme l’a montré A. Sylvestre [7] dans ses études sur les couches minces 
pérovskites SrTiO3. Dans ces études, l’auteur a réalisé que la permittivité réelle est quasiment 
constante avec la température et à des fréquences supérieures à 100 Hz. Le seul paramètre 
influençant la valeur de la permittivité réelle est la température de recuit (curing). La 
permittivité réelle augmente avec cette température de recuit (Tcuring) comme le montre la 
Figure 1-5. 
Figure 1-5 : Influence de la fréquence et de la température de recuit sur la permittivité réelle [7] 
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1.2.1.2 Matériaux magnétiques 
Du fait de leurs nombreuses applications technologiques, les matériaux 
magnétiques peuvent être comparés, du point de vue économique, aux semi-conducteurs [8]. 
Ils jouent un rôle très important en microélectronique car ils permettent d’augmenter les 
performances, des composants passifs et particulièrement celles des composants inductifs 
(inductances, transformateurs …). Aussi, associés aux métamatériaux, ils peuvent augmenter 
d’autres potentialités [9] comme le fonctionnement multibandes, l’agilité en fréquence, etc. Les 
matériaux magnétiques peuvent être classés en quatre groupes principaux qui sont : trois 
groupes de matériaux magnétiques "classiques" à savoir les matériaux "doux", "durs" et les 
matériaux destinés à l’enregistrement magnétique ; le quatrième groupe est constitué des super 
réseaux métalliques magnétiques qui ont vu le jour au milieu des années 1980 [8]. 
Les matériaux doux sont les plus utilisés pour la plupart des applications 
radiofréquences et hyperfréquences du fait de la valeur de certaines de leurs caractéristiques, 
comparées à celles des matériaux durs comme le montre la Figure 1-6. Il s’agit de : 
 L’aimantation rémanente à saturation (Mr ou aimantation à champ nul) 
faible ; 
 Champ coercitif (Hc ou champ à aimantation nulle) faible permettant une 
désaimantation facile ; 
 L’aimantation à saturation (Ms) pour un champ beaucoup plus élevé. 
 
 
 
 
 
Matériaux doux 
Matériaux durs 
Mr 
Ms 
Figure 1-6 : Courbes d'hystérésis des matériaux doux et durs  
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1.2.1.2.1 Origine du magnétisme 
Les matériaux magnétiques sont connus depuis des années, à l’époque de la 
découverte du fer. Les premières mentions de l'existence des aimants qui ont éte décrites par 
les Grecs, datent d'environ 800 avant Jésus-Christ [10].  
 
 
 
 
 
 
 
Le pouvoir de ces matériaux d’attirer d’autres matériaux de même nature est nommé 
magnétisme. Celui-ci a deux origines qui sont les deux mouvements de l’électron de l’atome 
du matériau en question (Figure 1-7). En effet, le magnétisme provient de la contribution de 
deux moments magnétiques [8] [10] [11]. 
 La contribution orbitale due à la rotation des électrons autour du noyau ; 
 La contribution de spin ou moment dû à la rotation des électrons sur eux 
même.  
1.2.1.2.2 Caractéristiques des matériaux magnétiques 
Les matériaux magnétiques soumis à un champ magnétique extérieur ?⃗?  produisent 
une induction dite magnétique ?⃗?  à l’intérieur et à l’extérieur de ces matériaux ; ils ont également 
leur aimantation ?⃗⃗?  modifiée par ce champ appliqué. Par définition, l’induction magnétique 
s’écrit dans le système SI (système international) par : 
Noyau 
Sens du mouvement orbital  
Electron 
Moment de spin Moment orbital 
Figure 1-7: Mouvements de l'électron et moments magnétiques 
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?⃗?  =  𝜇0 (?⃗? + ?⃗⃗? )                                                                 1. 4 
Ou dans le système CGS (système dont les unités principales sont le centimètre (C), 
le gramme (G) et la seconde(S)) par : 
?⃗?  = ?⃗? + 𝜇0?⃗⃗?                                                                      1. 5 
μ0 correspond à la perméabilité du vide (4.10
-7 en SI et 1 en CGS) et l’aimantation 
?⃗⃗?  représente la densité volumique de moment magnétique dans le matériau magnétique 
(exprimée en A.m-1 en SI et en emu.cm−1 en unités CGS). Dans la suite du manuscrit, nous 
utiliserons le système CGS. 
L’aimantation ?⃗⃗?  est reliée au champ magnétique ?⃗?  par la relation : 
?⃗⃗?  = 𝜒. ?⃗?                                                                             1. 6 
Où χ est la susceptibilité magnétique du milieu. 
C’est cette caractéristique qui détermine la classe du matériau magnétique. La 
Figure 1-8 [12] montre l’évolution générale des caractéristiques des matériaux magnétiques 
l’aimantation (M) et l’inverse de la susceptibilité (χ) en fonction du champ magnétique (H) et 
de la température (T) 
 
 
 
 
 
Selon l’orientation des résultantes des moments magnétiques (orbital et spin, 
Figure 1-7) de chaque atome du matériau, les matériaux magnétiques peuvent être classés en 
différentes catégories : diamagnétiques, paramagnétiques, ferromagnétiques et 
Figure 1-8: Caractéristiques des matériaux magnétiques [12] 
Orientation des moments M 
(ou aimantation) en absence 
de tout champ magnétique (H) 
Aimantation M en fonction du 
champ H lorsque la température 
T augmente 
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ferrimagnétique. Le matériau magnétique de notre étude appartient à la dernière classe, c’est-
à-dire les matériaux ferrimagnétiques ou ferrites. 
1.2.1.2.3 Matériau utilisé – Ferrites, fréquences des matériaux magnétiques 
Les matériaux magnétiques les plus utilisés en microélectronique sont les ferrites 
qui peuvent être définis comme des composants à base d’oxyde de fer (magnétite) contenant 
d’autres métaux principalement le zinc et le nickel (Ni-Zn), le manganèse et le nickel (Ni-Mn) ; 
ils sont également constitués du grenat de matériaux métalliques (fer, aluminium …) et de terre 
rares (l’yttrium est le plus utilisé). Leur choix est principalement imposé par la gamme de 
fréquence dans laquelle ils sont destinés à travailler. Le but est d’avoir pour une fréquence 
donnée la perméabilité magnétique la plus élevée et les pertes les plus faibles possibles. Partant 
de ce constat, il est possible de présenter de manière simple le matériau magnétique le plus 
utilisé pour des applications de puissance en fonction de la gamme de fréquence comme décrit 
par Lucas [13] (Figure 1-9). 
 
 
 
 
 
Les matériaux utilisés pour des applications hyperfréquences appartiennent aux 
classes des ferromagnétiques dont la susceptibilité varie entre 50 et 10000 et des 
ferrimagnétiques dont la susceptibilité est autour de 3000. Mais les plus utilisés sont les ferrites 
de type spinelle qui sont sollicités pour des applications dont la fréquence est entre 10kHz et 
1MHz et les ferrites du type grenat pour des fréquences variant entre quelques mégahertz et la 
centaine de GHz. Les ferrites sont également utilisées à cause de leur faible perte à des bandes 
de fréquences données. 
Figure 1-9: Ferrites et fréquences d'utilisation [13] 
YIG 
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Le matériau magnétique que nous avons utilisé durant cette thèse est un ferrite 
constitué du grenat de fer et d’yttrium appelé communément YIG (Yttrium Iron Garnet). Ce 
ferrite est choisi car, comme tous les ferrites de type grenat, il possède une grande perméabilité 
magnétique à des hautes fréquences [4]. Ce matériau est utilisé pour canaliser les lignes de 
champ magnétique ceci pour améliorer les caractéristiques électriques des composants mais 
aussi il sert de support mécanique (substrat) du matériau conducteur en couche mince. Il est le 
plus utilisé pour ces nombreuses qualités parmi lesquelles sa grande résistivité (1012 Ω.m) lui 
permettant d’être un excellent milieu de propagation pour les ondes électromagnétiques et une 
tangente de pertes diélectriques (tanδ) voisine de 10-4 à 10 GHz [14]. Le domaine d’utilisation 
en fréquence pour le YIG est largement au-dessus du domaine des ferrites présentés dans la 
Figure 1-9. Pour ces ferrites la plage d’utilisation est comprise entre quelques mégahertz et 
plusieurs gigahertz [15]. 
Le YIG possède des propriétés magnétiques intéressantes et les propriétés 
mécaniques telles qu’une bonne rigidité ou module d’Young (grande de valeur du module 
d’élasticité, ici 190 GPa) et une bonne résistance pratique à l’extension (une valeur élevée de 
la limite élastique) qui lui permettent de tenir mécaniquement. Par ailleurs, il faut aussi que ce 
support se déforme peu sous l’effet de la chaleur ; ses bonnes propriétés thermiques, en 
l’occurrence le coefficient de dilatation thermique (faible valeur 9,9.10-6/°C), lui procurent cette 
possibilité. 
1.2.1.3 Matériaux conducteurs 
Les matériaux conducteurs sont, à l'inverse des isolants, capables de conduire le 
courant électrique. Ils doivent être le moins résistant possible afin de réduire les pertes en ligne. 
Les matériaux conducteurs sont les métaux car ils possèdent la liaison atomique caractéristique 
de la conduction électrique : la liaison métallique [16]. 
Les principales caractéristiques des matériaux conducteurs sont : les propriétés 
électriques (conductivité électrique, …), les propriétés mécaniques (limite élastique…), les 
propriétés thermiques (conductivité thermique…), les propriétés métallurgiques (température 
de fusion …) et les propriétés chimiques (oxydation). L’une des caractéristiques des 
conducteurs, la résistivité qui est l’inverse de la conductivité électrique, permet de sélectionner 
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le conducteur adéquat. Plus la résistivité est petite, plus le conducteur électrique sera qualifié 
de « bon ». En se basant sur cette dernière remarque, les matériaux conducteurs en 
microélectronique sont classés comme suit : l’argent, le cuivre, l’or, l’aluminium (Tableau 
1-1). La résistivité peut être calculée par la méthode de Drude [16] [17] ; elle s’exprime par : 
𝜌 =
𝑚
𝑛𝜏𝑒2
                                                                        1. 7 
Où m désigne la masse d’un électron, e la charge élémentaire (qui est égale à 
1,6022.10-19 C), n le nombre d’électrons conducteurs (électrons libres) et τ le taux de relaxation 
qui peut être déterminé à partir de l’expression de la vitesse moyenne des électrons libre : 
𝑣 = −
𝑒𝜏
𝑚
?⃗?                                                                         1. 8 
Avec E, le champ électrique appliqué au conducteur. 
Tableau 1-1: Résistivité des conducteurs à 273 K et à 293 K [17] [18] 
Conducteur Argent Cuivre Or Aluminium 
Résistivité (µΩ.cm) à 273 K 1,47 – 1,51 1,54 – 1,56 2,04 – 2,05 2,45 
Résistivité (µΩ.cm) à 293 K 1,59 1,68 2,21 – 
Nous remarquons dans ce tableau que l’argent est le meilleur conducteur de tous 
les métaux usuels de l’électronique mais le cuivre est de loin le plus utilisé pour des raisons 
suivantes : 
  Le rapport coût/résistivité de celui-ci est le plus intéressant que celui des 
autres ; 
 Il est ductile et malléable et donc facilement façonnable (laminage, filage, 
emboutissage, pliage, …) 
Nous voyons que la résistivité des conducteurs augmente avec la température 
(Tableau 1-1). Cette évolution est quasi linéaire et s’exprime par l’équation 1.9  
𝜌 = 𝜌0(1 + 𝛼(𝑇 − 𝑇0))                                                                     1. 9 
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Avec ρ et ρ0 la résistivité, en Ω.m, à la température T et T0 (température ambiante, 
en °C)  
Les propriétés mécaniques et thermiques les plus sollicitées pour le matériau 
conducteur utilisé sont les mêmes que celles du support en matériau magnétique qui sont la 
rigidité caractérisée par le module d’Young, la limite élastique et le coefficient de dilatation 
thermique. Ces propriétés sont, pour le cuivre massif, respectivement : 120 GPa, de 54 à 270 
MPa (pour le cuivre pur doux à dur polycristallin [19]) et 16.10-6/°C ; elles varient avec la 
température. Plus de détails sur ces caractéristiques seront données dans le chapitre 2. 
1.2.2 Propriétés mécaniques des empilements 
1.2.2.1 Généralités 
Les propriétés mécaniques des couches minces sont nombreuses. Elles ont les 
mêmes propriétés que celles des matériaux massifs à savoir : la dureté, la ductilité, la 
malléabilité, … qui sont liées à une grandeur physique appelée module d’Young. La propriété 
essentielle au bon fonctionnement des composants est l’adhésion (il faut que la couche mince 
adhère bien à son support mécanique, le substrat). 
1.2.2.2 Adhésion, adhérence 
Par définition, selon la société américaine American Society for Testing and 
Material, l’adhésion est « la condition dans laquelle deux surfaces sont tenues ensemble, soit 
par les forces de valence, soit par l’ancrage mécanique ou soit par les deux à la fois »  [20]. Les 
forces mentionnées peuvent être de Van der Walls, les forces électrostatiques, et/ou forces 
chimiques dues à l’ensemble des phénomènes physico-chimiques qui se produisent  lorsque les 
deux matériaux sont mis en contact. C’est le cas des structures en couches minces à partir 
desquelles sont fabriquées les composants issus de la microélectronique. Par ailleurs, les 
différentes forces indiquées et l’ancrage mécanique sont classés sous le terme de « mécanismes 
d’adhésion » ou théories d’adhésion ; ils interviennent pour favoriser la solidarisation des 
différentes couches mises en commun [21] [22] [23]. 
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Les différentes couches doivent rester bien solidaires car la durée de vie  du 
composant microélectronique y est directement liée. Un des exemples pratiques est la 
dépendance de la fiabilité des microprocesseurs  vis à vis de l’adhérence des différentes couches 
minces empilés sur le wafer de silicium formant la structure d’interconnexion évoquée par S. 
ROY [24]. Cette détérioration est aussi une conséquence d’une importante électromigration des 
atomes du conducteur, pouvant conduire jusqu’à la rupture d’une ligne de connexion (le cuivre 
aux interfaces couche mince-substrat). Une bonne tenue des interfaces est aussi nécessaire pour 
passer avec succès les étapes de polissage mécano chimique qui permettent d’obtenir un bon 
état de surface entre chaque phase de dépôt. 
L’adhérence est définie comme le travail (l’énergie) nécessaire pour séparer des 
atomes ou des molécules à l’interface ; c’est la mesure de l’adhésion. Elle dépend 
essentiellement de l’état de surface (qui favorise les mécanismes d’adhésion) du substrat et des 
propriétés mécaniques de la couche mince. Pour déterminer cette adhérence, plusieurs 
méthodes existent appelées tests d’adhérence ; parmi ces méthodes, on a le clivage, le pelage, 
la traction, le cisaillement, le test de quadrillage [25], le scratch test [24], la nanoindentation et 
les techniques connexes présentées par Sam Zhang [26] ; cet auteur traite essentiellement  des 
propriétés comme la dureté, la ténacité et l’adhésion des couches minces. Nous traiterons ce 
thème dans le chapitre suivant. 
1.2.2.3 Contraintes 
Lorsqu’un corps est soumis à une charge mécanique ou à une variation de 
température, celui-ci est susceptible de se déformer. Cette déformation est liée à une grandeur 
représentative de la charge appelée contrainte. Par définition, la contrainte est le rapport de la 
charge en Newton (N) par la surface (ou section) en mètre carré (m2) de la partie du corps à 
laquelle elle est appliquée. En utilisant les grandeurs de la Figure 1-10, la contrainte exprimée 
en Pascal (Pa) et s’écrit : 
σ =
𝐹
S0
                                                                        1. 10 
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 L’adhésion dépend particulièrement des contraintes qui elles aussi ont plusieurs 
causes. Deux types de contraintes peuvent être définis : les contraintes en compression (valeur 
négative) ou les contraintes en tension ou extension (valeur positive). Divers paramètres 
interviennent dans la formation de ces contraintes dont la méthode de dépôt et les traitements 
thermiques. 
1.2.2.3.1 Etat des contraintes 
Dans les couches minces, les états des contraintes sont dictés par les propriétés du 
matériau, en l’occurrence sa température de fusion et le coefficient de dilatation thermique. 
Ainsi, si le matériau est de type I (température de fusion élevée, comme par exemple le chrome 
(1890°C [27]) [28] , avec une forte mobilité atomique [29]), on obtient des contraintes en 
tension qui augmentent avec l’épaisseur de la couche déposée ; ces contraintes révèlent le mode 
de croissance en colonne. Par contre, si le matériau est de type II (basse température de fusion 
et faible mobilité atomique : le cuivre (1085°C [27]), l’or (1064°C [27] )…), les contraintes 
résultantes sont très faibles et décroissent avec l’épaisseur de la couche mince pour donner des 
contraintes en compression ; ces contraintes caractérisent le mode de croissance en ilot. La 
Figure 1-11 donne l’évolution des contraintes en fonction de l’épaisseur pour les deux types de 
matériaux.  
Les signes des contraintes (positif ou négatif) peuvent également être contrôlés 
lorsque l’on maitrise les paramètres de dépôt tels que la pression dans l’enceinte de dépôt, le 
débit d’argon injecté et la puisance du générateur RF dans le cas de la pulvérisation cathodique 
par exemple. D’autre part, ces signes peuvent être imposés soit par la forme du substrat, sa 
courbure, soit par le signe de la variation de température ; on parle alors des contraintes 
intrinsèques et des contraintes thermiques. 
Figure 1-10: Force (F) appliquée sur une surface (S0) 
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Dans les travaux similaires (étude des couches de cuivre sur l’alumine) déjà 
effectués au laboratoire [30], les résultats obtenus par la méthode de la courbure donne des 
contraintes en tension. Cette méthode utilisée pour déterminer la valeur de la contrainte dite de 
Stoney sera présentée dans la sous-section suivante. La couche mince sollicitée en compression 
se dilatera et si le substrat est mince, le film courbe le substrat et il se trouve du côté convexe 
(Figure 1-12 b) [31]). Si le film a une contrainte de traction, le film et le substrat se courbent 
de sorte que le film soit du côté concave (Figure 1-12 a). [27] 
 
 
 
 
 
 
 
Rayon de courbure positive, 
Contraintes positives 
Rayon de courbure positive, 
Contraintes négatives 
a) Formation des contraintes [27] 
b) Forme de la structure finale [31] 
Figure 1-12: Contraintes en tension et en compression en couche mince 
Figure 1-11 : Etat des contraintes selon le type de matériau : a) [29], b) [28] 
a) b) 
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1.2.2.3.2 Contraintes intrinsèques 
Les contraintes intrinsèques sont celles introduites dans les structures après le 
procédé d’élaboration. Elles sont dues principalement à la déformation du substrat dont la cause 
est entre autres la différence de température entre le dépôt et la température ambiante. 
 Elles peuvent influencer sur la planéité du substrat. C’est à partir de ce constat que 
Stoney a déterminé les contraintes intrinsèques à partir de mesures de la planéité des 
échantillons. La planéité peut être obtenue à l’aide d’un profilomètre ou par réflexion laser en 
mesurant le rayon de courbure du substrat avant et après dépôt. Lors d’un dépôt, cette courbure 
est modifiée, ce qui entraine une création de contraintes dans la couche mince. Connaissant les 
rayons de courbure avant et après dépôt, la contrainte ainsi introduite peut être obtenue par la 
formule dite de STONEY, formule largement utilisée dans la littérature [32] [33] [34]. 
La contrainte intrinsèque obtenue par Stoney et notée 𝜎𝑠𝑡𝑜 est donnée par : 
𝜎𝑠𝑡𝑜 = ±𝐸𝑑 ∙
ℎ𝑠
2
6ℎ𝑓
∙ 𝐾                                                            1. 11 
Avec : Ed le module de Young du substrat à déterminer selon  sa géométrie ; hs et hf les 
épaisseurs du substrat et de la couche mince respectivement et K est l’inverse de rayon courbure 
R de la paire substrat/couche mince. 
Selon la forme géométrique du substrat, le module de Young de la structure Ed est 
défini en fonction des propriétés mécaniques du substrat qui sont le module d’Young (E) et le 
coefficient de Poisson (ν). Ainsi, pour une couche mince déposée sur un substrat plat 
rectangulaire (c’est le cas des structures étudiées dans cette thèse) la structure a un module de 
Young biaxial [32] qui s’écrit : 
𝐸𝑑 =
𝐸𝑠
1 − 𝜈𝑠
                                                                    1. 12 
Avec ES et νS le module de Young et le coefficient de Poisson du substrat 
respectivement. 
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Et pour un substrat circulaire assimilable à un cylindre de hauteur négligéable 
devant le diamètre (ou un disque), Ed  s’écrit : 
𝐸𝑑 =
𝐸𝑠
1 − 𝜈𝑠2
                                                                    1. 13  
 
 
 
 
 
 
On remarque, en première approximation, que la formule de Stoney ne prend pas 
les caractéristiques mécaniques de la couche mince, mais elles ont été bien prises en compte. 
Elles se trouvent dans l’expression du rayon de courbure. Cette courbure dépend également des 
dimensions caractéristiques de la structure (l’épaisseur et le rayon) telles que représenté sur la 
Figure 1-13. 
FENG Xue et al [35] donnent beaucoup plus de détails pour la détermination de 
l’inverse du rayon de courbure K des structures circulaires et trouvent les contraintes sous la 
forme : 
𝜎 =
𝐸𝑠ℎ𝑠
2
6ℎ𝑓(1 − 𝜈𝑠) (1 −
1 − 𝜈𝑠
2 (1 −
𝑅𝑓
2
𝑅𝑠2
))
K                                      1. 14 
Où Rf, Rs et sont respectivement les rayons de la couche mince et du substrat. 
On remarque effectivement que la formule de Stoney (équation 1.11) est retrouvée 
lorsqu’on a réalise un dépôt en pleine plaque (Rf = Rs). 
Figure 1-13 : Mesure du rayon de courbure 
Couche mince 
Substrat 
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Lorsqu’on souhaite avoir les contraintes dues à un changement de milieu (entre 
deux états initial et final, par exemple avant et après le dépôt (à t = 0 et à t quelconque)), le 
calcul se fait en fonction de la différence de l’inverse des rayons de courbure. Elles s’obtiennent 
alors par : 
𝜎𝑠𝑡𝑜
𝑓
= ∓
𝐸𝑠
1 − 𝜈𝑠
ℎ𝑠
2
6ℎ𝑓
(𝐾 − 𝐾0)                                                   1. 15  
Avec K et K0 les inverses de rayons de courbure après et avant dépôt 
respectivement ; hS et hf sont respectivement les épaisseurs du substrat et de la couche mince. 
Cette formule  beaucoup utilisée en microélectronique n’est applicable que lorsque 
l’épaisseur de la couche mince est plus petite devant celle du substrat ; la couche mince est 
uniforme et le substrat se déforme peu (petite flèche). 
La formule dite de Stoney est corrigée par Timoshenko en prenant directement en 
compte les propriétés mécaniques de la couche mince (notamment Ef et νf) [36]. Les contraintes 
obtenues par cette nouvelle formule nommée Stoney-Timoshenko ne diffèrent pas trop de celles 
obtenues par la formule de Stoney, c’est peut-être pour cette raison qu’elle n’est presque pas 
utilisée dans la littérature. 
1.2.2.3.3 Contraintes thermiques 
Toute variation de température entraine un déplacement (dilatation ou rétraction) 
d’un point se trouvant sur un matériau. La déformation est définie par le rapport de variation de 
longueur par la longueur initiale pour toute variation de température suffisante. Etant donné que 
la déformation et la contrainte sont liées par la loi de Hooke [37], il se forme alors dans les 
couches minces des contraintes dites thermiques dues à la différence des coefficients de 
dilatation thermique des matériaux substrat et couche mince. La déformation thermique (εth) 
s’obtient par : 
𝑡ℎ = ∫ (𝛼𝑓 − 𝛼𝑠)𝑑𝑇                                                    
𝑇𝑑
𝑇
1. 16 
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Avec Td la température de l’environnement, αf et αs les coefficients de dilatation respectifs du 
film et du substrat. 
La contrainte thermique moyenne dans le film mince (σfth) sera alors : 
𝜎𝑡ℎ
𝑓
=
𝐸𝑓
1 − 𝜈𝑓
(𝛼𝑓 − 𝛼𝑠)(𝑇𝑑 − 𝑇)                                       1. 17 
Ef et νf le module d’Young et le coefficient de Poisson du film mince. 
Lorsque la structure de la couche mince se trouve dans un milieu où les conditions 
favorisent la courbure et une déformation due à la température, la contrainte induite dans le film 
est la somme des contraintes de Stoney et thermique. Cette somme sera appelée contrainte en 
couche mince. A cette somme sera également ajoutée la contrainte due aux sollicitations 
mécaniques externes. 
1.2.2.4 Endommagement 
En mécanique, l’endommagement des structures est causé soit par le poids propre 
de cette structure, on parle alors de fluage, soit par des charges extérieures ou sollicitations. Ces 
sollicitations endommageraient les structures en question, même si leur valeur en contrainte est 
nettement inférieure à la valeur de la résistance élastique (limite élastique Re ou σe) ou la 
résistance mécanique de rupture (Rm ou σm) du matériau, on parle alors de rupture par fatigue. 
Pour prévoir la rupture des matériaux, on a en mécanique plusieurs méthodes connues sous le 
nom de critères de résistance des matériaux ou critères d’endommagement. Nous en 
présenterons ici deux qui sont les plus représentatifs. Mais bien avant cela faisons un petit rappel 
sur les deux caractéristiques à savoir la limite élastique Re (ou σe) et la résistance mécanique à 
la rupture Rm (ou σm). 
Ces deux caractéristiques mécaniques sont explicitées à partir de la courbe 
contrainte (σ) – déformation (ε) de l’essai de traction conventionnel. Cet essai consiste à 
appliquer deux forces de même intensité, même direction et de sens opposé sur une éprouvette 
(un échantillon de forme spéciale du matériau à tester) du matériau ; un microordinateur lié à 
la machine de traction engistre alors les données (force) et résultats (déformations) et trace la 
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courbe contrainte – déformation (ou d’une autre manière, force (F) – allongement (A)). Cette 
courbe est donné à la Figure 1-14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le domaine OA de la courbe, les contraintes sont proportionnelles aux 
déformations et le coefficient de proportionnalité est le module d’élasticité E. Dans ce domaine, 
les déformations sont élastiques, c’est-à-dire que dès que les forces de traction sont supprimées, 
l’éprouvette reprend sa forme initiale. La contrainte limite de ce domaine est σe d’où 
l’appellation limite élastique. Dépasser cette limite, les déformations ne sont plus réversibles ; 
lorsque les forces de tractions sont supprimées, il y a toujours présence d’une déformation 
rémanente, on est dans le domaine plastique. Au point C, les contraintes n’augmentent plus 
avec la déformation et la vitesse de déformation augmente subitement. A la contrainte égale à 
σm, il suffit d’une toute petite contrainte pour une grande déformation susceptible à la rupture 
de l’éprouvette d’où l’appelation de contrainte maximale à l’extention ou à la rupture du 
matériau. 
1.2.2.4.1 Critères d’endommagement 
1.2.2.4.1.1 Rappel sur les contraintes 
Les sollicitations appliquées sur une structure ont en général trois composantes dans 
l’espace  correspondant aux trois axes de l’espace cartésien et donc neuf composantes au total 
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a) Principe de l’essai b) Courbe contrainte – déformation 
Figure 1-14: Essai de traction, principe et courbe 
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comme le montre la Figure 1-15. Si on considère que la sollicitation est uniaxiale, la contrainte 
𝜎 qui en résulte se définit alors par : 
𝜎 =
𝐹
𝑆
                                                                 1. 18 
Avec F l’effort de la sollicitation et S la surface à laquelle s’applique cet effort. 
L’effort appliqué entraine des déformations relativement plus petites (εij) qui sont 
liées aux contraintes par la relation généralisée de Hooke [22] [37] : 
𝑖𝑗 =
(1 − 𝜈)
𝐸
𝜎𝑖𝑗 −
𝜈
𝐸
𝜎𝑘𝑘𝛿𝑖𝑗                                                1. 19 
 
Avec σij les composantes du tenseur de contraintes dans la structure (i, j et k = 1, 2 ou 3 désignant 
les trois axes du repère spatial cartésien (x,y,z)), δij = 1 pour i = j et 0 pour i ≠ j, ν et E 
respectivement le coefficient de Poisson et le module d’Young du matériau. 
 
 
 
 
 
Le tenseur de contraintes dans le matériau s’écrit alors sous la forme matricielle 
suivante : 
[𝜎]𝑥𝑦𝑧 = (
𝜎𝑥𝑥 𝜎𝑥𝑦 𝜎𝑥𝑧
𝜎𝑦𝑥 𝜎𝑦𝑦 𝜎𝑦𝑧
𝜎𝑧𝑥 𝜎𝑧𝑦 𝜎𝑧𝑧
)                                          1. 20 
Dans cette relation, il y a trois composantes normales (σxx, σyy et σzz), contraintes 
suivant chacune des directions indiquées (x, y, et z) et six composantes tangentielles ou 
Figure 1-15 : Composantes du tenseur de contraintes dans la base d’origine et la base de directions principales 
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contraintes de cisaillement (σxy, σyz, σxz, σzy, σzx et σyx), contraintes de cisaillement dans les 
plans formés par les axes deux à deux ; ces contraintes sont également désignées par la lettre τ 
(τxy, …). Cette matrice a la particularité d’être symétrique (σij = σji); il y a donc finalement six 
composantes : trois normales  et trois tangentielles. 
Il arrive souvent qu’on diagonalise la matrice des contraintes afin d’être dans une 
base de directions principales permettant de mieux étudier le système considéré. Les trois 
contraintes situées sur la diagonale de la nouvelle matrice sont alors appelées contraintes 
principales et notées σI, σII et σIII : 
[𝛴]
𝑋𝑌𝑍
= (
𝜎𝐼 0 0
0 𝜎𝐼𝐼 0
0 0 𝜎𝐼𝐼𝐼
)                                            1. 21 
La plupart des critères utilisent une contrainte équivalente qui prend en compte 
toutes les composantes et la compare à l’une des caractéristiques mécaniques (Re ou Rm) du 
matériau en question. Ici, deux critères sont présentés. 
1.2.2.4.1.2 Critère de Von Mises 
Le critère de Von Mises σVM [37] [38] compare la contrainte équivalente dite de 
Von Mises à la limite élastique du matériau (Re ou σe). Cette contrainte s’écrit dans le repère 
cartésien : 
𝜎𝑉𝑀 =
1
√2
√(𝜎𝑥𝑥 − 𝜎𝑦𝑦)
2
+ (𝜎𝑦𝑦 − 𝜎𝑧𝑧)
2
+ (𝜎𝑧𝑧 − 𝜎𝑥𝑥)2 + 6(𝜎𝑥𝑦 + 𝜎𝑥𝑧 + 𝜎𝑦𝑧)              1. 22 
Et dans le repère de directions principales : 
𝜎𝑉𝑀 =
1
√2
√(𝜎𝐼 − 𝜎𝐼𝐼)2 + (𝜎𝐼𝐼 − 𝜎𝐼𝐼𝐼)2 + (𝜎𝐼𝐼𝐼 − 𝜎𝐼)2                                       1. 23 
Le critère stipule que la contrainte équivalente au sens de Von Mises (σVM) doit être 
inférieure à la limite élastique du matériau ; la structure résisterait alors aux sollicitations créant 
ces contraintes. Ce critère s’écrit : 
𝜎𝑉𝑀 ≤ 𝜎𝑒                                                                1. 24 
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Avec σe la limite élastique lorsqu’il s’agit de contrôler l’élasticité. 
Lorsqu’il s’agit de contrôler la plasticité de la structure concernée, on comparera 
les contraintes de Von Mises à la résistance pratique à la rupture (σm ou en anglais UTS pour 
ultimate tensile stress). 
1.2.2.4.1.3 Critère de Tresca 
Le critère de Tresca est un critère de cisaillement maximal. La contrainte 
cisaillement est, par opposition à la contrainte normale, celle qui est tangente au plan formé par 
deux des trois directions de l’espace ; on l’appelle alors contrainte tangentielle. Le critère de 
Tresca stipule que la contrainte maximale de cisaillement  dans la structure ne doit pas dépasser 
le taux de cisaillement élastique du matériau. Il s’écrit : 
𝜏𝑚𝑎𝑥  <  𝜏𝑒                                                              1. 25 
Avec τmax le cisaillement maximal au sens de Tresca et τe le cisaillement élastique ; 
ils s’expriment respectivement : 
𝜏𝑚𝑎𝑥 = 𝑀𝑎𝑥 (
𝜎𝐼 − 𝜎𝐼𝐼
2
 ,
𝜎𝐼𝐼 − 𝜎𝐼𝐼𝐼
2
,
𝜎𝐼𝐼𝐼 − 𝜎𝐼
2
  )    𝑒𝑡 = 𝜏𝑒 =
𝜎𝑒
2
               1. 26 
1.2.2.5 Influence de la température 
La température a une influence sur les caractéristiques physiques et mécaniques des 
matériaux ; leur évolution peut être très différente, par exemple le module de Young E évoluera 
différemment du coefficient de dilatation α. Celui-ci est constant sur une grande plage de 
température pour la plupart des céramiques [39].  
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La Figure 1-16 montre l’évolution du module d’élasticité (ou module d’Young) et 
celle du coefficient de dilatation thermique de quelques matériaux en fonction de la température 
donné par A. Bickard [39]. Cette variation des propriétés en fonction de température entraine, 
d’une part une diminution de la ténacité du matériau car le module de Young représente sa 
rigidité et, d’autre part de fortes contraintes thermiques du fait des grandes déformations. On 
remarque bien dans cette figure que les propriétés mécaniques de l’alumine, substrat utilisé 
dans les travaux de N. Doumit [30] varient très peu avec la température ; son module d’Young 
diminue très peu de façon quasi linéairement jusqu’à 400°C alors que son coefficient de 
dilatation thermique augmente légèrement également de façon quasi linéaire jusqu’à 1200°C. 
Rappelons que nos travaux se portent sur le cuivre et le YIG à des températures allant jusqu’à 
200°C ; les propriétés de ces derniers en fonction de la température seront présentées dans le 
chapitre suivant. Mais avant cela parlons brièvement l’influence de la température sur la limite 
élastique et la charge maximale à la rupture. 
La limite élastique et la charge maximale à l’extension ou charge à la rupture sont 
les propriétés utilisées pour les critères de résistance des matériaux. Ces critères comparent les 
contraintes globales (notées σ), c’est-à-dire suivant toutes les directions de l’espace ou suivant 
les directions privilégiées appelées directions principales, dans la structure à sa limite élastique 
(σe) ou YS (yield stress, σy) lorsqu’on cherche à prédire la plasticité de la structure ; lorsqu’on 
compare les contraintes globales de la structure à sa charge maximale à l’extension (σm) ou 
UTS (ultimate tensile strengh, σu). Les équations 1.27 et 1.28 (relations empiriques) donnent 
l’évolution en fonction de température de σe et σm respectivement [19]. Dans ces équations, la 
température s’exprime en Kelvin (K). 
Figure 1-16 : Evolution du module d’élasticité E (GPa) et du coefficient de dilatation α (/°C) en fonction de la température 
pour différents matériaux [39] 
E (GPa) 
α (/°C) 
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σe = 1570,3 − 14,184T + 5,641. 10
−2T2 − 1,0592. 10−4T3 + 9,288. 10−8T4 − 3,086. 10−11T5                1. 27 
𝜎𝑢 = 191,31 + 0,65634𝑇 − 1,85. 10
−3𝑇2 + 1,0185. 10−6𝑇3                                          1. 28 
Ces équations sont respectivement valides dans les plages de température de 20 à 
600°C et 20 à 700°C. Entre 20°C et 200°C la limite élastique décroit de  211 MPa à 191 MPa 
et la contrainte maximale à l’extention de 250 MPa à 196 MPa pour le cuivre pur [19] 
1.2.3 Propriétés électriques  
1.2.3.1 Généralités 
Pour définir les propriétés électriques des conducteurs on parle souvent de la 
résistivité (ou de la conductivité ). Plus cette grandeur est élevée, moins le matériau est un bon 
conducteur d’électricité et inversement. Comme la plupart des propriétés et caractéristiques, la 
conductivité, et donc la résistivité, varient avec plusieurs paramètres dont la température. Cette 
propriété est aussi directement liée à la mobilité et au nombre d’électrons libres du matériau. 
1.2.3.2 Influence de la température et des impuretés 
L’agitation thermique augmente avec la température et rend plus difficile la 
circulation des charges électriques ; de ce fait la conductivité 𝜎 diminue avec la température. 
La résistivité, est définie par : 
𝜌 = 𝜌0(1 − 𝛼𝑇)                                                                   1. 29 
Avec T la température en °C, ρ0 la résistivité à la température de 0°C (Ωm), α le coefficient de 
température en °C-1 (ou K-1) qui est différent du coefficient de dilatation thermique en °C-1 
aussi. 
Ainsi, pour le cuivre, l’évolution de la résistivité en fonction de la température peut 
être obtenue l’équation 1.9 [40] (Figure 1-17) 
𝜌 = 1,72(1 + 0,0042(𝑇 − 20)). 10 −8                                                                     1. 30 
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Avec T, la température en °C et ρ, la résistivité en Ω.m 
 
 
 
 
 
 
 
 
On peut exprimer autrement l’évolution de cette propriété avec la température 
lorsque l’on connait le coefficient de variation de la résistivité selon la température [41]. Cettte 
expression est la suivante : 
𝜌(𝑇) = 𝜌20 + 𝑘(𝑇 − 𝑇20)                                                                   1. 31 
Avec ρ(T), ρ20, k, T et T20 respectivement la résistivité à la température T (Ωm), la résistivité à 
la température de 20°C (Ωm), le coefficient de variation de la résistivité selon la température 
(Ωm°C-1), la température (°C) et T20 la température standard (20°C). 
D’autre part, les éléments d’alliages (ou impuretés) et la déformation ont également 
une influence sur la résistivité ; la Figure 1-18 a) présente l’évolution de la résistivité du cuivre 
en fonction de la température et de ces éléments. 
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Figure 1-17: Evolution de la résistivité du cuivre en fonction de la température [40] 
Chapitre 1 : Composants passifs planaires en multicouches 
40 
 
 
 
 
 
 
 
 
La résistivité augmente quasi linéairement avec la température pour les métaux purs 
et alliages excepté certains alliages « intermétalliques » tels que le Constantan (Cu-Ni) ou le 
Manganin (Cu-Mn-Ni) qui ont une résistivité élevée mais prèsque constante (faibles 
coefficients de température) [42], ou encore l’alliage or-cuivre (Au-Cu) dont la résistivité reste 
constante jusqu’à 200°C comme indiqué dans la Figure 1-18 b). Pour le cuivre pur, on voit que 
sa résitivité passe de 1µΩ.cm à -100°C à  environ 2µΩ.cm à 50°C (Figure 1-18 a)). Cette valeur 
de résistivité passe à 3µΩ.cm selon l’équation 1.30 pour une température 200°C. 
D’autres paramètres contribuent également à la variation de la résistivité des 
matériaux ; c’est le cas des impuretés et des déformations (Figure 1-18 a)), pour le cuivre [43]. 
Dans ce cas, la résistivité totale s’écrira alors : 
𝜌𝑡 = 𝜌𝑇 + 𝜌𝑖 + 𝜌𝑑                                                               1. 32 
Où ρT, ρi et ρd sont les contributions de la température, des impuretés (lacunes, insertions, 
atomes étrangers …) et de la déformation. 
a) 
Figure 1-18: Evolution de la résistivité en fonction de la température – a) Cuivre, prise en compte des impuretés 
et des déformations [43]; b) alliages Au-Cu [58] 
b) 
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1.3 Le composant planaire étudié 
1.3.1 Définition d’un composant passif planaire 
Un appareil électrique ou électronique est constitué de plusieurs éléments dont des 
composants passifs. A l’opposé d’un composant actif qui génère de l’énergie dans le sens 
électrique du terme, un composant passif est un consommateur ou un transformateur d’énergie. 
La consommation consiste en l’utilisation de cette énergie pour son fonctionnement 
(inductance, condensateur…) dans un mode de fonctionnement donné ; cette énergie 
emmagasinée sera ensuite dissipée lorsque le composant est isolé de la source. La 
transformation quant à elle consiste à diminuer ou amplifier la grandeur source 
(transformateur), ou encore à « aiguiller » la grandeur source (circulateur, isolateur, résonateur 
…). En plus de ces fonctions, la taille de ces composants tend à diminuer depuis plusieurs 
années afin de réduire leur volume et leur coût. 
A cause de leur très petite taille (de l’ordre quelques millimètres carrés), ces 
composants passifs planaires doivent être réalisés avec précaution dans un environnement le 
plus contrôlé possible et propre. Pour ces raisons ces composants sont fabriqués en salle blanche 
par les techniques classiques de la microélectronique utilisant notamment la photolithogravure. 
Nos travaux concernent spécialement les inductances et les transformateurs dont une brève 
étude bibliographique sera présentée par la suite. 
1.3.2 Etat de l’art sur les composants passifs planaires 
Depuis l’invention de la méthode planar à l’origine de la conception du premier 
circuit intégré (six transistors) par l’américain Robert Noyce (avec la collaboration de Jack 
Kilby) en 1959 [2] et [44], la technologie des circuits intégrés ne cesse de croitre avec des 
résultats de plus en plus satisfaisants. En effet, en 1965 Gordon Moore établit une loi se basant 
sur un constat empirique qui postule le doublement annuel des performances des circuits 
intégrés (mémoires et processeurs) [45]. Dix ans plus tard, Moore réévaluera sa loi et dit que le 
doublement aurait lieu tous les deux ans (aujourd'hui, certains admettent le compromis de 18 
mois [46]) et non tous les ans. C’est ainsi qu’on peut avoir de nos jours presque toutes les 
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fonctions de l’électronique à l’échelle micrométrique voire même nanométrique. Nous faisons 
allusion par fonctions électroniques aux composants passifs entre autres, comme l’inductance, 
la résistance, le condensateur (ou capacité), etc. Par la suite, nous ne présenterons que les 
concepts de l’inductance et du transformateur car ils font partie des compétences sur la 
fabrication des composants développés au laboratoire Hubert Curien. 
1.3.2.1 Inductance planaire 
1.3.2.1.1 Définition 
L’inductance est un dipôle électronique qui a la propriété de stocker de l'énergie 
magnétique lorsqu'il est traversé par un courant électrique ; le bobinage plonge alors dans son 
propre champ magnétique. Son comportement électrique s'oppose aux variations de courant qui 
le traverse et, lorsque celui-ci varie, il apparait une tension u à ses bornes d’où l’équation : 
𝑢 =
𝐿𝑑𝑖
𝑑𝑡
                                                                                 1. 33 
 
Avec : u la différence de potentiel en volt (V) ; L la valeur de l’inductance en Henry 
(H) et i le courant qui traverse la bobine en Ampère (A). 
Selon le besoin exprimé, une inductance planaire peut être conçue avec ou sans 
matériau magnétique. Le composant inductance à air ou sans noyau magnétique possède un 
coefficient de self induction, ou inductance L, plus faible qu’une inductance à noyau 
magnétique. Mais la présence de ce matériau dans le composant induit des pertes à partir d’une 
certaine fréquence. Le choix du matériau magnétique est donc primordial. L’inductance L est 
définie par le rapport entre le flux magnétique instantané ɸ par le courant instantané i ; il s’écrit 
alors : 
𝐿 =
𝜙
𝑖
                                                                           1. 34 
Chapitre 1 : Composants passifs planaires en multicouches 
43 
 
Le flux du champ magnétique est égal, quant à lui, au produit du champ magnétique 
B, par la surface, S, formée par le contour du circuit magnétique ; c’est le produit scalaire des 
deux vecteurs champ ?⃗?  et surface orientée  𝑆 . Il s’exprime Weber en (Wb) par : 
𝜙 =  ?⃗? ∙ 𝑆                                                                          1. 35 
Avec B, l’induction magnétique en Tesla (T) (ou Gauss : 1 T = 10000 Gauss) et S 
la surface en mètre carré (m2) Figure 1-19. 
 
 
 
 
1.3.2.1.2 Topologie des inductances planaires 
L’objectif de ce travail concerne spécifiquement les comportements mécaniques 
thermique et électrique des structures en couche mince à la base de la fabrication des 
composants planaires. Par conséquent nous ne détaillerons pas leurs formes de façon précise ; 
toutefois, différentes topologies de composants seront données à titre d’exemple. 
Il existe trois principales topologies pour les inductances : type solénoïde, type 
serpentin et type spiral. 
 Inductance solénoïde : c’est un empilement 3D de deux structures 
conductrices 2D séparés par un isolant ou par un matériau magnétique ; les 
deux structures sont interconnectées par des vias métalliques de même 
matière et l’ensemble forme un solénoïde [47]. 
Figure 1-19 : Champ magnétique 
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 Inductance serpentin : Elles se présentent sous forme de serpentins de 
même niveau métallique comme les serpentins simples [47] ou hélicoïdaux 
[48] et de deux niveaux métalliques comme les serpentins spéciaux [49].  
 
 
 
 
 Inductance spirale : elle est constituée d’une réalisation en spirale d’un 
matériau conducteur sur un support rigide isolant ou magnétique selon que 
l’inductance est à air ou à noyau magnétique. C’est cette configuration qui 
est de plus en plus utilisée de nos jours. La spirale peut être sous forme 
carrée, hexagonale, circulaire ou octogonale [50] comme le montre la 
Figure 1-22 [51]. 
La configuration carrée est celle réalisée par le Laboratoire Hubert Curien (LaHC). 
Nous citons par exemple, pour les inductances, les réalisations de D. D. Yaya [52] dont les 
configurations et réalisations sont représentées à la Figure 1-23 
Figure 1-20 : Inductance planaire solénoïde. a) Schéma ; b) Fabriquée [47] 
Figure 1-22: Topologie des inductances planaires spirales [51] 
Figure 1-21 : Inductances serpentins  
c) Spécial [49]  b) Hélicoïdal [48] a) Simple [47] 
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1.3.2.2 Transformateurs 
1.3.2.2.1 Définition 
Un transformateur est un composant électrique ou électronique qui est utilisé à 
chaque fois qu’il y a nécessité de modification de la grandeur d’entrée (tension électrique en 
générale). Cette modification consiste à la diminution ou à l’augmentation de l’amplitude de 
cette grandeur. On parle alors de transformateur abaisseur ou élévateur. Il est aussi utilisé en 
guise de prévention et de sécurité, on parle dans ce cas de transformateur d’isolement Un 
transformateur comporte deux enroulements, appelés circuits primaire et secondaire. 
1.3.2.2.2 Topologie de transformateurs planaires 
La topologie d’un transformateur est désignée selon la forme des enroulements le 
constituant ou encore selon la géométrie globale (disposition finale de ses enroulements). Ainsi, 
on trouve dans la littérature des transformateurs dont la structure spatiale est composée 
d’enroulements primaire et secondaire situés dans un même plan ou dans des plans 
géométriques différents mais parallèles en générale. Les deux principales structures sont la 
structure entrelacée (Interleaved) et la structure empilée (Stack). D’autres structures existent en 
Figure 1-23: Configurations et réalisation des inductance de D. D. Yaya [52]  
a) Vu schématique (de dessus) 
d’une inductance planaire dite 
« à air » 
b) Vues schématiques (en coupe) des 
inductances à une couche (a) et à deux 
couches (b) de matériau magnétique  
c) Inductances réalisées en vue de 
dessus 
C-1) Inductance à une couche 
de matériau magnétique   
C-2) Inductance à deux couches de 
matériau magnétiques 
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faisant une combinaison entre l’entrelacée et l’empilée comme Stack-Interleaved ou encore des 
structures 3D [53] et bobines en vis-à-vis (Face-To-Face) (Figure 1-24).  
 
 
Dans la Figure 1-25 nous présentons quelques topologies de transformateurs 
réalisées par  F. Kalhouche [4] au laboratoire Hubert Curien. 
 
 
 
  
1.3.3 Les inductances planaires magnétiques 
Nous allons nous focaliser sur les inductances planaires magnétiques, application 
finale de cette thèse. De ce fait, nous présenterons des applications sur ce type de composant. 
1.3.3.1 Objectifs des applications à base d’inductance 
L’un des buts de la microélectronique est la réalisation des composants de base de 
l’électronique à l’échelle micrométrique, voire nanométrique. Pour cela la technique de 
réalisation des composants se déroule en salle blanche. Cette technique permet de réaliser des 
composants aussi petits que performants. Ces performances, dans le cas de l’inductance ou du 
Figure 1-24:Topologie des transformateurs, a) 3D [53], b) 1-to-2, c) entrelacée  
Figure 1-25: Design des transformateurs entrelacés simple et doubles couches de matériau magnétique 
réalisés par F. Khalouche [4] 
Chapitre 1 : Composants passifs planaires en multicouches 
47 
 
transformateur, peuvent être évaluées par des caractéristiques inductance (L), facteur de qualité 
(Q) et surface occupée par le composant. Y - K. Yoon et al [47] donnent les caractéristiques 
pour différentes inductances sur silicium (Tableau 1-2). L’inductance peut être utilisée en 
électronique de puissance. 
 Tableau 1-2 : Performances des inductances spiraux et solénoïdes [48] 
 
L’énergie électrique produit et distribuée est en générale alternative alors que la 
plupart des composants électroniques ou microélectroniques des appareils tels que les 
téléphones mobiles, les assistants numériques personnels appelés PDA (personnal digital 
assistant), les PC, les GPS, … utilisent une tension continue. Une conversion s’impose donc 
pour adapter la charge à la source d’alimentation. Pour cela, on utilise un convertisseur qui est 
un redresseur lorsque la source est alternative. On parle de hacheur quand la source est continue. 
 
 
 
 
Pour le traitement du signal, l’inductance trouve encore son importance que ce soit 
en vidéo, audio ou en imagerie. L’inductance est ainsi rencontrée dans les filtres passe bande, 
les amplificateurs faible bruit ou LNA (Low Noise Amplifier), les oscillateurs contrôlés en 
tension ou VCO (Voltage Controlled Oscillator), … La Figure 1-27 montre l’inductance dans 
ces différents composants cités. 
 
 
Types Facteur Q 
Inductance 
(nH) 
Aire (µm2) 
Fréquence 
(GHz à Qmax) 
Nombre 
de travaux 
Spiral 3,6  –  18 1,9  –  25 13225 – 250000 0,1 – 5,5 12 
Solénoïde 17  –  30 2,7 – 4,8 128000 – 225000 1 – 4,5 3 
Alternatif 
Source 
Source Utilisation Utilisation 
Continu Continu Continu 
Symbole d’un redresseur 
Symbole d’un hacheur 
Figure 1-26 : Symboles de redresseur et hacheur 
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1.3.3.2 Verrous technologiques  
La miniaturisation des inductances s’avère être un verrou technologique dans sa 
fabrication mais également dans l’obtention des performances de ces composants sous des 
applications traitement du signal et électronique de puissance. 
L’avancée crescendo de l’électronique vers la microélectronique a une grande 
conséquence sur les composants. En effet, la nouvelle tendance voudrait une fabrication 
collective de composants destinés à être utilisé dans des appareils relativement « puissants », 
« résistants » et « légers ». Il faut donc des composants passifs planaires de dimensions et donc 
de poids aussi faible que possible. La réalisation de tels types de composant nécessite alors des 
technologies aussi complexes que variées. 
En fonctionnement dans leur environnement, vu leur taille qui est très petite par 
rapport à d’autres éléments voisins, les composants passifs planaires vont être fortement 
influencés par ceux-ci. Cette influence est l’effet collectif des diverses contraintes ayant 
diverses origines telles que thermique, compatibilité électromagnétique, etc. Ces contraintes 
agiront directement sur les caractéristiques électriques et mécaniques de ces composants. Il faut 
alors fixer des conditions dans lesquelles on doit les utiliser. 
1.3.3.3 Conditions d’utilisation 
Toute fabrication, tout ouvrage ou tout objet technique dispose des limites qu’il ne 
faut pas dépasser pour son bon fonctionnement. Pour les composants planaires réalisés par le 
laboratoire Hubert Curien, nous nous fixons trois paramètres comme paramètres limites pour 
Filtre passe bande Amplificateur faible bruit (LNA) Oscillateur contrôlé en tension (VCO) 
Figure 1-27 : Place de l'inductance en traitement de signal [47] 
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une bonne utilisation. Il s’agit de la fréquence, du courant et de la température. Cette dernière 
a un effet considérable sur la tenue mécanique des couches. 
1.3.3.3.1 Fréquence et courant 
La fréquence d’utilisation d’un composant magnétique est imposée par le choix du 
matériau magnétique (Figure 1-9). Le laboratoire étudie et fabrique depuis quelques années des 
composants qui fonctionnent dans la plage de fréquence de quelques mégahertz à un gigahertz. 
Nous citons à titre d’exemple les inductances de D. Allassem [54], les transformateurs de K. 
Youssouf [55] et ceux de F. Khalouche [4] pour ne citer que ceux-là.  
En ce qui concerne le courant, les composants du laboratoire Hubert Curien peuvent 
être soumis soit à de faibles courants (quelques milliampères) soit à forts courants (jusqu’à 1A 
par exemple, [56]). 
1.3.3.3.2 Température 
Les composants électriques ou électroniques sont en général installés dans des 
environnements qui peuvent atteindre des températures allant jusqu’au-delà de centaines de 
degrés Celsius. La température de l’environnement du composant est alors très différente de la 
température ambiante. Cette augmentation de température a deux causes principales : 
 La chaleur dégagée par effet joule de chacun des composants à proximité ; 
 La variation brusque de température (l’ensemble de l’appareillage placé 
dans une atmosphère chaude). 
La variation de la température entraine une variation des dimensions de la structure 
(dilatation ou contraction). Ces variations dimensionnelles entrainent alors des contraintes 
thermomécaniques plus ou moins importantes dans la structure des composants selon que la 
variation de la température est plus ou moins élevée. 
On peut donc dire que la détérioration du composant est favorisée par une variation 
de température lors de son fonctionnement. Les composants planaires étant composés de 
multicouches, cette dégradation est directement liée à des problèmes mécaniques des couches 
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minces qui pourront créer des fissures, décollement voire pouvant aller jusqu’à la destruction 
du composant. Nous tenterons donc d’estimer cette température limite dans les prochains 
chapitres. 
Il faut aussi noter que la température a également une influence sur les propriétés 
électriques et magnétiques des composants ; elle les dégrade lorsqu’elle atteint une certaine 
valeur. Les caractérisations que nous effectuerons porteront sur les aspects électriques et 
mécanique. Au laboratoire les travaux de N. Doumit [30] ont porté sur des couches de cuivre 
sur l’alumine et par conséquent sur des composants à air. Dans ces travaux, l’auteure a d’abord 
étudié l’influence de la température sur les couches minces de cuivre sur l’alumine puis 
l’influence de la température sur les composants à air. N. Doumit a trouvé que les contraintes 
critiques thermomécaniques augmentent avec la température d’où une augmentation de 
l’adhésion des couches minces sur le substrat d’alumine jusqu’à 200°C. Par contre, pour les 
composants, elle a constaté une modification dans les caractéristiques électrique avec 
l’augmentation de la température : il y a une augmentation de la résistance électrique alors que 
l’inductance est quasiment constante. Actuellement les composants sont généralement à base 
de matériau magnétique, le YIG en l’occurrence, car ces derniers sont à l’origine de 
l’augmentation des performances du composant. Ils permettent d’augmenter la valeur de 
l’inductance pour une même dimension du composant et de fonctionner à haute fréquence. 
1.3.3.4 Objectifs de la thèse 
Dans les composants électroniques, les multicouches comportent toujours des 
couches conductrices dont les fonctionnalités peuvent être différentes. L’étude du 
comportement en température des couches minces conductrices est donc primordiale. Pour cette 
raison, ce travail est basé sur l’étude de couches minces de cuivre sur un substrat de ferrite 
(YIG). Cette structure est à la base de la fabrication des composants magnétiques que sont les 
inductances et les transformateurs réalisés au laboratoire Hubert Curien. 
Les températures élevées ou des variations thermiques introduiront des contraintes 
dans les couches minces composant les inductances. Dans ce travail, les contraintes 
thermomécaniques seront les premières étudiées. Ces contraintes imposées par l’environnement 
extérieur, s’ajoutent aux contraintes initiales ou aux contraintes intrinsèques introduites lors du 
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procédé d’élaboration de ces couches minces. La somme de ces contraintes appelée contraintes 
globales vont alors détériorer le composant, voire le détruire lorsqu’elles atteignent une certaine 
valeur, qui peut être quelques fois même inférieure à la limite élastique du (des) matériau(x) 
déposé(s). La destruction en question est liée au comportement de la multicouche. En effet, les 
contraintes dans le film entraineraient la délamination du substrat lorsqu’elles sont en 
compression ou y produiraient des craquelures lorsqu’elles sont en tension [29].  
La variation de la température n’influe pas seulement sur les propriétés mécaniques 
des couches minces mais aussi sur leurs propriétés électriques. Nous faisons allusion à la 
résistivité et donc à la résistance entre autres des couches conductrices. Ces caractéristiques 
varient avec la température et aussi avec l’épaisseur des couches minces. Un simple traitement 
thermique peut modifier la résistivité d’une couche mince comme c’est le cas des couches 
minces de nickel dans les travaux de A. Colombant [57]. 
L’objectif principal de notre travail est donc la détermination de la limite du 
comportement mécanique en l’occurrence l’adhésion des couches minces de cuivre sur le YIG 
en fonction de la température d’une part. A cette étude, nous analyserons d’autre part le 
comportement électrique en fonction de la température des couches minces de cuivre ou des 
composants qui en découlent, étant donné que ces composants sont destinés à une utilisation 
dans des environnements sévères (où règnent de hautes températures). Ainsi, les questions que 
nous pouvons nous poser sont :  
 Nos composants tiendront-ils mécaniquement dans ces conditions de 
température ? 
 Les caractéristiques électriques seraient-elles fortement modifiées par cet 
environnement pour favoriser le dysfonctionnement de l’application 
concernée ? 
Afin de répondre à ces questions, nous ferons des études mécaniques 
physicochimique et morphologique et des études électriques. 
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1.4 Conclusion 
Dans ce chapitre, nous avons abordé des concepts liés aux composants 
microélectroniques planaires. Ces composants sont réalisés soit par milliers sur un seul support 
mécanique appelé wafer qui est par exemple du silicium, ou de l’Arséniure de Gallium ou du 
Phosphore d’Indium, ou soit un composant indépendant.  
Les composants ainsi obtenus sont constitués d’un empilement de couches minces 
de matériaux différents. Ces matériaux ont chacun un rôle très important dans le fonctionnement 
du composant. Le conducteur permet de transmettre l’énergie électrique, le matériau 
magnétique a pour rôle le confinement et la canalisation des lignes de champs de cette énergie 
et le diélectrique a pour rôle une bonne isolation afin d’éviter des court circuits.  
Ces composants sont, dans la plupart des cas, soumis à des environnements qui 
peuvent les déteriorer. Les températures de fonctionnement peuvent dégrader les couches 
minces du point de vue mécanique, électrique, voire chimique. L’adhésion entre les différentes 
couches de matériaux est la base de l’endurance du composant et donc du dispositif tout 
entier. Nous nous sommes donc fixés comme objectifs d’évaluer l’adhérence des couches 
minces conductrices sur un substrat (matériau magnétique) en fonction de la température de 
travail. Comme cette adhérence dépend en particulier des contraintes, nous avons parcouru les 
critères d’endommagement permettant d’estimer la limite de rupture de la couche mince. Nous 
avons aussi présenté les propriétés électriques des couches minces de cuivre qui, elles aussi, 
varient en fonction de la température de fonctionnement. 
Le chapitre suivant traitera de la fabrication des composants en partant de 
l’élaboration des couches minces jusqu’à la photoligraphie en salle blanche et la gravure 
chimique. Les techniques de caractérisations utilisées seront également présentées. 
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 Elaboration et techniques de caractérisation des 
couches minces 
Le chapitre précédent donnait les objectifs de cette thèse, et a aussi traité des 
composants microélectroniques tout en parlant des couches minces, éléments de base à la 
réalisation de ces derniers. Ce chapitre va s’atteler essentiellement à l’empilement des couches 
constituant les composants planaires et les techniques de caractérisation. 
Tout d’abord nous parlerons des matériaux utilisés comme le substrat et la cible à 
l’origine des couches minces de cuivre en présentant leurs différentes propriétés mécaniques et 
structurelles. Nous présenterons ensuite l’élaboration des couches minces de cuivre en citant 
les différents moyens de mise en œuvre de ces structures tout en s’attardant sur la pulvérisation 
cathodique magnétron, technique utilisée au laboratoire. La technique de fabrication des 
composants qui commence par la photolithographie (en salle blanche) jusqu’à la gravure 
chimique sera aussi brièvement présentée.  
Le but de ce chapitre est de présenter la réalisation des couches minces et des 
composants et leurs caractérisations. Après une première partie sur la présentation des 
matériaux constituant le substrat et la couche conductrice, la seconde partie concerne 
l’élaboration des couches minces où nous parlerons également de la fabrication des composants. 
Nous présenterons enfin les différentes caractérisations utilisées lors de cette thèse. Ces 
caractérisations sont présentées dans deux parties à savoir les caractérisations mécaniques et 
physicochimiques et les caractérisations électriques. Pour les caractérisations mécaniques, nous 
présenterons d’abord la nanoindentation ou indentation instrumentée puis les tests d’adhésion 
à la suite desquels le banc d’essai de « traction critique » mis en place sera décrit ; les 
caractérisations morphologiques au profilomètre mécanique s’en suivront. Dans la même 
section seront présentées les caractérisations morphologique et physicochimique dont la 
Microscopie Electronique à Balayage (MEB), équipée principalement de l’outil de 
microanalyse électronique EDS (Energy Dispersive Spectrometry). Nous terminerons ce 
chapitre par les techniques de caractérisation électrique utilisée : La méthode de mesure sous 
pointes au LCRmètre et à l’impédancemètre. 
Les résultats de toutes les caractérisations seront présentés aux chapitres suivants. 
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2.1 Matériaux utilisés dans les empilements 
2.1.1 Le substrat : Grenat de fer et d’Yttrium 
Les composants passifs planaires réalisés au laboratoire sont de deux types : les 
composants à air et les composants à matériau magnétique (une couche ou deux couches) [1]. 
La réalisation des composants est un long processus qui commence par le dépôt de couche 
mince sur un support mécanique appelé le substrat. Pour réaliser les composants à air, le substrat 
est un isolant, en général de l’alumine (Al2O3) ; et pour les composants magnétiques, ce support 
est un matériau magnétique. Dans le cadre de ce travail, le substrat sera du Grenat de Fer 
d’Yttrium (YIG : Yttrium Iron Garnet) qui est un oxyde complexe. Nous présenterons par la 
suite ses principales caractéristiques. 
2.1.1.1 Caractéristiques du substrat magnétique 
Les matériaux magnétiques les plus utilisés dans le domaine des hyperfréquences 
sont les ferrites, c’est-à-dire, les matériaux ferrimagnétiques à base d’oxydes de fer. Le YIG 
(Y3Fe5O12), grenat de fer et d’yttrium, appartient à l’une des trois classes des ferrites qui sont : 
les spinelles, les grenats et les hexaferrites. La formule générale des composés de cette classe, 
les grenats, est de la forme R3Fe5O12 où R désigne une terre rare comme l’Yttrium [2]. Le YIG 
et ses dérivées sont très utilisés car ils ont une forte susceptibilité et des faibles pertes d’origine 
électrique ou magnétique, comme tous ferrites.  Ces matériaux ont une perméabilité magnétique 
qui varie fortement avec le champ appliqué, les rendant possiblement accordable [3]. Parmi 
tous les grenats, le YIG joue un rôle prépondérant en raison de son amortissement de rotation 
particulièrement faible, entre 4.10-5 et 2,9.10-4 [4], qui conduit à des raies de résonance 
ferromagnétique très étroites [2]. Il a une structure cristallographique cubique à face centrée [2] 
[5] [6] dont la maille élémentaire est représentée à l’annexe 1. 
2.1.1.1.1 Propriétés mécaniques, électriques et magnétiques du YIG 
Le YIG est le matériau le plus utilisé dans le domaine des hyperfréquences en raison 
de propriétés très intéressantes données dans le Tableau 2-1. A partir de ces propriétés 
Chapitre 2 : Elaboration et techniques de caractérisation des couches minces 
61 
 
(électrique, magnétique, magnéto-optique, thermique, mécanique ou ferromagnétisme) ce 
matériau peut être utilisé dans différents domaines ; il possède une bonne résistance aux effets 
de radiation, une grande conductivité thermique, une grande résistivité électrique, une 
magnétisation à saturation contrôlable et un coefficient de dilatation thermique modéré [7].  
Tableau 2-1: Quelques propriétés du YIG à la température ambiante 
Propriétés Valeur Références 
Résistivité électrique 108 Ω.m [8] 
Fréquence d’utilisation Jusqu’à 18 GHz et plus [9] 
Aimantation MS
 175-181 mT (à 300K) [10] 
Perméabilité 9,755 [11] 
Tangente des pertes Entre 10-4 et 10-3 [12] [13] 
Température de Curie 550 - 559 K [3], [5], [14], [13] [15] 
Capacité thermique massique 390 J/kg.K [16] 
Conductivité thermique 8 W/m.K [16] 
Module d’Young 190 GPa, 200 GPa [16] [15] 
Coefficient de dilatation 9,9 à 10,4.10-6 K-1 [16] [15] [17] 
Coefficient de Poisson 0,3 [16] 
Masse volumique 5150 kg/m3 [16] 
 
Certaines de ces caractéristiques varient avec la fréquence d’utilisation. Nous 
présentons ici l’évolution de l’aimantation en fonction de la température. 
Comme on peut le remarquer dans la Figure 2-1, la température a une influence sur 
l’aimantation du YIG, ce qui entrainera systématiquement une modification des performances 
des composants à haute température. En général, les performances des composants diminuent 
Figure 2-1: Evolution de l'aimantation du YIG en fonction de la température [18] 
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avec l’augmentation de la température car celles-ci sont fonction des propriétés magnétiques 
du YIG. Plus l’agitation thermique est importante, plus le matériau voit son aimantation globale 
diminuer jusqu’à s’annuler à la température de Curie qui est autour de 280°C (Figure 2-1 [18]). 
Au-delà de cette température, il se comporte comme un matériau paramagnétique. Il faut donc 
utiliser les dispositifs à base de YIG à des températures largement plus petites que 280°C ! 
Le second matériau utilisé dans les composants électroniques est le conducteur 
électrique. Dans le cas des composants étudiés au laboratoire, ce matériau est le cuivre. 
2.1.2 Le conducteur électrique : cuivre 
Les composants étudiés sont composés de substrat magnétique et de couche mince 
d’un matériau conducteur, le cuivre, déposé sur ce substrat par une méthode d’élaboration des 
couches minces, la pulvérisation cathodique. Cette technique sera décrite à la section 2.2.1.1. 
La couche mince présente des propriétés très proches du matériau massif. Nous allons présenter 
les propriétés mécanique et électrique du cuivre. 
2.1.2.1 Propriétés mécanique et électrique du cuivre 
Le cuivre est très utilisé en électronique à cause de ses multiples propriétés 
intéressantes dont sa conductivité électrique. Que ce soit thermiquement ou électriquement, il 
est le deuxième meilleur conducteur après l’argent. Il n’est pas seulement le plus utilisé en 
électronique mais aussi dans le domaine électrique depuis la production jusqu’à l’utilisation 
(appareillage) en passant par le transport. Le cuivre est beaucoup utilisé grâce à son caractère 
extrêmement malléable et ductile. C’est un métal amagnétique ; il possède également la qualité 
d’être anti-étincelant lorsqu’on lui ajoute d’autres éléments comme le béryllium [19]. Dans le 
Tableau 2-2 nous indiquons les valeurs de quelques caractéristiques dont certaines seront 
utilisés comme paramètres de simulation dans nos études numériques présentées au chapitre 
suivant. La pluralité des valeurs de certaines caractéristiques, surtout les mécaniques, est due 
au fait qu’il y a plusieurs nuances de cuivre : de très doux (faible dureté) à très dur (forte dureté). 
Pour la limite élastique par exemple, la valeur de 54 MPa correspond à celle du cuivre doux et 
270 MPa correspond à celle du cuivre dur [20]. 
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Tableau 2-2 : propriétés du cuivre à la température ambiante 
Propriétés Valeur Références 
Résistivité électrique 1,67 à 1,71.10-8 Ω.m [21], [22], [23] 
Capacité thermique massique 385 à 390 J/kg.K [21] 
Conductivité thermique 370 à 400 W/m.K [21], [22] 
Charge à la rupture (UTS) 230 à 350 MPa [21], [24] 
Limite élastique (sensible à 
l’écrouissage) 
54 à 270 MPa  [20] [21], [24], 
[25] 
Module d’élasticité (E) 120 à 130 GPa [21], [24], [25] 
Coefficient de Poisson 0,33 ; 0,34 [21], [24]  
Coefficient de dilatation 17.10-6 à 18.10-6/K [21], [23], [25] 
Masse volumique 8930 kg.m-3 [21] 
 
La plupart des valeurs de ce tableau sont à température ambiante, or certaines 
propriétés changent avec la variation de la température ; elles se dégradent en général. Comme 
notre travail porte sur des échantillons soumis à des températures élevées, il est important de 
connaitre l’évolution des propriétés mécanique et électrique de leurs constituants (empilements 
de couches) en fonction de la température afin de connaître la plage de température à laquelle 
il serait préjudiciable d’employer ces dispositifs d’empilement de couches. Celles 
particulièrement intéressantes sont la résistivité électrique, la limite élastique, la charge 
maximale à l’extension (ou UTS : Ultimate Tensile Stress) et le module de Young. Dans les 
références [26] et [27], de l’Institut Européen du Cuivre et [28] nous trouvons les variations des 
propriétés physiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2-2: Evolution de la résistivité (ρ en10-8 Ω.m) et de la conductivité 
thermique (λ en W/m.K) du cuivre en fonction de la température [27] 
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La Figure 2-2 montre les courbes des conductivités électrique et thermique du 
cuivre Cu-a1 (Désignation ISO Cu-ETP (Electrolytic Tough-Pitch) avec teneur de 99,9% de 
cuivre [29]). Nous voyons dans cette figure une forte influence de la température sur ces deux 
propriétés : la résistivité augmente linéairement et ce d’une manière considérable entre 20°C et 
200°C ; elle passe de 1,7.10-8 Ω.m à 2,7.10-8 Ω.m, ce qui correspond à une augmentation 
d’environ 59%. Si on utilise l’équation 1.30 donnée au chapitre précédent, on trouve une 
augmentation d’environ 76%. Cette augmentation est due à l’agitation thermique des électrons 
L’influence de la température de l’environnement de travail des composants n’est donc pas à 
négliger. 
Pour un composant, la résistance est un paramètre important. La résistance 
électrique augmente aussi comme la résistivité de façon quasi linéaire avec l’évolution de la 
température entre deux instants de température T1 et T2 respectivement. Les résistances R1 et 
R2 à ces deux instants ont une relation de proportionnalité qui peut s’écrire comme l’équation 
2.1 [30] 
𝑅2 = 𝑅1[1 + 𝛼1(𝑇2 − 𝑇1)]                                   2. 1 
Où R2 et R1 désignent la valeur de la résistance du conducteur aux températures T2 
et T1 respectivement et α1 le coefficient de température de la résistance à la température T1. 
Les propriétés mécaniques du cuivre pur quant à elles varient très peu avec la 
température [19] [28] [20] du moins dans la plage de notre étude (20°C à 200°C). Nous 
montrons dans la Figure 2-3 les courbes de la limite élastique et de la contrainte maximale à 
l’extension (UTS) en fonction de la température. Nous y trouvons, dans la plage de 20°C à 
200°C, une diminution de 22 % pour l’UTS et à peine 5% pour la limite élastique. Ceci explique 
que la température n’a pas d’influence sur l’élasticité du cuivre dans la plage de notre étude ; il 
peut être légèrement adoucit (22%) mais reste toujours dans le domaine élastique. 
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Par contre, pour des nuances dont la teneur en cuivre est plus faible que celle du 
cuivre pur (Cu-a1) ou pour ses alliages, les propriétés mécaniques peuvent varier de façon 
importante avec la température. C’est le cas cuivre Cu-b1 (désignation ISO, Cu-DHP 
(Phosphorus Deoxidised High residual)), contenant 0,013 à 0,05% de phosphore résiduel dont 
les caractéristiques sont tracées dans les Figure 2-4 et Figure 2-5, ces variations sont un peu 
plus importantes. Ces figures mettent en évidence la diminution de la charge maximale à la 
rupture et celle de la limite élastique du Cu-b1 en fonction de la température.  
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Figure 2-3 : Evolution de la limite élastique et la contrainte la maximale à l'extension du 
cuivre pur en fonction de la température à partir des équations 1.27 et 1.28 [20] 
Figure 2-4 : Evolution de la charge à la rupture (MPa) du cuivre et de quelques 
alliages en fonction de la température [27] 
Chapitre 2 : Elaboration et techniques de caractérisation des couches minces 
66 
 
La limite élastique diminue de 35 MPa (soit environ 20%), de la température 
ambiante à 200°C (Figure 2-5), alors qu’elle n’a diminué que de 5% pour le cuivre pur dans 
cette plage de température (Figure 2-3). Il faut aussi remarquer que les valeurs des 
caractéristiques à la température ambiante du cuivre Cu-b1 sont plus petites que celle du cuivre 
pur. 
 
 
 
 
Les caractéristiques mécaniques du cuivre dépendent également d’un autre 
paramètre, son épaisseur. En effet, ces caractéristiques, notamment la limite élastique et la 
contrainte maximale à la rupture et la dureté, augmentent avec la diminution de l’épaisseur du 
matériau ; ceci est visible dans la Figure 2-6 où on peut estimer que, pour une diminution de 
20% de l’épaisseur, la limite élastique à 0.2% de déformation a presque quadruplé alors que la 
contrainte de traction n’augmente que d’environ 40%. 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2-5 : Evolution de la limite élastique (MPa) du cuivre et de quelques alliages en fonction 
de la température [27] 
Figure 2-6 : Variation de la limite élastique et de la contrainte maximale à la 
rupture en fonction de la réduction de l'épaisseur du cuivre [28] 
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2.1.3 Bilan 
Nous avons présenté les matériaux utilisés dans la constitution des structures en 
couches minces et des composants microélectroniques. De cette présentation, on en retient une 
synthèse sur les propriétés électrique et mécanique de ces matériaux. A part l’évolution des 
propriétés magnétiques en fonction de la température qui est brièvement présentée, les 
caractéristiques mécaniques et électriques du substrat de YIG ne sont pas présentées à cause du 
manque de travaux de ce côté. Par contre, pour le matériau en couche mince, le cuivre, nous 
pouvons résumer que : 
La résistivité augmente quasi linéairement avec la température alors la conductivité 
thermique diminue. 
La limite élastique et la résistance maximale à l’extension (UTS) diminuent 
légèrement en fonction de la température dans la plage de notre étude ; elles diminuent 
respectivement de 5% et de 22%. La valeur de ces propriétés est beaucoup plus élevée pour les 
couches minces que pour les matériaux massifs. Ces valeurs augmentent lorsque l’épaisseur du 
matériau diminue. 
Comme nous l’avons présenté au chapitre 1 (figure 1-9 et équation 1.9), la 
résistivité du cuivre évolue en fonction de la température de fonctionnement. Pour la Figure 
2-2, nous trouvons une augmentation de la résistivité entre 20°C et 200°C autour de 59% alors 
que celle-ci peut être atteindre 76% en utilisant de l’équation 1.9, pour une même plage de 
température. 
Après avoir présenté chacun des matériaux nécessaires à la fabrication des 
composants du laboratoire, nous présentons dans le paragraphe suivant leurs fabrications. 
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2.2 Elaboration des couches minces et réalisation des composants 
2.2.1 Elaboration des couches minces 
Les composants réalisés sont un empilement de couches : couche mince conductrice 
sur couche épaisse magnétique 
Dans les structures étudiées, il est nécessaire d’avoir une couche de 5µm de cuivre 
sur le matériau magnétique, YIG (1 mm). Cette fine couche est obtenue par pulvérisation 
cathodique, moyen d’élaboration des couches minces parmi tant d’autre. En électronique, trois 
techniques principales de dépôt de couches sont utilisées : les techniques sous vide, par dépôt 
chimique, par sérigraphie et cuisson [23]. Dans cette classification, pour les deux premières 
techniques on trouve les méthodes de dépôt par voie physique, par voie chimique et les 
méthodes propres au dépôt de films organiques (mixte entre les méthodes par voies physique 
et chimique) [23]. Pour les méthodes par voie physique, le dépôt se fait uniquement à partir de 
phase vapeur d’où le nom PVD (physical vapour deposition), dans un vide poussé et à l’aide 
d’un plasma alors que pour la voie chimique, il se fait soit en phase vapeur d’où le nom CVD 
(chemical vapour deposition) [31], [32] ou soit en phase liquide [33]. 
 
Tableau 2-3 : Méthodes d'élaboration des couches minces 
Méthodes d’élaboration des couches minces 
Voie Physique (PVD) Voie Chimique 
Milieu vide poussé Milieu plasma Milieu gaz réactif Milieu liquide 
Evaporation Pulvérisation cathodique, 
quatre variantes : (DC 
diode, DC triode, RF 
diode et RF triode) 
CVD Spray pyrolyse 
Faisceau d'électrons Laser CVD Bain chimique 
Implantation d'ions Plasma CVD Sol-Gel 
Laser pulsé (DLP)  MOD 
MOD = Metal-Organic decomposition 
Le Tableau 2-3 fait le récapitulatif des différentes méthodes d’élaboration des 
couches minces selon : [23], [31] - [34] parmi lesquelles la pulvérisation cathodique, cette 
technique PVD est la plus utilisée à cause de sa simplicité de mise en œuvre [31]. Nous 
présentons cette technique utilisée pour l’élaboration des échantillons étudiés. 
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2.2.1.1 Pulvérisation cathodique 
La pulvérisation est un procédé, dans laquelle le matériau à déposer est éjecté de la 
surface d’un solide (cible) par le bombardement de cette surface par des particules énergétiques 
(en général des ions de gaz neutre dans notre cas, de l’argon) [35]. Les cinq éléments suivants 
sont essentiels dans une installation de pulvérisation cathodique, il s’agit : 
 D’une enceinte de dépôt équipée pour la pulvérisation ; 
 D’un système de pompage (primaire et secondaire) permettant de réaliser le vide 
(pression inférieure ou égale à 10-6 mbar) avant dépôt ; 
 D’un générateur de courant haute tension continu ou radiofréquence ; 
 D’un système de refroidissement de la cathode. 
 D’une connexion permettant l’introduction d’un gaz neutre. 
Dans son principe de fonctionnement représenté par la Figure 2-7 [34], la cible où 
est placée le matériau à déposer, est réalisée sous forme de disque ou de plaque rectangulaire 
de quelques millimètres d’épaisseur. Cette cible est fixée à la cathode. Cette dernière est reliée 
à une alimentation continue (dans le cas de la pulvérisation DC) ou alternative (pulvérisation 
RF) selon le type de matériau à déposer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2-7 : Principe de la pulvérisation cathodique DC [34] 
Chapitre 2 : Elaboration et techniques de caractérisation des couches minces 
70 
 
Le gaz neutre est introduit dans l’enceinte de dépôt et en appliquant une tension 
électrique, une décharge se produit, ionisant les atomes de gaz. Les ions sont alors attirés par la 
cathode et viennent bombarder la cible placée sur cette cathode dont les atomes sont éjectés et 
viennent se déposer sur un substrat placé en face. Les principaux paramètres influençant la 
qualité et la vitesse du dépôt sont la pression du gaz utilisé dans l’enceinte, la distance 
cible/substrat et la puissance du générateur. 
Le procédé de pulvérisation le plus simple et le plus ancien, est le procédé DC à 
diode (Figure 2-7), pour lequel seuls les matériaux conducteurs peuvent être déposés. Pour le 
dépôt des isolants, les charges positives s’accumulent sur la cathode et la tension effective chute 
rapidement entre les 2 électrodes, provoquant l’arrêt de la pulvérisation. En plus de cela, la 
vitesse de dépôt est plus faible et les tensions utilisées sont importantes (entre 3 et 5 kV) [34]. 
Pour le dépôt des isolants et céramiques, on utilise le procédé RF. Cette technique 
permet d’alterner le signe de la tension d’excitation du plasma. Ainsi, lors de l’alternance 
négative (Figure 2-8 [36]), les ions d’argon (Ar+) viennent pulvériser la cible et lors de 
l’alternance positive, ce sont les électrons qui sont précipités sur la cible et qui rétablissent ainsi 
l’équilibre. Pour éviter une pulvérisation du substrat lors de l’alternance positive de la tension, 
la fréquence d’excitation doit être élevée et est de 13,56 MHz (valeur normalisée) [34], pour 
limiter la mobilité des ions. Il faut aussi toujours orienter ces ions vers la cible en mettant une 
capacité en série avec la cathode afin d’accumuler les charges négatives. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2-8 : Alternance de la tension en pulvérisation RF [36] 
e 
Ar+ 
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Pour augmenter la vitesse de dépôt, on utilise des cathodes dites magnétrons ; cela 
permet, par la présence d’aimants permanents derrière la cible (Figure 2-9), d’augmenter la 
longueur des lignes de champ magnétique et ainsi le trajet des électrons du plasma, augmentant 
la densité des atomes d’argon ionisés. Cela entraine une vitesse de pulvérisation, et donc de 
dépôt, beaucoup plus grande. 
 
 
 
 
 
 
2.2.2 Elaboration des couches minces de cuivre sur le YIG 
La méthode de dépôt des couches minces utilisée dans le laboratoire étant décrite, 
nous décrirons maintenant les différentes étapes du protocole d’élaboration de nos échantillons. 
Tout d’abord, nous décrirons la machine utilisée ensuite s’en suivront les processus qui 
englobent les étapes de la préparation du substrat jusqu’au dépôt. 
2.2.2.1 Machine utilisée 
Le dispositif utilisé est un ensemble d’appareils d’une méthode classique de 
pulvérisation cathodique RF. Il est constitué essentiellement d’un générateur d’onde 
radiofréquence de puissance maximale de 300 W, d’une enceinte de dépôt, d’un système de 
pompage composé d’une pompe à palette (pompe primaire) et d’une pompe turbo moléculaire 
(pompe secondaire). Un circuit de refroidissement est relié à la cathode. La Figure 2-10 montre 
le dispositif de pulvérisation disponible au Laboratoire Hubert Curien. 
 
Figure 2-9 : configuration de la cathode magnétron en pulvérisation [35] 
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2.2.2.2 Etapes de dépôt 
2.2.2.2.1 Préparation du substrat 
2.2.2.2.1.1 Contrôle de rugosité 
L’état de surface du substrat est très important pour une bonne adhérence. En effet, 
une surface très lisse causerait un décollement de la couche mince et une surface très rugueuse 
entrainerait de très grandes contraintes résiduelles et des problèmes lors de la gravure du cuivre. 
Il faut donc un état de surface acceptable avec une rugosité optimale. Le contrôle de la rugosité 
a été réalisé à l'aide d'un profilomètre mécanique Dektak T – Bruker. La rugosité arithmétique 
moyenne (Ra) est alors déduite à partir d’un passage sur la surface à l'aide d'une pointe de 2µm 
de diamètre. 
Figure 2-10 : Dispositif de pulvérisation RF du LaHC 
Enceinte 
Cathode 
Pompe secondaire 
Appareil permettant de 
régler le débit d’argon 
Générateur RF 
Pompe primaire 
Appareil indiquant 
la pression dans 
l’enceinte 
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2.2.2.2.1.2 Collage du YIG sur un support de verre 
Lorsque le substrat à une épaisseur qui favorise sa fragilité, un support mécanique 
est nécessaire afin d’empêcher une cassure lors des opérations de sciage, de rodage et de 
polissage. C’est une lame de verre polie qui est utilisée à cet effet. Le substrat de YIG et la lame 
de verre avant d’être collés doivent subir un nettoyage que nous décrirons dans la partie 5. Deux 
types de colles sont utilisés : la colle Geofix composée d’une résine et d’un durcisseur, afin 
d’unir les deux matériaux d’une manière permanente et la colle Baume de Canada, lorsqu’une 
séparation des matériaux liés est prévue durant une étape de fabrication. Le protocole de collage 
est présenté en annexe 2. 
Dans le cas où le substrat n’est pas fragile, on passe directement l’étage de sciage. 
2.2.2.2.1.3 Sciage 
Cette opération consiste à donner au substrat une dimension imposée par les 
machines de polissage et de rodage. Selon les besoins, le substrat peut être rodé pour obtenir 
des épaisseurs désirées et/ou poli pour obtenir une rugosité souhaitée (100 à 200 nm). Le sciage 
permet donc d’obtenir des dimensions adaptées aux différents appareils. L’appareil que nous 
avons utilisé est une scie de précision, IsoMetTM 1000 Presison Saw, équipée d’un disque 
d’épaisseur 300 µm (ou 400 µm) et de diamètre 120 mm. Le déplacement très précis de 
l’appareillage de préhension de l’échantillon est possible grâce à une vis sans fin entrainée par 
un micro moteur. La scie utilisée est représentée Figure 2-11. 
 
 
 
 
 
 Figure 2-11 : Scie utilisée du LaHC 
Chapitre 2 : Elaboration et techniques de caractérisation des couches minces 
74 
 
2.2.2.2.1.4 Rodage, polissage 
Le rodage et le polissage sont des opérations qui permettent de contrôler la 
géométrie et les dimensions d’une surface Figure 2-12. Le rodage consiste à aplanir la surface 
de notre matériau et/ou de diminuer son épaisseur ; dans notre cas, c’est la planéité de la surface 
que nous avons recherchée. 
Le polissage permet d’améliorer la rugosité de la surface du substrat. La rugosité 
souhaitée pour nos travaux est de 100 à 200nm environ [37] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.2.2.1.5 Nettoyage du substrat 
Cette étape précède nécessairement le dépôt. Elle permet d’éliminer des surfaces 
des échantillons les traces éventuelles de graisse, résidus et impuretés (poussières, bavures, …) 
existants. 
Le dispositif utilisé lors de cette étape est un appareil de nettoyage par ultrasons. Le 
principe de ce procédé consiste à mettre l’échantillon dans différents bains suivant le protocole : 
 10 minutes aux ultrasons dans de l’acétone ; 
 10 minutes aux ultrasons dans de l’éthanol ; 
 10 minutes aux ultrasons dans une solution dégraissante ; 
 10 minutes aux ultrasons dans l’eau déminéralisée ; 
Figure 2-12 : Rodeuse (a) et polisseuse (b) automatiques 
a) b) 
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 Séchage à l’azote. 
Après ces étapes de nettoyage et lorsque l’échantillon est placé sur le porte 
échantillon, un dernier nettoyage est opéré à l’aide de papier Joseph légèrement imbibée 
d’éthanol sur le substrat, puis on pratique un balayage à l’azote. Après cela, on met l’ensemble 
dans l’enceinte et le processus de dépôt peut commencer. 
2.2.2.2.2 Dépôt de couche mince 
L’échantillon étant placé dans l’enceinte après l’étape de nettoyage, le réglage de 
la distance entre la cible et le substrat est nécessaire avant le dépôt. Il est montré [38] que pour 
une couche uniforme sur une très grande surface du substrat, celui-ci doit être placé bien 
parallèlement à la cible et distant d’elle de 6,7 cm. Après ce réglage, l’enceinte est fermée et le 
processus de dépôt peut maintenant commencer. Ce processus de dépôt par pulvérisation 
cathodique comprend les opérations suivantes : 
 Le pompage pour la réalisation du vide : le vide dans l’enceinte est alors 
réalisé pour atteindre la pression requise inférieure ou égale à 5.10-6 mbar. 
 Réglage du débit d’argon : ce gaz permet d’amorcer le plasma. Le débit 
d’argon est réglé à 50 sccm (Standard Cubic Centimeters per Minute). 
 Mise en marche du générateur RF : Une circulation d’eau est nécessaire 
dans la cathode. 
 Dépôt : après apparition du plasma, il faut quelques minutes (5 à 10) de pré-
pulvérisation afin d’éliminer les impuretés présentes à la surface de la cible. 
Ces impuretés sont déposées sur un cache protégeant le substrat. Ensuite, le 
débit d’argon est diminué à 20 sccm et le dépôt peut se réaliser à une 
puissance de 300 W.  
L’épaisseur de la couche mince obtenue dépend de la durée du dépôt. La vitesse de 
dépôt est de 10 µm.h-1. La Figure 2-13 montre deux échantillons avant et après le dépôt. Dans 
le cas où la couche mince obtenue n’a pas une autre opération immédiate à subir (mesure de 
résistivité, recuit, traction critique, …) on enduit la surface conductrice d’une couche de résine 
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afin d’empêcher son oxydation. Après l’élaboration de la couche mince, on passe à l’étape de 
réalisation des composants. 
 
 
 
 
 
 
2.2.3 Réalisation des composants 
Deux grandes étapes principales contribuent à la réalisation d’un composant 
planaire (inductance sous forme spirale) à partir de la couche mince précédemment élaborée. Il 
s’agit de la photolitographie et de la gravure. 
2.2.3.1 Photolitographie  
Cette étape s’effectue en salle blanche. Elle consiste à « imprimer » le design de 
l’inductance à réaliser sur la surface de la couche conductrice, celle-ci étant recouverte d’une 
résine photosensible afin de protéger le design lors de l’étape de gravure. La photolitographie 
est constituée de trois étapes : le revêtement, l’exposition (ou l’insolation) et le développement 
(ou la révélation). La Figure 2-14 montre les différentes étapes de réalisation du composant 
planaire. A chaque étape un traitement thermique peut être nécessaire, mais il ne sera pas décrit 
ici. 
i. Le revêtement consiste à étaler uniformément sur la surface de la couche 
conductrice de l’échantillon une résine photosensible négative, SPR-505. 
Figure 2-13: (a), Substrat de YIG avant le dépôt ; 
(b), couche mince de cuivre réalisée sur ce substrat 
(a) (b) 
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Pour cela, on a utilisé une tournette ou étaleuse dont le principe de 
fonctionnement est basé sur la méthode du spin-coating. 
ii. L’exposition consiste à insoler la résine photosensible à un rayonnement 
ultraviolet (UV) de façon sélective en utilisant un masque à cet effet. Ce 
masque aligné avec précision sur l’échantillon est une plaque (verre) ou 
feuille (plastique) transparent sur laquelle le design du composant est réalisé 
en couche opaque aux rayons UV. Selon que la résine soit positive ou 
négative, une image correspondant au design du masque ou son complément 
est réalisée dans la couche de la résine. 
 
iii. Le développement consiste à révéler l’image (ou son complément) réalisé 
dans la résine par dissolution sélective. Après développement, les parties 
exposées aux rayons UV seront sans résine si la résine est positive ou les 
parties protégées seront sans résine si elle est négative (notre cas). Après 
cette étape, on passe à l’étape de gravure. 
2.2.3.2 Gravure 
Cette étape permet enfin de faire apparaitre le design souhaité des pistes du 
composant sur le substrat. On utilise à cet effet une méthode directe par gravure chimique en 
milieu humide. Après l’étape de développement, l’échantillon est plongé dans une solution de 
perchlorure de fer diluée à 50% portée à une température comprise entre 30 et 40% dans un 
Figure 2-14 : Etapes de réalisation d'un composant planaire 
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bain 40 et 50°C. Les parties du cuivre non protégées par la résine sont alors attaquées 
chimiquement par la solution de perchlorure et dissoutes dans celle-ci. L’échantillon est enfin 
retiré, rincé puis mis dans l’acétone afin d’enlever la résine protectrice. La Figure 2-15 montre 
les inductances réalisées. Il est montré dans cette figure que plusieurs composants peuvent être 
réalisés sur un seul substrat. Le plot central de l’inductance est relié à l’une de ses bornes par 
un fil micrométrique de cuivre appelé bonding. Il est aussi possible de réaliser un composant à 
double couche de matériau magnétique en mettant une autre couche de ce matériau par-dessus 
le composant. 
 
 
 
 
 
 
 
Comme le cuivre s’oxyde relativement vite à l’air libre, nous avons fait des 
revêtements de couches d’autres conducteurs afin de protéger les couches de cuivre contre 
l’oxydation. Les matériaux utilisés sont pour cette passivation sont bien connus à, il s’agit de 
l’or et de de l’étain.  
Le dépôt de la fine couche d’or s’effectue par une technique électrochimique, 
l’électrodéposition ou dorure galvanique. Cette technique consiste à plonger l’échantillon à 
dorer, saisi par une pince reliée à la cathode de l’appareil (« Galvano Flash »), dans l’électrolyte 
(une solution aqueuse d’or) préalablement chauffée pendant 30 minutes à 45°C où une plaque 
de titane platinée reliée à l’anode est déposée. Il faut agiter légèrement l’échantillon en gardant 
la même distance entre l’anode et la cathode pendant le dépôt afin d’obtenir une épaisseur 
homogène et constante. Cette opération dure 10 secondes environ. Par contre, le dépôt de l’étain 
ou étamage est purement chimique et se réalise à froid. Cette technique consiste à immerger 
Figure 2-15 : Inductances réalisées 
Inductance double couche 
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l’échantillon dans une solution aqueuse d’étain chimique ; il faut également agiter légèrement 
l’échantillon dans ce bain d’étain pour les mêmes raisons que celles de la dorure. Dans les deux 
techniques, après le dépôt, il faut rincer l’échantillon à l’eau courante. 
2.3 Caractérisation des couches minces 
Dans cette section nous parlerons des moyens de caractérisation des couches minces 
que nous avons réalisées. L’objectif de cette section est, d’une part, de déterminer le paramètre 
de rigidité, en l’occurrence le module de Young (E) de la couche mince puisque cette 
caractéristique peut différer légèrement de celle des matériaux massifs et, d’autre part, de 
présenter le banc mis en place au laboratoire pour la détermination des contraintes critiques en 
température ayant pour but de tester l’adhésion de la couche mince de nos échantillons sur le 
substrat.  
La méthode que nous avons retenue pour la détermination des contraintes 
critiquesest des couches réalisées au laboratoire sera présentée en détail suivie de la méthode 
permettant de déterminer le module de Young, la nanoindentation, et de quelques notes sur la 
caractérisation morphologique et physicochimique des échantillons. Les moyens de 
caractérisation électrique seront présentés par la suite. 
2.3.1 Caractérisation mécanique 
2.3.1.1 Nanoindentation 
Les propriétés physiques des couches minces (adhérence, contraintes internes, 
dureté, orientation cristalline…) qui sont liées aux cinétiques de croissance, dépendent 
fortement de la température, de la nature et de l'énergie des particules arrivant sur le substrat 
[39]. Parmi ces propriétés, quelques propriétés mécaniques telles que le module de Young et la 
dureté, peuvent être différentes de celles du matériau massif. L’objectif de cette partie du 
document est la détermination de ces deux caractéristiques mécaniques des couches de cuivre 
que nous avons réalisée en utilisant la méthode la plus répandue parmi tant d’autres, la 
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nanoindentation, car elle permet de caractériser directement les couches minces sans les séparer 
des substrats. De plus ce module de Young sera utilisé dans le logiciel de simulation COMSOL 
Multiphysics. 
Les essais de détermination de ces propriétés ont été effectués avec un 
nanoindenteur que nous présenterons avant de donner le principe de la nanoindentation et les 
résultats des mesures réalisées. 
2.3.1.1.1 Description du nanoindenteur 
Le nanoindenteur utilisé, situé au Département Mesures Physiques de l’IUT de 
Saint Etienne, est de marque SHIMADZU. Deux vues partielles de cet appareil sont présentées 
dans la Figure 2-16. Les parties essentielles de cet instrument sont : 
 Une table coulissante (porte échantillon) qui permet de fixer et de mettre en 
position l’échantillon à tester. Cette table est manipulable par trois éléments 
différents : un volant de manœuvre pour la montée et la descente et deux 
manettes pour les avances transversale et longitudinale ; 
 Un système monoculaire permettant de localiser la zone à indenter. Cette 
localisation peut également se faire directement sur l’interface logiciel du 
micro-ordinateur ; 
 Un système de pénétration intégré portant l’indenteur Berkovich ; 
 Un système de contrôle : un micro-ordinateur permettant de commander, de 
paramétrer la machine et d’enregistrer également les résultats des tests 
d’indentation ; 
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2.3.1.1.2 Principe de la nanoindentation 
Les méthodes classiques d’indentation, Vickers, Rockwell, Knoop …, qui ne 
s’appliquent qu’aux matériaux massifs permettent de déterminer seulement la dureté. Pour 
déterminer en plus de cette propriété le module d’Young, on a recourt à l’indentation 
instrumentée. Cette technique est basée sur le principe d’application d’un cycle charge-
décharge dans la couche mince à caractériser ; une courbe de charge en fonction de la 
profondeur de pénétration de l’indenteur est relevée. A partir de cette courbe et d’autres données 
fournies également par l’appareil, on détermine la dureté et le module d’Young réduit de la 
couche mince puis l’on remonte au réel. Afin de ne pas aller au-delà d’une profondeur de l’ordre 
du dixième de l’épaisseur de la couche mince pour éviter l’influence du substrat, la couche 
mince est généralement indentée avec des charges très petites de l’ordre du milli, micro, voire 
même nano Newton (nN). 
Figure 2-16: Le nanoindenteur utilisé 
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L’appareil de cette indentation instrumentée [40] ainsi utilisé est aussi appelé 
dynamic ultra micro hardness tester ou Ultra Micro Duromètre (UMD) [41]. Le principe de 
l’UMD repose donc sur la mesure de la profondeur de pénétration (z) de l’indenteur Berkovich 
dans le film (couche mince) en fonction de la force appliquée (F) durant un cycle complet 
d'indentation, c’est-à-dire le cycle charge-décharge. La Figure 2-17 représente la courbe de la 
charge (F) en fonction de la profondeur (z) d’un cycle d’indentation par l’indenteur Berkovich. 
Dans cette figure, 
 O désigne le point de contact indenteur-couche mince ; 
 A, le point pour lequel la profondeur maximale de pénétration (zmax) est 
atteinte à la charge maximale (Fmax) ; 
 B représente la profondeur résiduelle (zf) (ou profondeur relaxée) atteinte 
après relaxation totale des contraintes (F = 0) ; 
 OA représente la courbe de mise en charge et AB celle de la décharge ; 
 AC est la tangente à la courbe de décharge au point A. 
Figure 2-17 : Courbe de charge et de décharge en fonction de la profondeur de 
pénétration [41] 
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2.3.1.1.3 Calcul du module de Young et de la dureté 
Le module d’Young réduit et la dureté des couches minces sont généralement 
calculés en utilisant la méthode d’analyse de Pharr et Oliver établie depuis 1992, adaptée aux 
matériaux en couche mince [42]. D’autres méthodes existent également comme celle de Yu 
[43] qui solutionne les problèmes liés à l’indentation élastique. Les lignes qui suivent résument 
les formules permettant de déterminer le module d’Young E à partir du module d’Young réduit. 
La dureté désignée en général par H (Hardness) est définie comme étant la 
résistance du matériau à la pénétration d’un poinçon. Sa valeur numérique qui s’obtient 
généralement en faisant le rapport de la force (F) sur la surface de l’empreinte (Ac) laissée par 
l’indenteur (Figure 2-18) après la décharge, dont la formule est donnée par l’équation 2.2. Elle 
s’exprime N.m-2  
𝐻 =
𝐹
𝐴𝑐
                                                                                               2. 2 
 
 
 
 
 
 
Après le test de l’indentation, la valeur numérique de la dureté H est directement 
donnée par le logiciel, ceci permettra de déterminer l’aire de l’empreinte Ac qui servira à 
calculer dans un premier temps le module d’Young réduit et ensuite le module d’Young de la 
couche mince. D’autre part, Ac peut être déterminé à partir des paramètres qui sont soit le rayon 
de contact de l’indenteur (a), soit la profondeur (zc). L’équation 2.3 donne la formule de calcul 
de l’aire de l’empreinte de l’indenteur. 
Figure 2-18 : Empreinte de l'indenteur 
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𝐴𝑐 = 𝜋𝑎
2 = 23,56𝑧𝑐
2                                                          2. 3 
A partir de la relation de Sneddon [44], le module de Young apparent en indentation 
ou module réduit du matériau caractérisé (Er) s’écrit par : 
𝐸𝑟 =
√𝜋
2𝛽
𝑆
√𝐴𝑐
                                                                   2. 4   
Où β est un facteur correcteur qui prend en compte entre autres le caractère non 
axisymétrique du contact lors de l’indentation, il est égal à 1,034 pour l’indenteur Berkovich 
[42]. 
Le module de Young réduit prend en compte les paramètres mécaniques 
(notamment le coefficient de Poisson et le module d’Young, ν et E) de la couche mince et de 
l’indenteur : 
1
𝐸𝑟
=
1 − 𝜈2
𝐸
+
1 − 𝜈𝑖
2
𝐸𝑖
                                                            2. 5 
Où Ei et νi désignent respectivement le module de Young et le coefficient de Poisson 
de l’indenteur, ν le coefficient de Poisson de la couche et E, le module de Young de la couche 
mince à déterminer. 
De cette relation, on écrit l’équation permettant de calculer le module d’élasticité 
de la couche mince par : 
𝐸 = (1 − 𝜈2) [
1
𝐸𝑟
−
1 − 𝜈𝑖
2
𝐸𝑖
]
−1
                                                      2. 6 
Er est donné par la mesure, il est donc nécessaire de connaitre le coefficient de 
Poisson du cuivre pour déterminer son module d’Young E. 
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2.3.1.2 Tests d’adhérence 
L’adhésion des couches minces est très importante quelque soit leurs domaines 
d’utilisation. En microélectronique, elle garantit l’intégrité des composants et donc le bon 
fonctionnement des appareils. Il est bon de connaitre sa valeur, sinon de l’évaluer afin de trouver 
les contraintes limites auxquelles les applications concernées commenceront à mal fonctionner 
ou tout simplement s’arrêteront de fonctionner. Dans cette sous-section, nous allons présenter 
quelques tests d’adhérence mise en place sur les couches minces trouvés dans la littérature. Ces 
tests permettent soit d’évaluer l’adhérence de la couche considérée, soit de mesurer les 
caractéristiques mécaniques de celle-ci. Ils sont classés en deux groupes : les tests destructifs et 
les tests non destructifs.  
Etant donné que les tests non destructifs (les moins pratiqués en général et non 
disponibles au LaHC) ne font pas partie de notre étude, nous n’allons pas les détailler. 
Toutefois, connaitre leur existence peut servir ; il s’agit de : tests par ultrasons, tests par Rayons 
X et les tests par Thermographie IR pour ne citer que ceux-là. Pour plus de détails Viktor HAUK 
[45] relate les différentes méthodes sur cette topologie de test. 
Par contre, les méthodes de caractérisation destructives, généralement les plus 
utilisées, sont présentées brièvement. Le point commun de ces méthodes est la mesure d’une 
force de rupture (interfaciale), cause de la propagation de fissures, produisant souvent une 
déformation irréversible très importante dans les matériaux unis. On peut citer par ces multiples 
méthodes les tests de clivage, de pelage, par peigne de quadrillage, de traction, de cisaillement 
et la nano rayure. 
2.3.1.2.1 Le clivage 
Le clivage consiste à introduire une force à l’interphase des deux matériaux en 
contact ou de les tirer de part et d’autre avec des forces de même intensité et de sens opposé. 
La Figure 2-19 montre le processus de clivage. Connaissant les caractéristiques, l’énergie 
critique de rupture (Gc) s’obtient par : 
𝐺𝑐 =
12𝐹2𝑎
𝐸𝑏2𝑑2
                                                                    2. 7 
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Avec F l’intensité de la force appliquée  la distance de fracture ; b et d 
respectivement largeur et épaisseur de la couche mince et E le module de Young du matériau. 
 
 
 
 
 
 
NB : Le test de clivage ne s’applique pas aux couches minces car il exige que les 
deux matériaux soient rigides et aussi de même nature (module d’élasticité E identique) 
2.3.1.2.2 Le pelage 
Le principe du pelage est de fixer un des matériaux, le plus rigide, et d’exercer une 
force sur l’autre jusqu’à obtenir une fracture. L’énergie de facture est alors obtenue par : 
𝐺 =
𝐹
𝑏(1 − cos 𝜃)
                                                 2. 8 
Contrairement au clivage, le pelage peut être appliqué aux couches minces à 
condition d’utiliser une bande adhésive qui sert de renfort étant donné que l’épaisseur de la 
couche n’est pas assez grande pour résister à la force appliquée F. Aussi, il faut noter que le 
pelage est applicable aux couches minces dont on considère les contraintes intrinsèques 
négligeables [44]. La Figure 2-20 montre le principe de pelage appliqué aux couches minces. 
 
 
 
 
 
Figure 2-19 : Clivage [43] 
Figure 2-20: Pelage appliqué aux couches minces [44] 
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Etant donné que ce test s’effectue généralement à la température ambiante, il ne 
peut pas s’appliquer dans notre cadre d’étude car il faut trouver un ruban adhésif qui puisse 
tenir dans ces conditions. 
2.3.1.2.3 Le peigne de quadrillage 
Le test d’adhérence par peigne de quadrillage fait objet d’une étude comparative. 
En effet il consiste à pratiquer un quadrillage en incisant la couche mince jusqu’au substrat avec 
un couteau muni de lames tranchantes ; puis brosser dans une même direction diagonale par un 
va-et-vient cinq fois de suite et ôter les parties détachables par la bande adhésive fournie à cet 
effet. Le résultat obtenu est comparé aux valeurs normalisées ISO ou ASTM (American Society 
for Testing and Materials) [46]. Plus il y a de petits carreaux de film détaché, moins bonne est 
l’adhérence de la couche mince. Les standards ISO étant réalisés à la température ambiante, on 
ne peut donc pas appliquer ce test à haute température. 
 
 
 
 
 
2.3.1.2.4 La nano rayure  
Appelé aussi Scratch Test, la nano rayure consiste à indenter une couche mince par 
une force normale à la surface de l’échantillon d’intensité micrométrique variable FN. Un 
déplacement latéral de l’échantillon à la vitesse V entraine une force tangentielle FT qui raie la 
couche mince. Equipé d’un micro-ordinateur, le dispositif enregistre alors les valeurs des 
différents paramètres (FN, FT, Vitesse, profondeur d’indentation…) du test. Les étapes de la 
nano rayure [44] sont comme suit : 
 Profil initial : mesure du profil de la surface à l’emplacement de la rayure  
Comparaison avec les valeurs normalisées 
Réalisation des quadrillages ISO : 1/ASTM : 4B  
ISO : 4/ASTM : 1B  
Figure 2-21 : Pratique du test de quadrillage [46] 
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 Rayure : mesure de la pénétration h et de la force tangentielle FT pendant la 
rayure,  
 Profil final en fond de rayure : mesure de la pénétration résiduelle hr après 
retour élastique.  
 Profil transversal : mesure d’un ou de plusieurs profils transversaux du 
sillon.  
 
 
 
 
 
 
 
En examinant les courbes données (Figure 2-22 b)) on détermine la charge à 
laquelle commence le décollement. Plusieurs auteurs ont pratiqué cette technique, pour estimer 
l’adhérence des couches minces. C’est le cas S. ROY et al [47] qui ont présenté la mesure de 
l’adhérence par nano-rayure sur les couches minces de cuivre de 0,5µm d’épaisseur et des 
couches de diélectrique SiN d’épaisseur comprise entre 20 et 60 nm. Ils ont mis en évidence un 
écaillage des couches de SiN entre 1,5 mN et 3 mN selon l’adhérence de ces couches [47]. 
2.3.1.2.5 La traction et le cisaillement 
Le principe des essais de traction et de cisaillement n’est pas basé sur la mesure de 
l’énergie interfaciale comme c’est cas des tests de pelage et de clivage mais se base plutôt sur 
la mesure de la contrainte de rupture de l’interface. Les contraintes en traction (σ) et en 
cisaillement (τ) s’obtiennent respectivement par : 
a) b) 
Figure 2-22 : Principe (a) et courbes (b) du scratch tes ou nano rayure [44] 
FN 
FT 
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𝜎 =
𝐹
𝑆
                                                                              2. 9 
F étant la force appliquée et S la section rompue 
𝜏 =
𝐹
𝑏𝑙
                                                                          2. 10 
b et l sont les dimensions de l’échantillon selon Figure 2-23. 
 
 
 
 
 
 
L’avantage de la plupart des tests dont nous venons de faire un bref aperçu est qu’ils 
sont relativement faciles à mettre en œuvre et ne nécessite pas de gros moyens par rapport aux 
tests non destructifs quoiqu’ils soient moins qualitatifs que ces derniers. Parmi toutes ces 
méthodes, le test de traction est le plus facile à mettre en place d’où notre choix. 
Aussi, on peut adapter un test de traction en température. C’est l’objectif du 
paragraphe suivant qui est de réaliser un banc de test de traction en température permettant 
d’évaluer les contraintes critiques à haute température de nos échantillons. 
2.3.1.3 Etude et développement d’un banc 
L’objectif principal de ce banc est d’obtenir la contrainte critique d’un échantillon 
en fonction de la température. Pour cette étude, il est nécessaire d’appliquer une force F. Cette 
force sera appliquée sur un plot collé sur la couche mince à étudier. Un système de chauffage 
permettra d’avoir une température uniforme sur tout l’échantillon. Une étude permettant de 
choisir la forme et le matériau constituant le plot de traction a été faite [48]. 
Traction Cisaillement 
F 
F 
Figure 2-23 : Tests de tractions et de Cisaillement 
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. 
Afin de connaitre l’évolution et l’homogénéité de la température et de décider sur 
la nature et la forme du plot à utiliser pour les tests, une étude numérique de la plaque a été faite 
à l’aide du logiciel COMSOL Multiphysics [49]. Cette étude montre que l’usage d’un plot en 
Téflon diminue fortement la dispersion de température entre la zone de test et toute la plaque 
chauffante et aussi conduit moins la chaleur que le plot en acier. Mais il a été difficile de trouver 
une colle permettant de tenir en température sur du téflon aux températures souhaitées ; c’est 
pourquoi nous avons opté pour l’utilisation de plots métalliques. La colle utilisée présente une 
bonne adhérence entre le cuivre et le plot jusqu’à une température de 130°C. La Figure 2-24 
présente les structures et les résultats de la simulation du banc. On remarque bien que la 
température (200°C) est uniformément répartie sur toute la surface de la plaque ; la légende 
montre qu’il y a une diminution d’environ 10°C autour de l’échantillon à cause de l’échange 
thermique avec l’air environnant. 
2.3.1.3.1 Eléments constitutifs du banc 
Les éléments principaux du banc de traction réalisé sont : une plaque chauffante 
pour assurer la mise en température de l’échantillon, un thermocouple qui permet de mesurer 
directement la température en un point de la plaque, un régulateur de température permettant 
d’obtenir la température choisie, une contre plaque qui permet d’assurer la rigidité de 
l’ensemble, un support qui joue le rôle d’appui lors des tests et une source d’énergie électrique 
Figure 2-24 : Simulation numérique du banc à l’aide de COMSOL 
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pour l’alimentation de la plaque et du régulateur. A cette liste s’ajoute également un pyromètre 
qui nous permet de mesurer la température à distance, à n’importe quel point de la surface de 
la plaque connaissant l’émissivité de ce dernier, ceci afin de valider la température en différents 
points. 
 
 
 
 
 
 
2.3.1.3.2 Montage 
Le montage de ce banc a été réalisé pendant cette thèse. Dans un premier temps, 
nous présentons le schéma synoptique des blocs alimentation et régulation. Ensuite seront 
présentés le schéma de principe de l’essai avec les différents éléments et le processus de 
validation du banc. Une image du banc réalisé sera présentée suivi du protocole de l’essai. 
2.3.1.3.2.1 Schéma synoptique 
Le fonctionnement du dispositif est comme suit : la plaque chauffante est alimentée 
via le régulateur, en mode tout ou rien (TOR), qui est lui-même alimenté par le secteur. La 
température de la plaque augmente plus ou moins vite en fonction du courant d’alimentation. 
Cette température est mesurée grâce à un thermocouple de type K monté sur la plaque 
chauffante. Le schéma synoptique du banc est donné à la Figure 2-26. 
Figure 2-25 : Quelques éléments essentiels (a : plaque chauffante, b : contre plaque, 
c :  régulateur, d : thermocouple) du banc d'essai de traction à haute température 
Figure 2-26: Schéma synoptique du banc 
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2.3.1.3.2.2 Montage des différents éléments 
Le montage des différents éléments constitutifs du banc est donné à la Figure 2-27 
et le schéma de principe à la Figure 2-28. En plus des éléments principaux cités précédemment, 
un isolateur thermique (plaque en Téflon) est utilisé pour empêcher la dispersion de la 
température vers le bas de la plaque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’échantillon est placé avec la couche mince de cuivre en contact avec la plaque 
chauffante 
 
 
 
 
 
 
Figure 2-27 : schéma de montage du banc : vues en coupe et de dessus 
3 
4 
0 : Table 
1 : Support métallique 
2 : Support (métal) 
3 : Plaque chauffante 
4 : Contre plaque 
5 : Isolateur thermique en 
Téflon 
5 
3 
Vue en coupe 
Vue de dessus 
Figure 2-28 : Schéma de principe de l'essai de traction en 
fonction de la température 
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2.3.1.3.2.3 Validation du banc 
Après le montage du banc, il est nécessaire de vérifier son état général de 
fonctionnement. Cela consiste à vérifier la répartition de la température sur toute la surface de 
la plaque et la concordance des mesures par pyromètre et thermocouple. Les mesures au 
pyromètre sont validées avec un ruban d’émissivité connue, 0,93, car nous ne connaissons pas 
l’émissivité de la contre plaque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cinq mesures par pyromètre ont été faites, aux quatre bords (B1, … B4) de la plaque 
et en son centre (C), et une mesure par le thermocouple, placé sur l’un des bords de la plaque 
(B1) (Figure 2-29). L’une des mesures par pyromètre se fait donc à l’emplacement du 
thermocouple. La Figure 2-30 montrent les résultats de ces mesures. On remarque que : 
 La température est uniformément répartie sur toute la plaque. Un écart de 6°C soit 
un écart relatif de 3% est obtenu sur l’ensemble de la plaque chauffante (Figure 
2-30 – a) ; cette différence peut être expliquée par la présence de la résistance 
chauffante de la plaque placée à proximité de cet endroit. 
 B1 
 B2 
 B3 
 B1 
 B2 
 C  C 
 B4 
 B3 
 B4 
Contre plaque Ruban d’émissivité Vers l’alimentation Plaque chauffante 
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a) Mesures sans échantillon b) Mesures avec échantillon 
Figure 2-29 : Emplacements de mesures pour validation du banc 
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 Il y a une bonne concordance (écart de moins de 0,6%) des mesures obtenues par 
thermocouple et par pyromètre (Figure 2-30 – b), ce qui permet de valider nos 
mesures 
On remarque aussi sur la Figure 2-30 que la durée à laquelle le régime est établi 
(température de 200°C atteinte) est d’environ trente minutes ; ce temps de montée peut-être 
contrôlé par la variation de la tension d’alimentation de la plaque. Il faut noter que cette plaque 
chauffante fonctionne entre 20 et 48 Volts.  
 
 
2.3.1.3.2.4 Banc réalisé et protocole de l’essai 
La Figure 2-31 représente le banc étudié et réalisé durant cette thèse. Les essais de 
traction sous haute température et les résultats de ces essais seront présentés dans le chapitre 
suivant, mais nous présenterons ici les étapes à effectuer pour réaliser une mesure de la 
contrainte critique. On procède comme suit pour réaliser un test sur un échantillon : 
 On réalise un collage du plot de traction sur la surface de la couche mince 
de cuivre (encadré de la Figure 2-31) à l’aide d’une colle liquide 
cyanoacrylate, Super 5000, puis l’ensemble est déposé sur la plaque 
chauffante en faisant passer le plot dans le trou de la plaque chauffante. Il 
faut signaler qu’il n’était pas facile de trouver une colle qui puisse tenir sous 
Figure 2-30 : Concordance des mesures de la température de la plaque chauffante 
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les charges de traction jusqu’à 200°C et dont les contraintes de cisaillement 
soient élevées. Celle-ci permet au plot d’adhérer jusqu’à 160°C à vide et 
jusqu’à 130°C sous charge de traction.  
 A l’extrémité de ce plot un crochet est monté par vissage. L’ensemble (tige 
de traction-plateau) est accroché à ce dernier via un autre crochet ; 
 Lorsque la température de traction est établie, on met les masses marquées 
sur le plateau, d’une manière successive, jusqu’à l’arrachement de la couche 
de l’échantillon. 
 La masse des différentes masses marquées permet la détermination de la 
contrainte critique. La contrainte critique σc est déterminée par la formule 
suivante : 
𝜎𝑐 =
𝐹
𝑆
=
𝑀𝑚. 𝑔
𝑆
                                                                 2. 11 
Avec F la force de traction (N), Mm la somme des masses marquées (kg), g, l’accélération de 
pesanteur (N.kg-1 ou m.s-2) et S, la section du plot de diamètre 4 ou 8 mm. Avec ces unités, la 
contrainte critique trouvée est en MPa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2-31 : Banc réalisé 
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La méthode utilisée ici est peu précisée car la force de traction n’évolue pas 
linéairement mais de façon brutale à cause des valeurs des masses marquées (100g, 200g, 500g, 
898g et 2000g). On commence à mettre sur le plateau la plus grande masse marquée ; quand on 
tend vers le décollement de la couche, ce sont les petites masses qu’il faut ajouter, ainsi la force 
de rupture ne sera pas très éloignée de la force réelle de rupture. Il faut aussi signaler que le plot 
doit être collé perpendiculairement à la surface de la couche mince ; sinon la surface prise en 
compte sera plus élevée que la surface réellement collée et cela induira une erreur lors de la 
détermination de la contrainte critique. 
2.3.2 Caractérisation morphologique et physicochimique 
Cette partie présente les techniques morphologique et physicochimique des couches 
minces étudiées. Il s’agit de la caractérisation au profilomètre mécanique et celle au Microscope 
Electronique à Balayage (MEB). La première caractérisation permet de connaitre l’épaisseur 
de la couche, la rugosité arithmétique moyenne de la surface des couches et le rayon de courbure 
des échantillons afin de remonter aux contraintes dites de Stoney. Le MEB permet de 
déterminer la morphologie des couches minces de cuivre et les taux d’éventuels contaminants 
(traces d’éléments chimiques autres que le cuivre) en utilisant la microanalyse EDS (Energy 
Dispersive Spectrometry) 
2.3.2.1 Caractérisation au profilomètre mécanique 
Le profilomètre mécanique permet de mesurer : 
 Des hauteurs de marche (ou profils) permettant de déterminer l’épaisseur 
de la couche mince ;  
 La rugosité des échantillons  
 Les rayons de courbure permettant d’évaluer les contraintes qui résultent 
de leur déformation. 
Le schéma de cet appareil est montré dans la Figure 2-32. Dans son 
fonctionnement, on peut distinguer les étapes suivantes : 
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 La descente de la pointe (avec un rayon de courbure de 2µm) de l’appareil 
le long d’une colonne jusqu’au contact de l’échantillon à étudier ; 
 Cette pointe balaye la surface de l’échantillon ;  
 Cette pointe enregistre à l’aide d’un capteur inductif le profil de 
l’échantillon, exploité via l’ordinateur à l’aide d’un logiciel. 
 
Cet appareil dispose d’un contrôleur de la force appliquée par la pointe, pouvant 
être réglée (entre 1 et 15 mg). Ce contrôleur de force va être utile pour les mesures de déflexions 
de membranes [50] qui permettra de remonter aux valeurs dérivées. 
Les mesures réalisées par cet appareil nous ont permis d’appréhender que 
l’épaisseur de la couche mince de cuivre des échantillons que nous avons étudiés n’est pas tout 
à fait uniforme sur toute la surface. Il y a en effet une différence d’environ 10% entre les bords 
et le centre de l’échantillon pour un échantillon rectangulaire de surface 20x50 mm2. 
Pour les rayons de courbure, les résultats sont très différents d’un échantillon à un 
autre. On trouve des échantillons très plats (rayons de courbures élevés environ 141 m) ou bien 
courbés (faibles rayons de courbures, une dizaine de mètre) et tout dépend une fois de plus des 
étapes de préparation du substrat (surtout le collage, le rodage et le polissage) et de son ablocage 
(maintien) sur le porte substrat pendant le dépôt. Les valeurs des deux rayons de courbures nous 
permettent de calculer les contraintes mécaniques induites dans la couche mince par la méthode 
de Stoney. 
Figure 2-32 : Profilomètre mécanique : a) schéma de principe [50], b) image du profilomètre utilisé  
a)  b)  
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La Figure 2-33 montre des exemples d’images des mesures de la rugosité (a) et 
celle du rayon de courbure d’un échantillon (b). Nous voyons que l’échantillon (substrat de 
YIG) concerné est presque plat avec des trous de profondeur pouvant aller à une dizaine de 
micromètre. Le fait que ce substrat soit relativement plat entraine un rayon de courbure plus ou 
moins grand (autour de 141 m) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3.2.2 Caractérisation au MEB et Microanalyse EDS 
Cette méthode de caractérisation est une technique qui permet d’analyser la 
morphologie des surfaces (MEB : Microscopie Electronique à Balayage) et la composition 
chimique de cette surface (EDS : Energy Dispersive Spectrometry) dans le m^me appareil. 
a) Mesure de la rugosité 
b) Mesure du rayon de courbure 
Figure 2-33 : Mesures au profilomètre 
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2.3.2.2.1 Présentation et avantages du MEB 
Cette technique est particulièrement intéressante car elle permet d’analyser et 
d’observer la surface d’échantillons dont la taille des grains va de quelques µm3 à quelques 
mm3. Un autre avantage du MEB est qu’il a la particularité d’offrir une grande profondeur de 
champ allant jusqu’à quelques centaines de micromètres [51]. Le schéma de principe du MEB 
est donné à la Figure 2-34. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Son principe de fonctionnement est basé sur deux aspects : 
 La production et l’émission d’électrons libres par une cathode (électrons 
primaires) dont la source d’alimentation peut aller de 5 à 40kV ; 
 La détection des signaux (électrons secondaires et rétrodiffusés) ; ces 
électrons provenant de l’échantillon arrivent au scintillateur (détecteur) 
couplé à un photomultiplicateur. Le signal du détecteur est amplifié et sert 
à moduler l’intensité du faisceau d’un oscilloscope dont le balayage est 
synchrone avec celui du faisceau primaire. C’est l’analyse des électrons 
secondaire qui donne l’image de la morphologie de la couche.  
Figure 2-34 : Principe de la microscopie électronique à balayage (MEB) [51] 
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2.3.2.2.2 La Microanalyse EDS 
Bien qu’il existe plusieurs techniques d’analyses à l’échelle micro, nanométrique 
voire atomique, où chacun présente des avantages et des inconvénients, la microanalyse par 
rayon X (dont l’EDS) fait partie des utilisées [52]. Cette technique qui permet une analyse 
élémentaire, par détection des raies caractéristiques X des éléments en présence. La Figure 
2-35 montre un spectre de raies et la composition d’un de nos échantillons caractérisés. Cet 
échantillon est bombardé par un faisceau d’électrons à 15 kV. 
 
 
 
 
 
 
L’EDS consiste à détecter les rayons X caractéristiques produits par chaque élément 
après avoir bombardé un échantillon avec des électrons de haute énergie. En utilisant la 
cartographie de rayons X, des informations sur la composition élémentaire d'un échantillon 
peuvent alors être données [52]. Le but de l’EDS est la détermination de la composition 
chimique de l’échantillon caractérisé. Sa particularité est que la quantité de rayons X émis par 
chaque élément présent dans l’échantillon a une relation directe avec la concentration de cet 
élément (masse ou proportion atomique). C'est pourquoi il est possible de convertir les mesures 
de rayons X en un spectre de raies final et d'évaluer les concentrations des divers produits 
chimiques présents dans cet échantillon. Quelque soit l’échantillon, son état de surface, les 
conditions opératoires, … l’instrument donnera des informations quantitatives et des résultats 
qualitatifs [53]. Ainsi la position des pics détermine le type d’atome présent, et l’aire des pics 
peut déterminer la concentration de chaque élément. 
Les couches de cuivre sont étudiées par cette méthode afin de noter la présence 
d’oxydation en surface. Notons que cette technique est très peu précise pour les éléments légers 
a) spectre de raies b) information sur les éléments en présence 
Figure 2-35 : Résultats sur un échantillon d'une microanalyse EDS 
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comme le carbone et l’oxygène. Par conséquent, les résultats présentés seront essentiellement 
« qualitatifs » 
2.3.3 Caractérisations électriques 
Deux outils basés sur la technique de la mesure sous pointes ont été utilisées pour 
cette caractérisation afin de déterminer la résistivité des couches de cuivre ou les valeurs des 
composants de type inductance (RL) en fonction de la température. Ces outils sont : 
 LRCmètre Agilent 4284 A pour la caractérisation à basse fréquence (40Hz 
jusqu’à 1 MHz). Il nous permettra de déterminer par la méthode de mesure 
4 pointes, obtenue à partir de la méthode de Van der Pauw [54], la résistivité 
des échantillons. 
 L’impédancemètre Agilent 4294 A dont la plage de fréquence est comprise 
entre 40Hz et 110MHz permet de déterminer les caractéristiques électriques 
des composants planaires réalisés. On se placera en basse fréquence, afin de 
ne prendre en compte que l’effet de la température sur ces caractéristiques 
électriques. 
On utilisera le premier appareil pour caractériser les composants à la température 
ambiante ; néanmoins, on mesurera à cette température plusieurs types d’échantillons – recuits, 
dorés, étamés –, afin de mettre l’accent sur l’influence de la température de recuit, de la 
passivation sur la résistivité des couches de cuivre. Par contre, le second appareil sera utilisé 
pour la caractérisation en température. Pour cela, on peut chauffer un chuck sur lequel on place 
notre échantillon. On caractérise ainsi le composant en température afin de déterminer 
l’influence de la température sur le fonctionnement du composant. 
2.3.3.1 LCRmètre, Mesures 4 pointes 
2.3.3.1.1 Présentation de l’appareil 
Le LRCmètre Agilent 4284 A est constitué de trois parties à savoir : 
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 Une partie générateur/oscillateur qui permet d’injecter le courant dans le 
dispositif sous test (DST) ; 
 Une partie pour le dispositif formé des câbles et pointes permettant de relier 
celui-ci au générateur/oscillateur pour l’excitation et mesures ; 
 Une partie pont auto-équilibré qui permet d’imposer une masse virtuelle 
pour les mesures vectorielles de courant et tension. La masse virtuelle est 
créée grâce à l’amplificateur à contre-réaction (A) qui maintient le potentiel 
au point low (L) proche de zéro Volt (Figure 2-36). Dans cette condition on 
a : 
𝑉1
𝑍𝐷𝑆𝑇
=
𝑉2
𝑅
                                                                 2. 12 
D’où l’impédance du dispositif sous test DST : 
𝑍𝐷𝑆𝑇 =
𝑉1
𝑉2
∙ 𝑅                                                                2. 13 
La Figure 2-36 représente schématiquement le principe de fonctionnement du 
LCRmètre utilisé. 
 
 
 
 
 
 
Masse virtuelle 
Figure 2-36 : Schéma de principe de LCRmètre utilité 
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2.3.3.1.2 Méthodes 4 pointes de mesure de résistivité 
Le principe de la mesure de la résistivité par la méthode 4 pointes basée sur la 
méthode de Van Der Pauw [54] consiste à injecter un courant dans l’échantillon à l’aide de 
deux pointes et de mesurer la tension avec deux autres pointes. Toutes les pointes sont alignées 
et séparées d’une même distance s. Le courant est envoyé via les pointes d’extrémités (sondes 
1 et 4) alors que la tension est mesurée aux bornes des deux autres pointes (sondes 2 et 3) 
(Figure 2-37). Les auteurs [55] et [56] donnent les relations fondamentales entre la résistivité, 
ρ, le courant injecté et la tension lue pour différentes géométries. Il faut aussi noter qu’il existe 
la méthode 2 pointes mais celle-ci a beaucoup d’inconvénients comme l’erreur de mesure due 
à la résistance des câbles et des contacts ; elle n’est pas applicable aussi sur une géométrie 
quelconque. C’est pour pallier ces problèmes que la méthode quatre pointes est sollicitée [57]. 
Avant de procéder à la mesure, on effectue le calibrage, étape nécessaire pour compenser la 
valeur de la résistance, la capacité et l’inductance des câbles de mesure et de mesurer la valeur 
du dispositif sous test uniquement. Pour les mesures de résistivité, nous avons calibré 
essentiellement l’appareil en calibration SHORT. 
 
 
Avec les valeurs du courant injecté et de la tension mesurée, on peut déterminer la 
résistivité du conducteur par : 
𝜌 =
𝑉
𝐼
∙ 𝑤 ∙ 𝐶                                                              2. 14 
Figure 2-37 : Méthode quatre pointes de mesure de résistivité [55] [56] 
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Avec V la tension (V), I, le courant (A), w, l’épaisseur de l’échantillon et C le 
facteur correctif de forme de géométrie que l’on peut trouver dans les références [55] et [56] 
Avec cette méthode on peut aussi bien caractériser des échantillons de surface 
rectangulaire de dimensions a et d que les échantillons de surface circulaire de diamètre d 
(Figure 2-37). L’annexe 3 donne le facteur correcteur en fonction des dimensions de 
l’échantillon (a, d) et la distance entre les pointes (S) 
2.3.3.2 Analyseur d’impédance 
Le but de l’utilisation de cet appareil est la détermination des caractéristiques 
électriques des composants notamment l’inductance, la résistance et la capacité en fonction de 
la température. 
 
 
 
 
 
 
2.3.3.2.1 Description du banc de l’analyseur 
Comme le LRCmètre, l’impédancemètre Agilent 4294 A représenté à la Figure 
2-38 est composé de trois parties qui sont :  
 Une partie générateur ou source de signal, à fréquence variable entre 40 Hz 
et 110 MHz, nécessaire pour la caractérisation. La résolution maximale de 
ce générateur est de 1mHz alors que la tension de sortie, réglable à l’aide 
d’un atténuateur, varie entre 5mV et 1V ; 
Figure 2-38 : Impédancemètre (Agilent 4294 A) utilisé 
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 Une partie constituée d’accessoires de caractérisation et du composant à 
caractériser DST. Pour maintenir la tension à la borne Lp nulle comme dans 
le cas de LRCmètre, l’impédancemètre est équipé d’un « pont auto 
équilibré ». Le détecteur D contrôle cette tension et à la fois l’amplitude et 
la phase à la sortie du modulateur. Toute cette partie est désignée par le pont 
auto-équilibré ; 
 La partie « Détection du rapport vectoriel » permet d’obtenir l’impédance 
complexe du DST à partir de la tension mesurée à ses bornes et celles aux 
bornes de la résistance étalon série. En effet, un traitement numérique est 
opéré par l’appareil sur ces tensions pour obtenir le module et la phase de 
l’impédance du DST, et puis transformé en parties réelle et imaginaire. 
L’impédance du DST peut alors être déduite puisque la résistance étalon est 
connue. 
2.3.3.2.2 Méthode mesure 
La méthode de mesures adoptée est celle à 2 ports avec des pointes RF. 
L’impédancemètre envoie le signal sinusoïdal dans le composant par le port 1 et le retour se 
fait par l’autre port. Avec les grandeurs électriques relevées (courant et tension), 
l’impédancemètre calcule l’impédance complexe du composant à différentes fréquences. Pour 
prendre en compte uniquement l’influence de la température sur les caractéristiques électriques 
des composants, nous les caractériserons à basses fréquences. L’impédancemètre nous donne 
directement les valeurs des caractéristiques ; nous pourrons alors tracer leurs évolutions en 
fonction de la température (chauffage-refroidissement). Afin de mesurer le composant étudié, 
un calibrage OPEN- SHORT – LOAD est effectué. 
Figure 2-39 : Schéma analogique de fonctionnement de l'Agilent 4294A [58] 
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2.4 Conclusion 
Dans ce chapitre qui a traité de l’élaboration et des techniques de caractérisation 
des couches minces, nous avons tout d’abord présenté les matériaux utilisés à savoir le substrat 
magnétique et le conducteur ; les propriétés électriques et mécaniques ont été également 
abordées, en prenant en compte leur évolution en fonction de la température. 
Après cette présentation des matériaux utilisés, la technique d’élaboration des 
couches minces, la pulvérisation cathodique que nous avons utilisée pour réaliser nos 
échantillons a été présentée. Le principe général de l’élaboration des couches minces est 
présenté avant les étapes de la pulvérisation. Les différentes étapes avant le dépôt de la couche 
mince consistent entre autres à la préparation du substrat : renforcement par un support de verre, 
redimensionnement (sciage), polissage et différents nettoyages de l’échantillon. 
Ensuite, des méthodes de caractérisation mécanique sont présentées parmi 
lesquelles nous avons opté pour celui permettant de déterminer les contraintes critiques. Cette 
technique permet de déterminer la contrainte à l’arrachement de la couche mince mais pas une 
évolution contrainte-déformation comme c’est le cas des essais de traction instrumentés 
conventionnels. Une étude numérique a été réalisée afin de déterminer les éléments nécessaires 
pour la conception du banc [49] permettant d’effectuer ces tests de traction critique en haute 
température. Le banc réalisé durant ce travail a dû être validé par une vérification de la 
répartition de la température sur toute la surface de la partie chaude du banc. La concordance 
de deux techniques de mesures utilisées (Thermocouple et pyromètre) pour déterminer la 
température ont permis de valider ce banc. 
Dans le même volet des caractérisations mécaniques, des techniques de 
caractérisations morphologique et physicochimique sont présentées. Ces dernières permettent 
d’une part, de trouver la rugosité, l’épaisseur et le rayon de courbure des échantillons et d’autre 
part d’inspecter à l’échelle microscopique l’intégrité structurale (fissures …), et d’analyser les 
éléments chimiques présents à la surface de la couche mince.  
Enfin les techniques de caractérisation électrique utilisées dans cette thèse sont 
présentés. Il s’agit des mesures sous pointes au LCRmètre qui ont permis de déterminer la 
résistivité des couches minces en utilisant la méthode de la mesure quatre pointes et des mesures 
à l’impédancemètre, avec Chuck chauffant, pour la détermination des caractéristiques 
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électriques des composants (notamment l’inductance et la résistance) en fonction de la 
température. Les résultats des caractérisations électriques seront présentés dans le chapitre 4. 
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  Etudes mécaniques et morphologiques des couches 
minces 
Ce chapitre présente les travaux réalisés du point de vue mécanique, morphologique 
et microanalyse dans cette thèse. Ces études sont faites exclusivement sur des couches minces, 
aucun composant planaire n’est concerné. Pour la caractérisation mécanique, nous aborderons 
deux aspects dans ce chapitre : des études par simulation numérique et expérimentales. 
La simulation numérique est un moyen incontournable dans presque tous les 
domaines de recherches scientifiques car elle permet une économie de temps et d’argent. Les 
étapes de réalisation de prototypes et d’essais pratiques fastidieux sont ainsi évitées. Elle permet 
de manipuler sans risque les structures travaillant dans les conditions où des grandeurs 
physiques (ou substances chimiques …) potentiellement dangereuses telles que, la température, 
la pression … puisque celles-ci sont virtuelles. Dans cette thèse, il s’agit des structures sous 
haute température (jusqu’à 200°C). Dans ce chapitre nous présenterons les méthodes de calcul 
des contraintes thermomécaniques des structures que nous avons étudiées sous hautes 
températures. Nous allons tout d’abord présenter, dans la partie simulation numérique, le 
logiciel qui nous a servi de calculateur numérique, ensuite la méthode analytique que nous 
comparerons à la méthode numérique et pour finir les résultats obtenus sur la structure étudiée 
seront donnés.  
Dans la deuxième partie qui concerne l’aspect expérimental de la caractérisation 
mécanique, nous présenterons les résultats des travaux réalisés avec le banc expérimental 
réalisé à cet effet. Mais bien avant cela des caractérisations microscopiques seront réalisées au 
MEB équipé de l’outil d’analyses EDS. Les échantillons à analyser subiront d’abord différents 
recuits à différentes températures. Le but du chapitre est donc d’étudier l’influence de divers 
paramètres comme la rugosité, la température de fonctionnement, la température de recuit et le 
cyclage thermique sur les caractéristiques mécaniques en l’occurrence l’adhésion des couches 
minces de cuivre sur le substrat de YIG. 
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3.1 Etude des contraintes thermomécaniques 
Dans cette partie nous présentons les deux méthodes numérique et analytique de 
calculs des contraintes thermomécaniques, lesquelles méthodes sont comparées avant la 
présentation des résultats par simulation numérique sous différentes thématiques. Nous 
commençons par présenter le logiciel utilisé, puis la structure étudiée et les paramètres de 
simulation. 
3.1.1 Présentation du logiciel et des paramètres de simulation 
Le logiciel utilisé pour les simulations numériques dans cette thèse se nomme 
COMSOL Multiphysics [1]. C’est un simulateur 3D utilisant la méthode des éléments finis, il 
permet de faire des calculs numériques dans de très nombreux domaines de la Physique d’où 
l’appellation de Multiphysics. Ces nombreux domaines sont programmés dans le logiciel sous 
différents Modules parmi lesquels le module de transfert de chaleur et celui de mécanique des 
structures. Le premier a été utilisé pour l’évaluation de l’évolution de la température et le second 
est utilisé pour déterminer les contraintes thermomécaniques en couches minces. On peut 
également coupler les deux modules. 
3.1.2 Structure étudiée 
Les composants réalisés au LaHC sont en général constitués de couches 
magnétiques de fortes épaisseurs vis-à-vis des couches conductrices. Une solution consiste à 
utiliser un substrat magnétique, le YIG, sur lequel la couche mince du matériau conducteur, le 
cuivre, sera déposé. Les dimensions qui caractérisent cette structure sont données à la Figure 
3-1 et Figure 3-2. Par la suite, nous étudierons cette structure dans le logiciel COMSOL. 
 
 
 
5 cm 2,5 cm 
0,1 cm (YIG) 
5µm (Cu) 
(a) (b) 
Figure 3-1 : Dimensions de la structure étudiée en coupe longitudinale (a) et latérale (b) 
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Après création de la géométrie de la structure, il faudra alors gérer les paramètres 
dont les conditions aux limites et les entrées du système afin de mettre la structure dans un 
environnement virtuel plus ou moins proche de la réalité. 
3.1.3 Paramètres de simulation 
Pour que la simulation suive son processus de calcul normalement sans interruption, 
il faut attribuer à la structure un matériau pour chacun de ses constituants à savoir le substrat et 
la couche mince. Il est nécessaire d’attribuer le domaine d’étude (appelé Physique), de choisir 
un bon maillage (taille de tétraèdre) et le type d’étude dédiée. Il faut aussi et nécessairement 
entrer les bons paramètres pour chaque attribution. Ainsi, dans notre cas, après la construction 
géométrique de la structure à étudier, il faut :  
 Ajouter des matériaux, YIG et Cuivre, à la structure réalisée puis entrer leurs 
caractéristiques si celles-ci ne sont pas déjà disponibles dans la bibliothèque. 
Les caractéristiques mécaniques du cuivre sont données par défaut dans le 
logiciel alors que celles du YIG sont entrées manuellement ; les valeurs à 
entrer sont résumées dans le Tableau 3-1 
Tableau 3-1 : Propriétés des matériaux dans la simulation [2], [COMSOL] 
Caractéristique 
Substrat 
(YIG) 
Couche mince 
(Cu) 
Module de Young [GPa] 190 120 (*) 
Coefficient de Poisson [–] 0,3 0,34 
Coefficient de dilatation (x10-6) [/°C] 10 17 
(*) obtenu expérimentalement par nanoindentation sur une moyenne de 5 
échantillons 
 Ajouter le domaine d’étude (Physique), la Mécanique de structures ; il faut 
alors entrer les conditions aux limites et les grandeurs physiques qui 
pourraient intervenir lors de la simulation ; 
 Construire le maillage dans cette structure, élément nécessaire pour toute 
simulation qui utilise la méthode des éléments finis pour les calculs ; 
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 Ajouter une étude qui peut être dans le domaine temporel, stationnaire, 
fréquentiel, … ; 
 
 
 
 
 
 
3.1.4 Calcul des contraintes thermomécaniques 
3.1.4.1 Calcul numérique avec COMSOL multiphysics 
COMSOL Multiphysics, comme tout logiciel de simulation numérique, utilise la 
méthode des éléments finis pour les calculs. Il utilise la formule généralisée de la loi de Hooke 
[3] dans ces calculs, en considérant que les matériaux (la couche mince et le substrat) sont 
purement élastiques pendant la sollicitation thermique. Cependant, il prend également en 
compte les contraintes et les déformations initiales (σ0 et ɛ0). La relation contrainte-déformation, 
utilisée par le simulateur pour les calculs, dans l’hypothèse de l’Elasticité linéaire (d’où la 
déformation linéaire, ɛel), s’écrit alors (équations données par le fichier model de l’application) : 
𝜎 = 𝐷 𝑒𝑙 + 𝜎0 = 𝐷( − 𝑡ℎ − 0) + 𝜎0                                                       3. 1 
Où la déformation due à la température, ɛth, s’écrit sous la forme : 
 𝑡ℎ =
[
 
 
 
 
 
𝑥
𝑦
𝑧
𝑥𝑦
𝑦𝑧
𝑥𝑧]
 
 
 
 
 
𝑡ℎ
= 𝛼𝑣𝑒𝑐(𝑇 − 𝑇𝑟𝑒𝑓)                                   3. 2 
Géométrie réalisée Géométrie avec maillage 
Figure 3-2 : Géométrie de la structure sous COMSOL 
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Dans ces deux relations, σ et ε sont respectivement la contrainte et la déformation, 
ɛx, ɛy, ɛz sont les composantes normales du tenseur de déformation thermique et ɛxy, ɛyz et ɛxz les 
composantes tangentielles ou contraintes de cisaillement, D est la matrice de rigidité ou  matrice 
de module d’élastricité et αvec, le vecteur de coefficient de dilatation thermique du matériau (il 
contient les composantes αx, αy et αz), T et Tref sont la température à laquelle la contrainte est 
calculée et la température de référence (température initiale). 
Les contraintes dans le repère (xyz) de la Figure 3-2, calculées par le logiciel sont 
données dans la Figure 3-3 ; dans cette figure deux graphiques sont donnés : le premier 
concerne les courbes des contraintes normales et le second les contraintes de cisaillement après 
le dépôt des couches minces. Nous remarquons que les contraintes sont uniformément réparties 
sur toute la structucture, sauf quelques différences au niveau des bords de la structure. On peut 
attribuer la dispersion à quelques mm des bords de la structure à un effet de bord. On remarque 
aussi que l’hypothèse des contraintes planes est bien appliqué dans toute la structure en dehors 
des bords. Ainsi les contraintes σx et σy sont égales à 300 MPa, alors que σz (normale à la surface 
de la couche) et les contraintes de cisaillement sont proches de zéro. 
Pour vérifier les résultats numériques, des opérations analytiques ont été effectuées 
en utilisant des formules mettant en équation les contraintes avec les déformations. Dans ces 
équations qui seront présentées dans le paragraphe suivant, étant donné que les matériaux 
constitutifs de notre structure sont considérés comme isotropes, (leurs propriétés restent donc 
invariables dans toutes les directions), nous utiliserons, pour les calculs analytiques le module 
Figure 3-3 : Contraintes après le dépôt 
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d’élasticité E au lieu de la matrice D et le coefficient de dilatation thermique α au lieu du vecteur 
αvec. 
3.1.4.2 Méthode analytique de calcul 
Avant la présentation des résultats des simulations numériques, présentons d’abord 
les formules utilisées pour déterminer les contraintes thermiques. Il existe dans la littérature 
plusieurs formules dont la plupart est obtenue en utilisant la formule généralisée de la loi de 
Hooke dans le cas des déformations thermiques et purement élastiques [3] qui s’écrit : 
𝜎𝑖𝑗 =
𝐸
1 + 𝜈
{ 𝑖𝑗 +
𝜈
1 − 2𝜈 𝑘𝑘
𝛿𝑖𝑗} −
𝐸
1 − 2𝜈
𝛼Δ𝑇𝛿𝑖𝑗                                             3. 3 
Avec E, ν et α les propriétés mécaniques du matériau qui sont respectivement le module 
d’Young, le coefficient de Poisson et le coefficient de dilatation thermique ; les εij et εkk sont les 
déformations. δij est le nombre de Kronecker (δij = 1 si i = j, sinon δij = 0), i, j = 1,2 et 3 ou x, 
y et z désignant les trois directions de l’espace dans un système de coordonnées cartésiennes. 
On remarque dans cette formule, en nous appuyant sur les caractéristiques 
mécaniques, qu’il s’agit d’un seul matériau. Or notre structure est constituée de deux matériaux 
différents qui doivent toujours rester solidaires même dans des environnements très 
contraignants pour favoriser la longévité des composants qui seront fabriqués à partir de ces 
structures. Il nous faut alors une formule adaptée à ces types de structures, une formule dans 
laquelle apparaitraient les caractéristiques des deux matériaux constitutifs des structures. 
Il existe dans la littérature plusieurs formules répondant à cette exigence. On 
constate que ces formules se basent à partir de l’équation 3.3. Nous citons sans être exhaustif 
les références [4], qui prend en compte le module d’Young de la couche mince et les deux 
coefficients de dilatation thermique et [5] - [6] dont les résultats tiennent compte des propriétés 
mécaniques des deux matériaux. L’équation 3.4 donne la formule permettant de déterminer les 
contraintes dans les couches minces (f pour film) sur les substrats (s) dans le cas où le rayon de 
courbure est négligeable [6]. 
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𝜎 =
𝐸𝑓 (1 + 𝜈𝑓)⁄
[
3ℎ
𝑡
𝐸𝑓 (1 + 𝜈𝑓)⁄
𝐸𝑠 (1 + 𝜈𝑠)⁄
− 1]
(𝛼𝑓 − 𝛼𝑠)Δ𝑇                                             3. 4 
Où Es, νs,et t, sont respectivement le module d’Young, le coefficient de Poisson et 
l’épaisseur du substrat et Ef, νf et h sont ceux de la couche mince. Ef est obtenu par 
nanoindentation. 
Dans le cas d’une courbure non négligeable de la structure substrat-couche mince, 
les contraintes seront fonction de cette courbure et de la déformation suivant la normale de 
l’interface en plus des propriétés des composants de la structure. Dans les travaux de Singh et 
Rosakis [6], les courbures (inférieures ou égales à 0,001 m-1 dans tous leurs travaux) sont 
mesurées par la technique de diffraction aux rayons X spéciale nommée CGS (Coherent 
Gradient Sensing)  
COMSOL utilise la formule de l’équation 3.3 pour la détermination des contraintes 
en considérant l’hypothèse des contraintes planes (σ33.= σ23 = σ13 = 0) [3] et aussi en assimilant 
la couche mince sous un état de contraintes biaxiales pures (σ11 = σ22 et σ33.= σ12 = σ23 = σ13 = 
0) [6]. Avec ces assertions, et en considérant que les déformations suivant les deux directions 
(x et y) sont identiques, l’équation 3.3 peut s’écrire,  
𝜎𝑥𝑥 = 𝜎𝑦𝑦 =
𝐸
1 + 𝜈
{ 𝑥𝑥 +
𝜈
1 − 2𝜈 𝑥𝑥
} −
𝐸
1 − 2𝜈
𝛼Δ𝑇                                             3. 5 
Avec 
𝑥𝑥 = 𝑦𝑦 = 𝛼Δ𝑇                                3. 6 
On trouve : 
𝜎𝑥𝑥 = 𝜎𝑦𝑦 =
−2𝜈𝛼𝐸
(1 + 𝜈)(1 − 2𝜈)
Δ𝑇                                             3. 7 
On peut aussi trouver les contraintes en couche mince en résolvant le système 
d’équations de Navier couplant le déplacement et la température (T) [2]. Cette relation s’écrit : 
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𝜎𝑖𝑗 = [
𝐸
1 − 𝜈 𝑖𝑗
+ {
𝜈
1 − 2𝜈
( 𝑥𝑥 + 𝑦𝑦 + 𝑧𝑧) −
1 + 𝜈
1 − 2𝜈
𝛼Δ𝑇} 𝛿𝑖𝑗   ]                                           3. 8 
En procédant de la même manière que précédemment et en considérant que la 
déformation suivant la normale à l’interface de la structure (ε33) est négligeable devant les autres 
déformations normales (ε22, ε11), l’équation 3.8 devient : 
𝜎𝑥𝑥 = 𝜎𝑦𝑦 =
−𝜈𝛼𝐸
(1 − 𝜈)(1 − 2𝜈)
Δ𝑇                                             3. 9 
Nous utiliserons les relations des équations 3.7 et 3.9 avec les caractéristiques de la 
couche mince lorsque l’on veut déterminer les contraintes thermiques dans celle-ci et, lorsque 
l’on cherche les contraintes thermiques dans le substrat, on insèrera ses propriétés et ses 
dimensions dans ces formules. 
 
 
 
 
 
 
Il existe aussi d’autres formules permettant d’obtenir les contraintes lorsqu’on 
connait le rayon de courbure de la structure avant la sollicitation thermique. Dans ses travaux 
sur la modélisation et le design des multicouches, Suresh [7] présente des formules qui mettent 
en relation les caractéristiques des constituants de la structure avec le rayon de courbure et la 
déformation initiale pour la détermination des contraintes dans chacun des éléments de la 
structure en multicouche (Figure 3-4). Ces relations sont : 
Pour la couche supérieure : 
Figure 3-4 : Structure en multicouche [7] 
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𝜎𝑥𝑥 = 𝜎𝑦𝑦 =
𝐸1
1 − 𝜈1
( 0 + 𝑘𝑧 − 𝛼1Δ𝑇)                                             3. 10 
Et pour la couche inférieure : 
𝜎𝑥𝑥 = 𝜎𝑦𝑦 =
𝐸2
1 − 𝜈2
( 0 + 𝑘𝑧 − 𝛼2Δ𝑇)                                             3. 11 
Dans ces deux relations, Ei, νi et αi représentent respectivement le module d’Young 
(MPa), le coefficient de Poisson (sans dimension) et le coefficient (/°C) de dilatation thermique 
des matériaux constituants la structure, ΔT la variation de la température (°C), k, z et ε0 
respectivement l’inverse du rayon de courbure initial (/m) et la cote (m) et la déformation 
initiale de la structure. Ces formules permettent de connaitre les contraintes thermiques dans 
tous les plans de la normale z de la structure. 
3.1.5 Comparaison des méthodes 
Après avoir présenté les deux méthodes une comparaison est nécessaire pour 
valider notre simulation. En effet, pour être sûr que le logiciel est bien paramétré avant les 
calculs, nous devons comparer les résultats obtenus aux valeurs des contraintes calculées par 
les formules analytiques. 
Etant donné que nous travaillons sur l’adhésion des couches minces, nous allons 
comparer les contraintes à l’interface obtenues numériquement aux contraintes déterminées 
avec les formules sélectionnées dans la littérature. Cependant, ces formules sont simplifiées et 
afin de les adapter, les caractéristiques mécaniques (α, ν et E) de l’interface des deux matériaux, 
seront considérés, chacune, comme étant la moyenne de celles des deux matériaux. Ces 
relations sont : 
 𝜎𝑥𝑥 = 𝜎𝑦𝑦 =
−2𝜈𝑚𝛼𝑚𝐸𝑚
(1 + 𝜈𝑚)(1 − 2𝜈𝑚)
Δ𝑇                                             3. 12 
Et 
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𝜎𝑥𝑥 = 𝜎𝑦𝑦 =
−𝜈𝑚𝛼𝑚𝐸𝑚
(1 − 𝜈𝑚)(1 − 2𝜈𝑚)
Δ𝑇                                             3. 13 
Avec αm, νm et Em les moyennes des caractéristiques des deux matériaux 
La Figure 3-5 donne les contraintes en simulation et obtenues par calculs 
analytiques. Les contraintes simulées présentées dans cette figure sont des contraintes normales 
(σx_simul, σy_simul et σz_simul) alors que les calculs analytiques donnent les courbes σ_calc1 
et σ_calc2 obtenues respectivement à partir des équations 3.12 et 3.13. La température de dépôt 
(150°C) est prise en compte dans les deux cas (simulation et calculs). Cette température est 
mesurée en plaçant un capteur de température dans l’enceinte, derrière le porte substrat, lors du 
dépôt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette figure montre que pour des températures inférieures à la température de dépôt, 
nous avons des contraintes thermomécaniques en tension et au-delà cette température, les 
contraintes induites sont compressives. Cette figure montre également qu’il y a une double 
concordance : d’une part la concordance entre les valeurs calculées (équations 3.12 et 3.13 dont 
les courbes correspondent à σ_calc1 et σ_calc2) et, d’autre part, la concordance entre les valeurs 
simulées et celles calculées, sauf quelques petits écarts en basses températures (jusqu’à 80°C 
environ). Cette petite différence pourrait être expliquée par le fait que le coefficient de dilatation 
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Figure 3-5 : Valeurs des contraintes, Simulations et calculs analytiques 
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du substrat est considéré en fonction du temps sous le logiciel alors qu’il est pris fixe dans les 
calculs numériques. 
3.1.6 Résultats des simulations 
Nous présenterons dans cette partie les simulations dans lesquelles nous avons 
utilisés uniquement le module de mécanique des structures (Structural mechanics module). 
Cette étude numérique consiste à mettre la structure étudiée (couche mince sur le substrat) dans 
un environnement virtuel dont la température est celle indiquée par notre cahier de charge 
(200°C).  
Dans cette partie, nous étudierons explicitement l’influence de la température sur 
les couches minces ; elle concerne soit la température de dépôt, soit la température de 
l’environnement de travail des composants. Les analyses porteront alors sur : 
 L’influence de l’épaisseur de la couche mince mise en évidence par N. 
Doumit [8] ; 
 L’influence de la température de dépôt ; 
 L’influence des cycles recuit/refroidissement ; 
 L’influence du plot de traction. 
3.1.6.1 Protocole de simulation 
L’épaisseur est un paramètre non négligeable dans la détermination des contraintes 
en couche minces. Quel que soit la nature des couches minces, les contraintes à l’interface des 
deux matériaux augmentent graduellement avec l’épaisseur du matériau en 2D, c’est-à-dire la 
couche mince ; c’est par exemple le cas des couches de peinture qui sont susceptibles de 
craqueler ou de décoller lorsqu’une forte épaisseur est appliquée. L’évolution des contraintes 
en couches minces de cuivre en fonction de son épaisseur est présentée par N. Doumit dans sa 
thèse [8], nous ne ferons pas cette étude. 
Nous avons fait des simulations dans une configuration où seule la température est 
la grandeur physique qui pourrait influencer l’intégrité de la structure étudiée. Les résultats qui 
en découlent sont donc essentiellement en fonction de la température. C’est pour cela que les 
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contraintes déduites sont dites contraintes thermomécaniques ou contraintes thermiques. Nous 
considérerons donc deux températures : la température de dépôt, celle qui sévit dans l’enceinte 
lors du dépôt des couches minces et la température de fonctionnement qui évolue jusqu’à 
200°C.  
Dans les résultats qui suivent, nous montrerons l’influence de : 
 La température de dépôt ; 
 Cyclage thermique. 
Nous montrerons également les effets du plot de traction sur les contraintes 
thermomécaniques dans la structure. 
3.1.6.2 Contraintes de Von Mises dans l’interface de la structure 
Dans la Figure 3-5 sont présentées les contraintes, en un point de l’interface, 
suivant les axes du système de coordonnées cartésienne. Ici, nous présentons les contraintes de 
Von Mises qui sont par définies par l’équation 1.22 que nous reprécisons : 
𝜎𝑉𝑀 =
1
√2
√(𝜎𝑥𝑥 − 𝜎𝑦𝑦)
2
+ (𝜎𝑦𝑦 − 𝜎𝑧𝑧)
2
+ (𝜎𝑧𝑧 − 𝜎𝑥𝑥)2 + 6(𝜎𝑥𝑦 + 𝜎𝑥𝑧 + 𝜎𝑦𝑧)              3. 14 
 
 
 
 
 
 
Les résultats montrent que les contraintes sont uniformément réparties sur toute la 
structure dans le plan considéré, à l’interface des deux matériaux, de normale l’axe z, surtout 
après le dépôt (Figure 3-6). Cependant, on observe un effet de bords à quelques millimètres 
Figure 3-6 : Contraintes à l'interface après le dépôt et à 200°C 
Contraintes de Von Mises après le dépôt en MPa Contraintes de Von Mises à 200°C en MPa 
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des bords. Cette différence est montrée par les courbes de la Figure 3-7, où les courbes ne 
représentent pas les contraintes sur toute l’interface mais donnent la valeur des contraintes sur 
une médiane longitudinale dans le plan de l’interface 
 
Dans cette figure, nous montrons l’uniformité des contraintes et aussi l’évolution 
des contraintes en fonction de la température (valeurs prises au centre de l’interface de la 
structure). Nous voyons que les contraintes après le dépôt, pour un point au centre de l’interface, 
sont nettement supérieures à celles à 200°C (de 300 MPa à 150 MPa). Nous pouvons alors dire 
qu’il y a une relaxation des contraintes après un premier chauffage de la structure. 
3.1.6.3 Prise en compte de la température de dépôt 
En pulvérisation cathodique, la température du substrat varie d’une méthode à une 
autre étant donné qu’il peut être chauffé, refroidi, polarisé, etc. [9]. La méthode utilisée pour 
nos échantillons donne une température d’environ 150°C au niveau du porte substrat.  
 
 
 
Pour ce faire, il faut prendre en compte cette température lors des différentes études 
numériques des structures. La Figure 3-8 montre les deux étapes prises en compte dans la 
Figure 3-7 : Contraintes de Von Misses sur la médiane de l'interface 
Enceinte de dépôt : 
Température 150°C 
Salle de dépôt : 
Température 20°C 
Environnement éventuel de 
fonctionnement du composant : 
Température 200°C 
Figure 3-8 : Schéma représentatif des étapes de simulation 
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simulation. En utilisant cette configuration, nous avons les valeurs des contraintes données dans 
la Figure 3-5. Lors des simulations, nous avons introduit des étapes intermédiaires afin 
d’obtenir les résultats à température voulue entre l’ambiant et la température de 200°C. 
3.1.6.3.1 Effet de la température de dépôt 
L’influence de la température de dépôt sur la valeur des contraintes 
thermomécaniques intrinsèques à la fin du processus de réalisation des couches minces est à 
noter. Plus cette température est élevée, plus la valeur des contraintes thermiques après le dépôt 
dû à la variation de la température (dépôt – environnement de la machine de dépôt) est grande. 
Le signe de la valeur de cette contrainte est imposé par le signe de la différence entre les 
coefficients de la dilatation thermique de la couche mince et du substrat. Dans notre cas, on 
obtient des contraintes en tension après le dépôt. Ces contraintes bi-axiales diminueront lors du 
fonctionnement de la structure (ou composant), jusqu’à devenir des contraintes en compression. 
Cela est aussi montré par la littérature [5] [6] [10] [11]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous montrons dans la Figure 3-9 l’intérêt d’avoir déposé à une température 
relativement grande. En effet, plus celle-ci est élevée, moins on aura de contraintes thermiques 
en fonctionnement et mieux la couche adhérera car l’adhésion dépend fortement des 
contraintes. Nous observons bien dans cette figure l’effet de la température de dépôt ; un 
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Figure 3-9 : Mise en évidence de l'effet de la température de dépôt (à 100°C et 150°C) – Simulation 
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décalage correspondant à 138 MPa en moyenne s’observe entre les courbes de dépôt à 100°C 
et 150°C. Si la température de dépôt n’était pas prise en compte, on aurait une courbe des 
contraintes thermiques qui commencerait à la température ambiante à 0 MPa ; on obtiendrait 
alors à 200°C des contraintes en compression d’environ 500 MPa ! 
Nous pouvons alors dire que la température de dépôt décale la courbe des 
contraintes. Si on veut que le composant ne soit pas détérioré lors du fonctionnement, il faut 
qu’il soit moins contraint ou libre de contraintes (autour de 0 MPa), ce qui est quasi impossible. 
Il faut alors que les contraintes de Von Mises soient plus petites que la limite élastique du 
matériau constituant ce composant. 
3.1.6.4 Effet du cycle chauffage-refroidissement 
Les composants microélectroniques ne fonctionnent pas uniquement à des 
températures constantes. Il se trouve que lors de leur fonctionnement une variation de 
température relativement forte peut intervenir. Cette variation de température entrainera une 
modification des valeurs des contraintes thermiques déjà introduites dans la structure.  
 
 
 
 
 
 
Dans le but d’étudier les phénomènes de variation de température, nous avons fait 
des simulations pour savoir comment se comporterait la structure après un cycle chauffage-
refroidissement-chauffage pour nous permettre de suivre l’évolution des contraintes en fonction 
de la température au cours de ce cycle. Le schéma représentant ce cycle est donné à la Figure 
3-10. Dans cette figure, nous n’avons que deux cycles de chauffage après le dépôt de couche 
Enceinte de dépôt : 
Température 150°C 
Salle de dépôt : 
Température 20°C 
Environnement éventuel de 
fonctionnement du composant : 
Température 200°C 
Système éventuellement à l’arrêt (refroidissement 
du composant) : Température 20°C 
Environnement éventuel de 
fonctionnement du composant : 
Température 200°C 
ΔT = 180°C 
Figure 3-10 : Diagramme du cycle recuit-refroidissement en simulation 
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mince : salle de dépôt – Environnement éventuel de fonctionnement – Système à l’arrêt – 
Environnement éventuel de fonctionnement. La Figure 3-11 représente trois cycles de 
chauffage (ou rec pour recuit) – refroidissement (ref) après le dépôt (dep) de couche mince. 
 
 
Les contraintes du point de vue de Von Mises selon les cycles ci-dessus (Figure 
3-11) simulés sont données dans la figure suivante (Figure 3-12) 
 
 
 
 
 
 
 
Nous remarquons dans cette figure que les contraintes de Von Mises n’évoluent 
plus après le deuxième recuit, ce qui va dans le même sens que les études de N. Doumit [8] 
pour du cuivre sur alumine. Ceci peut être justifié par le fait que la variation de température ne 
change pas en valeur absolue (180°C) et que les coefficients d’expansion thermiques des 
matériaux mise en commun sont considérés comme constants. Pour rappel, les contraintes 
thermiques sont exclusivement fonction de la variation de température et des coefficients de 
dilatation thermique du substrat et de la couche mince. Ce fait justifie également le fait que les 
dep 
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Figure 3-11 : Cycles recuit-refroidissement 
Figure 3-12 : Effet du cylage recuit-refroidissement 
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matériaux sont considérés dans le simulateur comme étant toujours dans le domaine élastique 
(modèle de l’élasticité linéaire). 
3.1.6.5 Effet du plot de traction 
Le banc d’essai réalisé ne nous permet pas de mesurer directement les contraintes 
thermomécaniques en fonction de la température dans la structure, il est également impossible 
d’appliquer, dans la pratique, directement la force de traction sur la couche mince à étudier ; il 
faut alors appliquer cette force indirectement à l’aide du plot de traction. Ce plot est donc lié à 
la couche mince à tester par l’intermédiaire d’une colle (en très fine épaisseur) dont les 
caractéristiques thermiques et mécaniques ne sont pas prises en compte dans les différentes 
simulations. Nous verrons dans cette section l’influence de cet apport supplémentaire de 
constituant dans la structure étudiée. 
Les caractéristiques thermiques et mécaniques qui entrent en jeu ne sont plus celles 
de deux matériaux mais celles de trois matériaux à savoir : le YIG (substrat magnétique), le 
cuivre (couche mince conductrice) et l’acier (plot de traction). 
Le nouveau matériau introduit dans la structure simulée a pour caractéristiques les 
valeurs données dans le Tableau 3-2. 
Tableau 3-2 : Caractéristiques principales du plot de traction 
Caractéristique Plot (Acier) 
Modules d’Young [GPa] 210 
Coefficient de Poisson [–] 0,3 
Coefficient de dilatation (x10-6) [/°C] 11 
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Nous présentons dans la Figure 3-13 les courbes issues des résultats de la structure 
simulée. Cette figure montre que le plot a une forte influence sur les contraintes dans la 
structure. Ce plot ne sert pas seulement d’élément de traction mais introduit également de fortes 
contraintes de cisaillement (T200°C.σxy, T200°C.σyz et T200°C.σxz) qui devraient être nulles 
selon l’hypothèse des contraintes planes. Ce sont ces contraintes de cisaillement qui ont 
contribué à l’augmentation des contraintes de Von Mises (T200°C.mises) autour de la 
circonférence du plot de traction (entre 21 mm et 28 mm sur la figure, le plot a un diamètre de 
8 mm). A cause de l’ajout du plot dans la structure étudiée, les contraintes qui étaient 
uniformément réparties ne le sont plus : elles restent quasi identiques à celles de la structure 
sans plot partout ailleurs et augmentent brusquement autour du plot. Cette augmentation 
expliquerait les ruptures presque en forme de rondelle lors des essais expérimentaux pour la 
détermination des contraintes critiques (cf 3.2.3).  
Figure 3-13 : Effet du plot sur les contraintes 
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3.1.6.6 Evaluation de l’adhésion : critère de Von Mises 
Nous utilisons le critère de Von Mises pour évaluer l’intégrité de la couche mince 
de cuivre sur le substrat de YIG. Ce critère consiste à comparer les contraintes de Von Mises à 
la limite élastique du matériau en question, ici la couche mince de cuivre. Cette caractéristique 
est très différente de celle du matériau massif. Outre la détermination du module d’Young de 
la couche mince, la nanoindentation permet également d’obtenir sa limite élastique. Cette 
caractéristique est le tiers de la dureté obtenue par la nanoindentation [10] [12] [13]. Avec les 
résultats de la caractérisation au nanoindenteur Shimadzu effectuée sur les structures de notre 
étude (5 µm (Cu)/1 mm (YIG)), nous avons déterminé la valeur correspondant à la limite 
élastique de la couche mince. Elle se situerait de autour de 600 MPa (750 MPa pour les couches 
recuites) à la température ambiante. 
Cette grandeur comme toutes les caractéristiques des matériaux évolue avec la 
température. A cet effet, Volinsky et ses collaborateurs ont caractérisé en température les 
couches minces par voie électrolytique [14] et ont établi des formules permettant de connaitre 
certaines caractéristiques dont la limite élastique de l’or et du cuivre obtenus par pulvérisation 
[15]. Dans la Figure 3-14 sont présentées les évolutions des contraintes en fonction de la 
température ; on y trouve la courbe de la limite élastique des couches minces de cuivre de la 
littérature qui débute autour 800 MPa à l’ambiant et décroit avec l’évolution de la température 
jusqu’à atteindre un minimum d’environ 370 MPa autour de 160°C puis remonte ainsi que la 
courbe de l’évolution des contraintes de Von Mises après un dépôt de 150°C (VMS_150) en 
fonction de la température (en simulation) et les courbes de la contrainte maximale à l’extension 
(UTS (Cu)) et de limite élastique (σe (Cu)) du cuivre massif (données à titre indicatif, car nos 
travaux concernent les couches minces de cuivre).  
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Nous constatons que la limite élastique de la couche mince (750 MPa par 
nanindentation) est bien supérieure à celle du matériau massif (environ 250 MPa) à la 
température ambiante mais proche de celle donnée par Volinsky [14]. En utilisant la courbe de 
la limite élastique des couches mince de cuivre, l’équation établit par Volinsky [14], nous 
voyons que les contraintes de Von Mises à 200°C après un dépôt à 150°C sont nettement 
inférieures à cette caractéristique (avec un écart de 450 MPa environ) (Figure 3-14). Ce qui 
nous amène à dire que, en simulation, l’intégrité des structures portées à cette température n’est 
pas affectée et donc les composants qui seront fabriqués à partir de ces structures resteront dans 
le domaine élastique et fonctionneront à cette température (200°C). 
3.1.7 Bilan 
Après différentes simulations numériques, nous pouvons conclure que : 
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Figure 3-14 : Contrainte de Von Mises (VMS_150) comparée à la limite élastiqu (σe) et à la contrainte maximale à l’extension 
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 Les structures après le dépôt sont en tension et les contraintes 
thermomécaniques induites décroit avec la température jusqu’à obtenir des 
contraintes de compression à 200°C (Figure 3-5 et Figure 3-9) ; 
 Les contraintes sont uniformément réparties dans un plan de la structure, 
sauf présence d’effet de bord sur la structure (2 mm environ) 
 Les contraintes sont stables (n’évoluent plus) après un deuxième cycle de 
recuit-refroidissement ; 
 L’ajout du plot de traction introduit des contraintes de cisaillement très 
importantes conduisant à des contraintes de Von Mises maximales 
d’environ 2 GPa (Figure 3-13) alors que ces contraintes tangentielles 
étaient nulles (Figure 3-3) sans le plot selon l’hypothèse des contraintes 
planes ; 
 Sans le plot de traction, les contraintes de Von Mises en température sont 
nettement inférieures à la limite élastique des couches minces des structures 
étudiées (Figure 3-14) ; ce qui se traduit par une bonne intégrité des 
structures étudiées dans la plage de température d’étude. La présence du plot 
agirait alors uniquement sur les structures lors des tests de traction pour la 
détermination des contraintes critiques ; en effet, la valeur de celles-ci n’est 
pas seulement due à la charge de traction mais c’est la contribution de cette 
charge et des contraintes dues à l’effet de traction, contraintes non 
déterminées expérimentalement dans cette thèse. 
Afin de vérifier les résultats obtenus par simulation, nous avons réalisé plusieurs 
caractérisations mécaniques expérimentales. La première est le recuit qui consiste à porter en 
température dans un four les échantillons étudiés, ceci pour réaliser l’effet de cette température 
sur les structures ; une observation macroscopique (visuelle) dans le but d’observer les 
défaillances dans la couche mince sera faite. La seconde est la caractérisation au MEB 
permettant de faire une étude plus poussée que la vérification visuelle ; elle permet d’observer 
à l’échelle microscopique la microstructure dans le but de rechercher des micro cassures et, la 
présence d’éléments étrangers grâce à l’outil EDS. La dernière caractérisation consiste en la 
détermination des contraintes critiques. 
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3.2 Caractérisation mécaniques et morphologiques des couches minces 
3.2.1 Présentation des différents traitement thermiques 
Le but du recuit réalisé dans cette thèse est de solliciter thermiquement les structures 
étudiées. Ces sollicitations sont les contraintes thermiques intrinsèques. La technique consiste 
à introduire l’échantillon dans un four et porter la température dans l’enceinte à la température 
voulue. Trois températures différentes ont été utilisées : 100°C, 150°C et 200°C. Dans tous les 
cas, une rampe rapide (2°C par minute) jusqu’à la température de recuit souhaitée est 
programmée puis un maintien à cette température est réalisé pendant une heure. Ainsi, le temps 
total de chauffage (y compris le palier d’une heure) dans le four est pour : 
 100°C : 98 minutes 
 150°C : 122 minutes ; 
 200°C : 160 minutes. 
Le refroidissement se fait lentement dans le four (environ -1°C toutes les trois 
minutes). La Figure 3-15 représente la courbe du cycle de température pendant le recuit. Ce 
four possède un évent permettant le dégazage des composés gazeux qui se produiraient pendant 
le recuit ; en conséquence, les recuits que nous avons faits ont été réalisés toujours en présence 
d’air. 
Le four utilisé au laboratoire est de marque Nabertherm dont la température 
maximale peut atteindre 1100°C. Il est doté d’un programmateur permettant de contrôler la 
rampe de montée en température. 
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Trois échantillons ont été recuits deux fois. Les images correspondant à ces 
échantillons recuits sont données dans le Tableau 3-3. On observe après les différents recuits 
le changement de couleur des couches minces. Ce changement de couleur des textures ne 
concerne que les échantillons recuits à 150°C (de couleur rose) et 200°C (de couleur noire) ; 
les échantillons recuits à 100°C gardent leur même couleur après un deuxième recuit ; cette 
couleur est la même de celle d’un échantillon non recuit. Par contre, aucune dégradation 
(craquelure ou délamination) des couches n’a été observée macroscopiquement. L’hypothèse 
d’une oxydation peut expliquer l’origine de ce changement de couleur. C’est pour cela qu’une 
analyse microscopique est nécessaire pour l’observation des effets du recuit sur la 
microstructure des couches minces et la détermination des éléments qui contamineraient la 
surface des échantillons. 
Tableau 3-3 : Texture des surfaces en fonction du recuit 
Température 100°C 150°C 200°C 
Après un 
premier recuit 
   
Après un 
deuxième recuit 
 
  
Figure 3-15 : Cycle de traitement thermique 
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3.2.2 MEB et microanalyse 
La microscopie électronique à balayage (MEB) permet d’observer à l’échelle 
micrométrique les échantillons étudiés. Cette analyse a deux objectifs :  
 Le premier concerne la recherche d’éventuelles micro craquelures dans la 
couche mince ; et permet également d’observer la modification de la taille 
des grains ; 
 Le second objectif est la recherche d’éléments sur la surface de la couche 
mince en utilisant l’outil EDS. 
3.2.2.1 Caractérisation au MEB 
Le MEB permet d’observer à l’échelle microscopique la microstructure des 
échantillons dans le but de déterminer la modification, taille des grains par exemple, dans cette 
structure. En ce qui concerne la taille des grains, on a pour les seconds recuits, des dimensions 
d’environ 300 nm, 500 nm et 200 nm pour les températures de recuit de 100°C, 150°C et 200°C 
respectivement. Aucune craquelure n’a été repérée sur tous les échantillons. Seule quelques 
amorces de microfissures sont observées à fort grossissement. On observe par contre une 
augmentation de la taille des grains par rapport aux premiers recuits.  
 
 
 
 
 
 
 
Recuit à 100°C Recuit à 150°C Recuit à 200°C 
Figure 3-16 : Images MEB des premiers recuits à 100°C, 150°C et 200°C 
Chapitre 3 : Etudes mécaniques et morphologiques des couches minces 
138 
 
Plus la taille des grains est petite, plus les contraintes induites sont compressives 
[16], ce qui explique les contraintes en compression à 200°C trouvées en simulation et montrées 
dans la Figure 3-5. La valeur maximale approximative des contraintes sont déterminées par 
Doerner et Nix [17] en s’appuyant sur la théorie de Hoffan est donnée par la formule de 
l’équation 3.15. 
𝜎𝑚𝑎𝑥 = √
𝐸(2𝛾𝑐 − 𝛾𝑔𝑏)
𝑎(1 − 𝜈)
                                                                         3. 15 
Avec γc et γgb, respectivement l’énergie de surface des cristallites et celle des joints 
de grains, a, le rayon des cristallites considérés, E et ν, respectivement le module d’Young de 
la couche mince et son coefficient de Poisson.  
Le fait que les grains des échantillons recuits à 200°C ne soient pas clairement 
identifiables comme les autres peut s’expliquer par le changement radical de la couleur de base 
(de rose à noire). Cette nouvelle couleur peut être celle des éléments étrangers qui seraient en 
surface et brouilleraient l’information sur la taille des grains. Une microanalyse EDS est alors 
nécessaire afin de déterminer la nature de ces éléments. 
3.2.2.2 Microanalyse EDS 
Cette analyse révèle le nombre d’éléments majoritaires détectés. Ainsi, une analyse 
de spectres de raies est nécessaire. C’est l’outil EDS [18], un équipement du MEB qui permet 
d’effectuer cette analyse. Le principe consiste à bombarder l’échantillon sous test par un 
faisceau d’électrons et la réponse spectrale récupérée est analysée. La Figure 3-17 représente 
le spectre de raies des échantillons en couche mince de cuivre recuit une fois à 150 °C et 200°C 
caractérisées par une source de faisceau électronique de 15 kV d’énergie. Les raies du cuivre 
se situent au niveau de 0,8 keV et 0,95 keV. Les spics liés au carbone ou oxygène sont à 0,28 
keV et 0,52 keV respectivement. 
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Nous voyons dans cette figure qu’il y a trois éléments en présence à savoir le cuivre, 
l’oxygène et le carbone représentés par des raies de type K. Plus l’aire du pic d’une raie est 
élevée, plus la proportion de l’élément détecté est importante dans la constitution de la surface 
caractérisée. Ici l’élément prépondérant est le cuivre, ce qui est normal puisqu’il s’agit des 
structures à couche mince de cuivre. L’oxygène et le carbone sont des contaminants tels que 
des oxydes ou des carbures dus à l’effet du traitement thermique effectué. Leurs raies sont 
beaucoup plus apparentes dans le spectre des échantillons recuit à 200°C que ceux recuits à 
150°C, ce qui signifie que la proportion de ces éléments augmente avec la température de recuit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3-17 : Spectre de raies des échantillons recuit une fois à 150°C et 200°C 
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Figure 3-18 : Spectres normalisées des échantillons recuits deux fois 
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En représentant les spectres normalisés des trois échantillons recuit deux fois, nous 
mettons en exergue l’augmentation significative de l’éléments oxygène en fonction de la 
température de recuit. Ces spectres sont représentés dans la Figure 3-18. Le carbone et 
l’oxygène sont difficilement quantifiables à cause de leur poids massique, ce sont des éléments 
légers par rapport au cuivre. 
En pratiquant les expérimentations permettant d’obtenir les contraintes critiques, il 
s’est révélé que le changement de couleur des échantillons recuits est en surface, du moins 
jusqu’à quelques nanomètres d’épaisseur ; la Figure 3-19 montre que l’interface de 
l’échantillon recuit a la couleur du cuivre, ce qui suppose qu’il n’y a aucune contamination au 
niveau de l’interface.  
 
 
 
 
Il est alors possible d’estimer cette profondeur connaissant les caractéristiques 
atomiques de l’élément constituant la couche bombardée et l’énergie du faisceau électronique 
utilisé à cet effet. Plus cette énergie est élevée mieux le faisceau pénètre la couche ; c’est alors 
une couche légèrement en dessous de la surface qui est caractérisée et non la surface elle-même. 
La Figure 3-20 montre que pour un même échantillon, le fait de bombarder avec 
des faisceaux d’énergie différente, la réponse de celle-ci révèle que la proportion des éléments 
contaminant est largement inférieure pour les faisceaux avec une grande énergie ; ce qui prouve 
que la contamination se trouve en surface. 
 
 
 
Couche recuit deux fois à 
200°C puis caractérisée 
mécaniquement à 130°C 
Figure 3-19 : Image de l'interface de la couche mince après deux recuits à 200°C 
Couche décollée et 
retournée sous effort de la 
traction critique (couleur 
de l’interface) 
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Plusieurs méthodes sont utilisées pour la détermination de la profondeur de 
pénétration des faisceaux lors d’une analyse à l’échelle microscopique sinon nanométrique par 
bombardement d’électrons : 
 La formule établie par K. KANAYA et S. OKAYAMA en 1972 [19]. Cette 
formule est fonction de l’énergie de précipitation des électrons et des 
propriétés atomiques du matériau caractérisé. Elle s’exprime en micromètre 
par : 
𝑅 = 0,0276𝐸0
1,67 𝐴
𝜌𝑍0,89
                                             3. 16 
Avec ρ, A et Z respectivement la masse volumique (kg.m-3), A, la masse atomique 
et Z, le numéro atomique du matériau. E0 est l’énergie de précipitation en kV ; 
 La formule de Castaing [20] qui est fonction, des propriétés précédentes du 
matériau et des propriétés atomiques et l’énergie d’accélération du faisceau, 
ainsi que l’énergie caractéristique, Ec, de la raie émise (pas prise en compte 
dans la formule précédente). Cette formule s’écrit : 
-0,2
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
-10 10 30 50 70 90 110 130 150
U
n
it
é 
ar
b
it
ra
ir
e 
[-
]
Energie [eV]
Spectre normalisé d'un échantillon bombardé par des faisceaux de 
10kV et 15kV
Echantillon_10kV
Echantillon_15kV
Figure 3-20 : Effet de l'énergie de faisceau électronique 
Chapitre 3 : Etudes mécaniques et morphologiques des couches minces 
142 
 
𝑧𝑚 = 0,033(𝐸0
1,7 − 𝐸𝑐
1,7)
𝐴
𝜌𝑍
                                                               3. 17 
Avec Ec, en keV, l’énergie caractéristique d’une raie, c’est-à-dire le 
minimum qu’il faut atteindre pour amorcer cette raie. 
On remarque que la profondeur de pénétration est fortement liée à l’énergie 
d’accélération du faisceau électronique et de l’énergie caractéristique de la raie. Pour nos 
échantillons, on obtient, par la formule de Castaing, des profondeurs du simple au double (de 
403 nm et 810 nm) pour les énergies de bombardement respectives de 10 kV et 15 kV, avec Ec 
= 0,93 keV. La première formule donne des valeurs de profondeur légèrement différentes car il 
ne prend pas en compte l’énergie caractéristique de la raie. 
3.2.3 Détermination des contraintes critiques en température 
Cette étude consiste à déterminer la limite d’adhésion en température des couches 
minces de cuivre sur le substrat de YIG. Nous présenterons les études par rapport aux zones sur 
les échantillons où la mesure a été réalisée (les deux bords et le centre de l’échantillon) ensuite 
les résultats en fonction de la nature du substrat (Alumine ou YIG) et l’état de surface (très 
rugueux ou non) du substrat. Nous aborderons dans un premier temps les contraintes dites de 
Stoney puis nous détaillerons le processus de collage du plot de traction pour ensuite présenter 
les résultats des contraintes critiques. 
3.2.3.1 Contraintes de Stoney 
Ces contraintes dépendent exclusivement, en plus des propriétés mécaniques de la 
couche mince, des rayons de courbures avant et après déformation de la structure. Cette 
déformation peut être induite soit par la température de dépôt soit par la température de recuit. 
Il faut alors nécessairement connaitre les rayons de courbure avant et après le dépôt, il en est de 
même pour tous les recuits. 
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Les différentes mesures des rayons de courbure ont été réalisées au profilomètre 
mécanique. Les échantillons ont été réalisés sur un substrat de YIG où une couche mince de 5 
µm de cuivre a été déposée. Nous avons mesuré pour un échantillon le rayon de courbure R 
avant et après le dépôt ou après traitement thermique. On trouve ainsi deux rayons de courbures 
que nous avons utilisé dans la formule de Stoney pour la détermination des contraintes après 
dépôt, après le premier et le deuxième recuit. Les résultats de ces calculs sont donnés dans la 
Figure 3-21. Nous remarquons que : 
 Pour chaque échantillon, il n’y a pas beaucoup d’écart entre les contraintes 
de Stoney ou contraintes dues à la courbure de la structure après dépôt et 
après traitement thermique ; 
 Le premier recuit fait augmenter les contraintes de Stoney, elles diminuent 
ensuite légèrement après le deuxième recuit et ne varieront plus [8] ; elles 
ont des valeurs proches de celles des contraintes après le premier recuit, ce 
qui va dans le même sens que la simulation (cycle recuit-refroidissement, 
Figure 3-12). De même, les contraintes sont toujours en compression après 
le dépôt et vérifiées par les résultats obtenus en simulation. 
A partir de ces études, nous concluons que pour avoir des couches moins 
contraintes, du point de vue de Stoney, il faut fixer le substrat des deux côtés sur le porte substrat 
avant de réaliser le vide et faire le dépôt. De cette manière, il sera peu déformé et par conséquent 
Figure 3-21 : Contraintes de Stoney après dépôt, après un premier et après un deuxième recuit – 
Moyenne sur 4 échantillons 
0
20
40
60
80
100
120
140
160
0 1 2
C
o
n
tr
ai
n
te
 d
e
 S
to
n
e
y 
[M
P
a]
Nombre de recuit
Chapitre 3 : Etudes mécaniques et morphologiques des couches minces 
144 
 
il n’y aura pratiquement pas de différence entre les rayons de courbures avant et après dépôt, 
d’où des contraintes induites très négligeables. 
3.2.3.2 Détermination de la contrainte critique 
Un nettoyage préalable des deux surfaces (celle du plot et celle de la couche mince) 
est nécessaire afin d’enlever les impuretés défavorables à la bonne adhésion entre ces surfaces. 
Ce nettoyage se fait soit à l’éthanol soit à l’acétone puis à l’éthanol selon que les surfaces sont 
plus ou moins couvertes d’impuretés. Après cette opération, il faut déposer la quantité 
nécessaire de colle sur la surface du plot puis mettre les deux surfaces en contact et attendre la 
solidification de la colle. La colle utilisée est nommée Super 5000® ; c’est une colle à séchage 
rapide mais une durée de 45 minutes à 1 heure est souvent observée pour une bonne 
solidification. 
Etant donné qu’il y a beaucoup d’incertitudes quant à la méthode de mesure, nous 
ne pouvons pas de ce fait donner avec exactitude les valeurs des contraintes trouvées. Il faut 
donc être méticuleux pour la manière de coller le plot et celle de poser les masses marquées lors 
des tests. 
 La manière de coller consiste à utiliser sensiblement la même quantité de 
colle (ni trop importante, ni trop faible) et de poser perpendiculairement à 
la surface de la couche mince afin que la force de traction puisse s’appliquer 
sur toute la section sollicitée de la couche ;  
 Pour la pose des masses marquées sur le plateau, celles-ci doivent être mises 
sans aucun choc afin de ne pas entrainer de variation brusque d’effort de 
traction et donc de contraintes brusques ; 
Il faut également contrôler la variation de la température pendant les tests afin de 
respecter la même variation pour tous les essais. 
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3.2.3.2.1 Résultats des tests de traction critique. 
Nous avons pratiqué les tests de traction pour la détermination des contraintes 
critiques en fonction de quatre paramètres à savoir l’emplacement du plot (bords et centre de 
l’échantillon), la température de l’environnement, la rugosité et la température de recuit. 
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Figure 3-22 : Echantillons avant et après les tests de traction 
Figure 3-23 : Contraintes critiques à 100°C par rapport à la position du plot. Le point et la droite 
correspondent respectivement à la moyenne et à l’écart type des mesures 
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 Pour les contraintes par rapport à la position du plot, les essais ont été 
réalisés à 100°C sur des échantillons dont les substrats sont en YIG de très 
forte rugosité (YIG2) (plus de 500 nm en moyenne). Les résultats montrent 
qu’entre les bords et le centre de l’échantillon les contraintes critiques sont 
relativement reproductibles mais il faut réaliser plusieurs mesures pour 
moyenner le résultat. Globalement, la valeur moyenne des contraintes 
critiques de tous les échantillons élaborés dans les mêmes conditions donne 
2,1 MPa (avec un écart type de 1,0 MPa). La Figure 3-23 montrent les 
résultats des contraintes critiques de trois échantillons dont la rugosité du 
substrat (YIG2) est entre de 500 nm et 1 µm. Par la suite, ce substrat ne sera 
pas utilisé à cause de cette importante rugosité qui serait préjudiciable pour 
les composants. 
 
 
 
 
 
 
 
 Pour les contraintes par rapport à la température et à la rugosité des 
substrats, nous avons utilisés des échantillons ayant pour substrat YIG1 
(rugosité inférieure à 200 nm) et YIG 2 de plus de 500 nm de rugosité. Nous 
avons également utilisé les résultats des travaux de thèse N Doumit [8] sur 
les couches de cuivre sur l’alumine de rugosité inférieure à 30 nm. Les 
résultats des tests (Figure 3-24) montrent que les contraintes critiques 
augmentent avec la température pour les échantillons réalisés avec un 
substrat de forte rugosité (YIG2) alors que pour les moins rugueux, elles 
Figure 3-24 : Contraintes critiques en fonction de la température et de la 
rugosité pour différents substrats 
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restent pratiquement invariables avec la température. On peut alors conclure 
que plus le substrat est rugueux, mieux la couche mince adhèrera mais il ne 
faut pas dépasser une certaine valeur de rugosité au risque d’introduire de 
fortes contraintes intrinsèques. 
 Pour les essais en fonction de la température de recuit, nous présentons les 
résultats de trois échantillons de couches de cuivre sur le substrat de YIG de 
rugosité inférieure à 200 nm (YIG1) ; ils sont recuits respectivement à 
100°C, 150°C et 200°C. Les résultats vont dans le même sens que ceux 
obtenus avec les contraintes de Stoney, c’est-à-dire que les contraintes ne 
varient pratiquement pas avec le recuit (Figure 3-25). Toutefois, pour les 
échantillons recuits deux fois à 200°C, il y a une diminution des contraintes 
critiques par rapport aux autres. Ces contraintes sont autour de 1,5 MPa 
alors que les autres échantillons ont des contraintes critiques de l’ordre de 2 
MPa de moyenne. 
 
 
 
 
 
 
Les contraintes des échantillons recuits à 100°C et celles des échantillons 
caractérisés en température, à 100°C, sont sensiblement égales (autour de 2 MPa) ; on peut donc 
conclure qu’il n’y a pas de modification des propriétés si on fait un recuit et un cyclage. 
Figure 3-25 : Contraintes en fonction de la température de recuit : échantillons testés et courbe des contraintes 
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3.2.3.3 Bilan 
Nous avons étudié avec le banc les contraintes critiques en fonction de divers 
paramètres dont la rugosité, l’élévation de la température, l’emplacement (bords et centre) des 
essais de traction et de la température de recuit. Il s’est révélé que : 
 Plus le substrat est rugueux meilleur la couche mince adhèrera mais il ne 
faut pas dépasser une certaine valeur de rugosité au risque d’introduire des 
contraintes intrinsèques très importantes ; 
 Les contraintes sont uniformes sur toute la structure, elles varient très peu 
entre les bords et le centre de la structure. Pour une même rugosité, les 
contraintes critiques augmentent légèrement avec la température, cela 
signifie que les couches adhèrent mieux en température. 
 Les contraintes critiques n’évoluent presque pas avec la température et le 
nombre de recuit (jusqu’à deux). Sauf pour les échantillons recuits à 200°C 
deux fois, la force d’adhésion diminue légèrement. Ce qui peut provenir 
d’une modification de la surface de la couche de cuivre (effet d’oxydation). 
3.3 Conclusion 
Ce chapitre a traité de la caractérisation mécanique des couches minces de cuivre 
sur substrat. Deux aspects ont été présentées : 
Dans la première partie de ce chapitre résolue essentiellement à la simulation 
numérique, nous avons montré que les calculs des contraintes par la méthode numérique et par 
la méthode analytique corroborent : les contraintes sont réparties uniformément dans tout le 
plan de la structure de la normale z ; elles ne varient que suivant cette dimension et restent 
invariable suivant les autres dimensions (x et y), sauf effets de bords. Ces contraintes diminuent 
avec la température, ce qui va dans le même sens que les travaux de [21]. Elles vont de 305 
MPa environ après le dépôt à -150 MPa environ à 200°C ; l’hypothèse des contraintes planes 
étant respectée. La simulation a aussi révélé que le recuit n’a plus d’influence sur les contraintes 
thermomécaniques après le deuxième recuit. Par contre, lorsque l’on rajoute le plot de traction, 
cela induit des contraintes de cisaillement très grande. En appliquant le critère de Von Mises, il 
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est montré que, sans le plot de traction, l’intégrité des structures en couche mince étudiées 
numériquement a été préservé. Pour vérifier cela, des expérimentations dont le recuit, la 
caractérisation au MEB équipé par l’outil EDS et le test de traction critique ont été réalisées. 
Le recuit révèle un changement de couleur de la couche mince conductrice à partir 
de la température de 150°C : elle va de la couleur du cuivre à 100°C à une couleur beaucoup 
plus foncée (noirâtre) à 200°C. A part le changement de couleur, aucune fissure n’a été 
observée ; cela a également été vérifié au microscope électronique à balayage avec seulement 
quelques amorces de microfissures observées. D’autre part, le MEB a également mis en 
évidence la variation des tailles des grains qui augmentent légèrement pour les couches ayant 
subi un recuit à 150°C, puis diminuent pour des couches ayant subi le même traitement à 200°C. 
La amorces de microanalyse EDS a permis de mettre en évidence la présence d’atomes 
étrangers, en l’occurrence des atomes d’oxygène et de carbone sur la surface des échantillons 
recuits. La proportion de ces atomes par rapport à l’élément principal, le cuivre, augmente avec 
la température et le nombre de recuit. Cette proportion diminue lorsqu’on caractérise cette 
couche mince en profondeur, pour cela il faut augmenter l’énergie des faisceaux d’électrons de 
bombardement. On pourrait alors dire que les éléments étrangers ne sont qu’en surface de la 
couche conductrice mais pas en profondeur ; ce qui est justifié par la couleur de l’interface de 
la couche conductrice des échantillons recuits deux fois à 200°C. 
Dans la même catégorie d’expérimentation, nous avons déterminé des contraintes 
critiques à partir de tests de traction sur le banc développé à cet effet. Les résultats montrent 
que les contraintes critiques augmentent avec la température pour une même rugosité, surtout 
les échantillons les plus rugueux ; ces contraintes augmentent aussi avec la rugosité, il faut par 
contre éviter d’utiliser des substrats plus rugueux (de l’ordre de micromètre) car ils sont 
favorables à des concentrations de contraintes. Pour les échantillons recuits, il n’y a 
pratiquement pas de différence sur les contraintes critiques en fonction de la température de 
recuit même si à la température de recuit de 200°C on a des contraintes plus petites qu’à 100°C 
et 150°C. Il faut toutefois signaler que la dispersion des mesures des contraintes critiques peut 
s’expliquer par le fait que les couches élaborées ne sont pas tout à fait identiques à cause des 
erreurs de diverses origines : opérateurs, process, post-traitement … [22]. Cette opération doit 
être très soignée, l’opérateur intervient doublement car il faut dans un premier temps coller le 
plot et déposer les masses marquées dans le plateau toujours de la même manière ! 
Chapitre 3 : Etudes mécaniques et morphologiques des couches minces 
150 
 
Au terme de ce chapitre qui traite de la caractérisation mécanique, nous pouvons 
dire que les couches de cuivre sont adhérentes sur le substrat magnétique de YIG jusqu’à 200°C 
même si, lorsqu’il est recuit deux fois à cette température, les contraintes critiques diminuent 
légèrement. La microanalyse EDS a révélé une contamination des couches mais cette 
contamination n’a pas d’influence sur les caractéristiques mécaniques des échantillons. Il va 
falloir donc caractériser électriquement ces échantillons pour observer l’évolution des 
propriétés électriques. Cela fera l’objet du chapitre suivant. 
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  Caractérisation électrique des couches minces et des 
composants planaires 
Dans ce chapitre nous caractériserons électriquement les couches minces et les 
composants planaires, les inductances, en fonction de différents paramètres dont la température 
de recuit, la couche de passivation, et la température de fonctionnement jusqu’à 200°C ; nous 
définirons par température de fonctionnement celle de la mesure in situ alors que pour les 
recuits, les composants ont été recuits à cette température puis caractérisés à la température 
ambiante. Alors que le chapitre précédent vérifiait l’intégrité mécanique des structures en 
couche mince de cuivre sur le matériau magnétique, le YIG, l’objectif de ce présent chapitre 
est l’évaluation des performances électriques en fonction des paramètres sus cités. Ce travail 
d’évaluation de performance consiste en la mesure de la résistivité pour les couches minces et 
de l’inductance et de la résistance pour la partie composant. 
Dans un premier temps nous travaillerons sur les couches minces de cuivre sur le 
substrat magnétique de YIG. La méthode de caractérisation utilisée est la mesure quatre pointes 
au LCR-mètre afin de mesurer la résistivité des couches de cuivre. Nous présenterons le 
principe de la mesure après quoi seront présentés les résultats. Ces résultats seront présentés de 
manière à mettre en exergue l’influence du recuit (notamment sa température et le nombre de 
fois que la couche a été recuite) et du revêtement métallique (ou passivation), en l’occurrence 
la dorure et l’étamage. 
Dans un second temps, nous passerons à la caractérisation des inductances 
planaires. Cette fois ci, en plus du recuit, nous prendrons aussi en compte l’effet de la 
température de fonctionnement du composant, car celui-ci sera caractérisé pendant que l’on 
fera évoluer sa température jusqu’à 200°C.  
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4.1 Caractérisation de la résistivité des couches minces 
4.1.1 Présentation de la méthode 
L’appareil utilisé, le LCR-mètre, mesure la résistivité des couches minces par la 
méthode quatre pointes décrite au chapitre 2. Les mesures sont faites après un calibrage 
SHORT. Pour rappel, l’appareil injecte un courant par l’intermédiaire de deux pointes et mesure 
la tension aux bornes des deux autres pointes (les deux pointes internes). A partir de ces 
grandeurs, on détermine les caractéristiques Rs et Ls du dispositif sous test. La Figure 4-1 
montre l’appareillage de mesure sous pointes utilisé. Etant donné que la résistivité est liée à la 
résistance RS par l’épaisseur de la couche (cf chapitre 2), une mesure de cette épaisseur au 
profilomètre complète la mesure sous pointes pour obtenir la valeur de la résistivité. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4-1 : Appareil de Mesure sous pointe utilisé 
(a)  : LCR-mètre, valeurs d’une mesure sur 
une couche mince de cuivre 
(b)  : Station sous pointes : configuration 
de mesure de la résistivité d’une couche mince 
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4.1.2 Résistivité des couches minces 
Certaines propriétés de la couche mince sont différentes comparées à celles du 
matériau massif. Cette différence est due à la forte réduction de son épaisseur par rapport à ses 
autres dimensions entrainant une influence prépondérante des effets de surface sur les propriétés 
physiques, alors que dans le cas du matériau massif les effets de surface sont négligés [1]. Nous 
avons alors comparé la résistivité des couches minces de cuivre (Cu/Al2O3) à la résistivité du 
cuivre massif qui est de 1,724.10-8 Ω.m [2] (Figure 4-2). Cette figure met bien en évidence 
l’influence de l’épaisseur sur la résistivité. En effet, à des faibles épaisseurs, on a une forte 
valeur de la résistivité ; cette valeur décroit avec l’augmentation de l’épaisseur jusqu’à une 
valeur à laquelle on n’a plus les effets de surface. Pour des épaisseurs de 5 µm, l’épaisseur de 
nos échantillons, ces effets sont considérablement réduits et on a la résistivité de la couche 
mince qui est légèrement supérieure à celle du cuivre massif entre 5% et 10% environ. Ceci 
peut être dû à la faible oxydation, car aucune couche de passivation n’a été réalisée. 
 
Figure 4-2 : Influence de l'épaisseur des couche minces (cuivre/Alumine) sur la résistivité 
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4.1.3 Influence du recuit et du substrat 
Le recuit est en général opéré sur les couches minces dans le but de recristallisation 
d’une part et d’amélioration de certaines propriétés mécaniques d’autre part. Mais nous faisons 
le recuit de nos échantillons à 200°C afin d’étudier l’influence de cette température sur le 
composant car il est susceptible d’être soumis à cette température lors de son fonctionnement. 
Les échantillons ont été recuits à différentes températures : 100°C, 150°C et 200°C. 
Tous les processus ont une rampe de montée de 2°C par minute et un palier de température 
concernée d’une heure (cf. chapitre 3).  
Nous pouvons classer les échantillons recuits comme suit : des échantillons recuit 
une fois (Cu sur YIG), des échantillons recuit deux fois (Cu/ YIG) et des échantillons de cuivre 
sur alumine (Al2O3) dont la résistivité est mesurée après chaque recuit. 
Pour les échantillons Cu/YIG, on a trois groupes qui ont subi des recuits à 100°C, 
à 150°C et à 200°C, alors que les échantillons Cu/Al2O3 ont été recuits à 200°C uniquement. 
Les résultats des mesures de la résistivité de ces échantillons sont les suivants, ces résultats sont 
la moyenne de plusieurs mesures, cette moyenne est : 
 Pour les échantillons Cu/YIG non recuits, 2 µΩ.cm ± 0,3 µΩ.cm (plusieurs 
mesures donc les valeurs sont compris entre 1,7 µΩ.cm et 2,3 µΩ.cm. 
Valeurs correspondant à l’encadrement des mesures et non aux incertitudes) 
 Pour les échantillons Cu/YIG recuit une fois, cette valeur est entre : 2,1 
µΩ.cm ± 0,2 µΩ.cm, 2,1 µΩ.cm ± 0,3 µΩ.cm et 3,8 µΩ.cm ± 0,7 µΩ.cm, 
respectivement pour les recuits à 100°C, 150°C et 200°C. 
 Pour les échantillons Cu/YIG recuit deux fois : 2,2 µΩ.cm ± 0,3 µΩ.cm, : 
2,3 µΩ.cm ± 0,3 µΩ.cm et 4,2 µΩ.cm ± 0,5 µΩ.cm, respectivement pour les 
recuits à 100°C, 150°C et 200°C. 
 Pour les échantillons Cu/Al2O3 : 1,8 µΩ.cm ± 0,1 µΩ.cm, 2,1 µΩ.cm ± 0,3 
µΩ.cm et 2,4 µΩ.cm ± 0,4 µΩ.cm, respectivement pour non recuits, recuits 
à 200°C une fois et à 200°C deux fois. 
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En récapitulant ces mesures, nous voyons bien une augmentation significative de la 
résistivité des échantillons Cu/YIG recuits à 200°C une fois et deux fois ; on remarque 
également qu’en fonction du nombre de recuits la résistivité augmente pour ces échantillons. 
Ces observations sont moins marquées pour les échantillons Cu/Al2O3. Afin de mettre en 
exergue ces évolutions de la résistivité (en fonction de la température et du nombre de recuit), 
nous présentons dans la Figure 4-3 l’évolution de l’augmentation de la résistivité par rapport à 
sa valeur à la température ambiante en fonction de la température de recuit. On remarque une 
forte évolution de la résistivité des échantillons recuits à 200°C quel que soit le nombre de 
recuit ; aussi, pour un deuxième recuit, la résistivité augmente entre 7% et 10% par rapport à la 
valeur du premier recuit. 
 
 
 
 
 
 
Cette figure révèle une légère augmentation de la résistivité avec la température de 
recuit (entre 5% et 15%) jusqu’à une température de 150°C contre une forte augmentation à la 
température de recuit de 200°C (entre 90% et 110%).  
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Figure 4-3 : Effet de la température de recuit sur la résistivité des couches minces 
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Nous avons également fait ces études sur les échantillons Cu/Al2O3 que nous 
comparons avec les résultats des seconds recuits de la Figure 4-3. Il se trouve que cette 
augmentation avec la température de recuit de 200°C est moins importante pour ces échantillons 
(Figure 4-4). Elle est d’environ 3% pour les échantillons recuits une fois et seulement 20% 
environ pour ceux recuits deux fois à 200°C alors que l’augmentation de la résistivité des 
échantillons de cuivre/YIG allait jusqu’à 110%. Etant donné que ces deux catégories 
d’échantillons ont plusieurs paramètres identiques (même conditions de dépôt et donc même 
épaisseur, même facteur correctif pour la détermination de la résistivité) sauf une différence de 
rugosité des substrats (moins de 30 nm pour l’alumine et autour de 200 nm pour le YIG). La 
rugosité arithmétique déterminée par profilométrie mesurée du substrat de YIG égale à 200 nm 
sur la longueur de balayage de 1 mm occulte le fait de la présence de certains trous pouvant 
atteindre quelques micromètres (Figure 4-5). 
De ce fait, on pourrait faire l’hypothèse que plus la rugosité du substrat augmente 
et plus la résistivité de la couche de cuivre augmenterait également. 
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Figure 4-4 : Effet du nombre de recuit sur la résistivité des couches minces 
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D’autre part, la forte augmentation de la résistivité des échantillons recuit à 200°C 
peut s’expliquer par la présence d’une couche d’oxydation sur la surface conductrice des 
échantillons ; cette couche d’oxyde est caractérisée par la présence de l’élément oxygène, 
révélée par les résultats de l’analyse EDS présentée au chapitre 3. Par ailleurs, la résistivité du 
cuivre oxydé est bien supérieure à celle du cuivre non oxydé ou cuivre nettoyé selon les valeurs 
de résistance de contact [3]. Il ne faut pas non plus négliger la présence de l’amorce des 
microfissures observées au MEB (Cf. chapitre 3) 
Pour palier ce problème d’oxydation, nous avons procédé à une autre étude, celle 
de l’influence de la température sur des échantillons revêtus d’une couche conductrice 
protégeant le cuivre, appelée couche de passivation. 
4.1.4 Influence des couches de passivation 
Cette étude concerne les échantillons dont la couche mince conductrice est 
recouverte d’un revêtement d’or ou d’étain. La dorure est réalisée par électrolyse à partir d’une 
solution aqueuse d’or portée à 45°C par l’appareil de galvanoplastie, Galvano Flash [4], alors 
que l’étamage est réalisé à partir d’une solution chimique d’étain à froid. 
Figure 4-5 : Copie d'écran d'une mesure de rugosité d'une couche de cuivre. Valeur de rugosité arithmétique   de 
324 nm ; valeur maximale de creux 4 µm 
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Les résultats des mesures de la résistivité des couches des échantillons avant et 
après passivation sont résumés dans le Tableau 4-1. Les valeurs que l’on utilisera par la suite 
sont des valeurs moyennes pour plusieurs mesures. 
Tableau 4-1 : résistivité des échantillons en couche minces passivé 
 Non passivé Etamé Doré 
Résistivité [µΩ.cm] 1,7 à 2,3 1,7 à 1,8 1,8 à 2 
En passivant les couches de cuivre, nous constatons une diminution de la résistivité 
d’environ 10 % par rapport à celle de l’échantillon non passivé 
Afin de montrer l’influence de la passivation sur la résistivité, nous avons recuit les 
échantillons ainsi passivés puis des mesures de résistivité ont été réalisées pour chaque 
traitement thermique. Les résultats de ces mesures ont été normalisés par rapport aux valeurs 
avant le traitement thermique et représentées à la Figure 4-6. D’après cette figure, nous 
montrons que le recuit n’a pratiquement pas d’influence sur la résistivité des couches sur 
l’échantillon doré. Il en est de même pour les échantillons étamés. 
 
 
Figure 4-6 : Evolution de la résistivité des couches minces en fonction du nombre de recuit à 200°C 
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A la Figure 4-6 sont présentées la résistivité normalisée des échantillons sans 
passivation et celle des échantillons passivés (dorés ou étamés) en fonction du nombre de recuits 
subis par ces échantillons ; le premier point (0) étant celui des échantillons non recuits. 
Cette figure montre clairement que, après recuit, les couches de passivation 
présentent une augmentation de la valeur de la résistivité de moins de 20% alors que les couches 
non passivées ont une augmentation de 110%. La légère augmentation de la résistivité des 
couches passivées n’est plus due à l’oxydation car l’un des objectifs de la passivation est 
d’empêcher la corrosion et d’augmenter la conductivité. En effet, la couche d’étain protège 
contre la corrosion entre 150°C [5] et 200°C [6] De plus l’or a une forte résistance à la corrosion 
selon plusieurs tests de résistance à la corrosion, en atmosphère à humidité saturée et en présente 
du dioxyde de soufre [7]. Cette faible augmentation n’était plus liée à l’oxydation comme au 
paragraphe 4.1.3, l’amorce microfissures observées au MEB peuvent expliquées cette 
augmentation. 
4.1.5 Etude de vieillissement 
Une étude sur le vieillissement a également été faite et elle a montré que, pour les 
échantillons réalisés 8 mois auparavant la résistivité varie comme suit : 
 Pour les échantillons non recuits et recuit à 100°C, elle reste invariable ; 
 Pour les échantillons recuit à 150°C, on a observé une augmentation 
d’environ 25% 
 Pour les échantillons recuits à 200°C, la résistance est tellement élevée 
qu’elle est non mesurable par le LCR-mètre. 
En absence de produits chimiques extérieurs et tant que la température n’excède 
pas 200°C, l’infime couche d’oxyde cuivrique qui se serait formée croit très lentement [8] ; cela 
peut justifier les résultats de l’étude du vieillissement sur les couche de cuivre non recuites et 
recuites jusqu’à 150°C. Jusqu’à un recuit de 100°C, l’oxyde créé en surface de la couche de 
cuivre crée une barrière qui empêche une oxydation en profondeur. A partir de 150°C, on peut 
supposer que de nombreux défauts (amorces d’oxydation) sont créés qui vont augmenter au 
cours du temps de l’oxydation. Pour les échantillons recuits à 200°C, l’oxyde s’est 
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suffisamment formé et peut continuer de croitre dans la couche, d’où cette forte augmentation 
de la résistivité. 
4.1.6 Bilan 
Cette étude sur les couches minces porte exclusivement sur la mesure de la 
résistivité. L’influence de divers paramètres dont le recuit et le revêtement sur la valeur de cette 
résistivité est présentée. La valeur moyenne de la résistivité des couches minces après le dépôt 
est comprise entre 1,8 et 2 µΩ.cm. Cependant cette valeur varie plus ou moins avec les 
paramètres d’études. Ainsi : 
 Elle ne varie pratiquement pas avec la température de recuit jusqu’à 150°C 
(augmentation de 5% au premier recuit et 15% au second) puis augmente 
énormément jusqu’à atteindre 110% pour les températures de recuit de 
200°C ! 
 Cette augmentation est moins remarquée pour les échantillons Cu/Al2O3 
(moins de 20%), cela est due à l’état de surface du substrat qui est meilleur 
que celui du YIG ; 
 En procédant à une passivation, on trouve alors que la résistivité n’augmente 
plus considérablement avec le recuit , elle est limitée à 20% d’augmentation 
quelque soit la température et le nombre de recuit ; ceci montre l’intérêt de 
passiver notre couche conductrice de cuivre lorsque l’on veut l’utiliser sous 
une température de plus de 150°C. 
 Pour le vieillissement, sur les échantillons non recuits et à 150°C, une faible 
couche d’oxyde qui s’y dépose croit difficilement ; en conséquence, une 
faible augmentation de la résistivité est observée pour les échantillons 
recuits à 150°C. Par contre, pour les échantillons recuits à 200°C, la couche 
d’oxyde croit fortement, la résistivité est énormément affectée : elle est très 
élevée ; ceci se traduit par une résistance élevée et non mesurable par le 
LCR-mètre. 
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4.2 Etude des composants 
Cette partie a pour objectif d’évaluer les caractéristiques des composants 
microélectroniques planaires réalisés. Il s’agit des inductances planaires à une couche de 
matériau magnétique. Le modèle équivalent de l’inductance, aux fréquences de caractérisation, 
est égal à une résistance associée à une inductance en série. Deux paramètres principaux sont 
pris en compte dans ces études : mesures en température (chauffage – refroidissement) et 
mesures en fonction de la température de recuit. Nous présenterons d’abord le dispositif utilisé 
pour la caractérisation ensuite les composants caractérisés puis les résultats. 
4.2.1 Présentation du banc de mesure : impédancemètre 
Ce dispositif est constitué de l’impédancemètre Agilent 4294A fonctionnant entre 
40Hz et 110MHz ; une station sous pointes dotée d’une binoculaire permettant de positionner 
les pointes sur les bornes des composants à caractériser. Le chuck de cette station peut être porté 
à haute température (jusqu’à 200°C) par un système de chauffage connexe. Ces éléments sont 
présentés dans la Figure 4-7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Station sous pointes : 1 pointes RF, 2 composants 
(inductances) à caractériser, 3 binoculaire, 4 chuck, 5 sonde de 
mesure, 6 câble de mesure reliant la sonde et l’impédancemètre 
1 
2 
3 
4 
5 
6 b) Impédancemètre  
c) Système de chauffage ; contrôle et 
régule la température de chauffage du chuck 
Figure 4-7 : Banc de caractérisation composants planaires à l'impédancemètre 
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4.2.2 Réalisation des mesures 
Après avoir réalisé la calibration OPEN-SHORT-LOAD au niveau des pointes RF, 
nous procédons aux mesures. Nous avons fait trois séries de mesures à savoir : 
 Mesures des composants à la température ambiante 
 Mesures des composants recuits à 150°C ou à 200°C 
 Mesure des composants en température (chauffage-refroidissement), après 
stabilisation de la température, (le temps de mesure est d’environ une 
minute comprend la descente et le positionnement des pointes et 
l’enregistrement de la mesure). 
Les composants caractérisés sont des inductances réalisées au LaHC. Elles sont 
constituées d’une spirale de cuivre sur un substrat de YIG collé sur un support mécanique en 
verre. Les composants caractérisés ont différentes dimensions, pour ce qui concerne le nombre 
de spires, la largeur du conducteur et la distance entre les spires ; par contre l’épaisseur du 
conducteur a été fixée à 5 µm. Les dimensions des inductances caractérisées sont les suivantes : 
 Nombres de spires : 5, 10 et 15 ; 
 Largeurs de piste entre 100 µm et 400 µm 
 Distance entre les spires entre 50 µm et 400 µm 
 Epaisseur de cuivre : 5 µm 
Le principe de mesure consiste à faire une mesure vectorielle du courant et de la 
tension. L’appareil calcule alors l’impédance complexe à chaque fréquence. Dans notre cas, 
nous modéliserons les composants par un circuit R-L série comme le montre la Figure 4-8. 
 
 
 
 
Composant : 9cmx9cm 
L R 
Modèle équivalent des composants en basses fréquences 
Figure 4-8 : Composant (Inductance) et son modèle équivalent en basses fréquences 
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Pour ce modèle choisi, l’impédance complexe calculé par l’appareil s’écrit sous la 
forme : 
𝑍(𝜔) = 𝑅(𝜔) + 𝑗𝜔 ∙ 𝐿(𝜔)                                                 4. 1 
L’appareil calcule les parties réelle (résistance) et imaginaire (réactance) de 
l’impédance caractéristique du composant (Figure 4-9). A partir du modèle électrique présenté 
précédemment, on peut déterminer les caractéristiques R et L du composant. Afin d’extraire 
correctement les éléments du modèle, il faut un déphasage compris entre 10° et 80° sinon 
l’incertitude sur l’extraction soit de R soit de L sera trop élevée. 
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Figure 4-9 : Résistance et réactance d’une inductance 8x12 mm2, 15 spires en fonction de la fréquence 
Chapitre 4 : Caractérisation électrique des couches minces et des composants planaires 
168 
 
A partir de cette mesure, on constate que la partie réelle égale à la résistance R est 
constante jusqu’à 1 MHz. Au-delà de cette fréquence, la résistance augmente ce qui se traduit 
par l’apparition de l’effet de peau et de proximité dans la structure [9]. 
Concernant la partie imaginaire, on constate que l’on a une pente de 10 Ω par 
décade, ce qui correspond à une pente de 20 dB par décade, ce qui correspond bien à l’extraction 
d’un composant inductif pur. 
Pour la suite de nos travaux, nous nous placerons à une fréquence de 500 MHz, où 
dans cette zone, on ne voit pas apparaitre l’effet de peau et de proximité dans la structure et que 
le déphasage introduit par la partie réelle et la partie est supérieur à 10° et inférieur à 80°. 
4.2.3 Résultats et discusions 
Les trois séries de mesures nous ont permis de faire deux études : une étude de 
l’influence de la température de recuit et une étude des composants en température. La première 
consiste à mesurer les caractéristiques des composants avant et après les différents recuits ; la 
seconde quant à elle est une caractérisation du composant dans un environnement chauffant (le 
chuck). 
4.2.3.1 Influence du recuit sur les composants 
Nous avons montré que le recuit à la température de 200°C a une influence 
considérable sur la résistivité des couches minces. Nous présentons maintenant l’influence de 
ce traitement thermique sur les caractéristiques des composants, en l’occurrence la résistance 
et l’inductance. Les composants caractérisés n’ont pas tous les mêmes paramètres 
géométriques, par conséquent ils n’ont pas des caractéristiques (R et L) identiques ; pour cela, 
nous normaliserons les valeurs après les recuits par rapport aux valeurs avant les recuits. 
Toutefois, nous présentons les résultats des mesures de ces caractéristiques pour trois 
composants identiques (nombre de spires, largeurs de piste et distances entre les spires) avant 
et après recuits à 150°C. 
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Nous constatons dans la Figure 4-10 que la résistance du composant varie très peu 
après le recuit à 150°C alors que l’inductance ne varie pratiquement pas. Afin d’exprimer les 
évolutions de la résistance et de l’inductance en fonction du recuit, nous avons fait la moyenne 
des valeurs normalisées de toutes les mesures (avant et après recuit). 
Cette figure révèle que l’inductance ne varie pas quelle que soit la température de 
recuit alors que la résistance augmente fortement dès que la température de recuit est supérieure 
à 150°C. Ces deux grandeurs sont fonction des dimensions géométrique de la piste conductrice 
et de la propriété magnétique, μr, du matériau magnétique pour la première, et de la propriété 
électrique, ρ, pour la seconde. Elles s’expriment par (pour un noyau magnétique en circuit 
fermé) : 
𝐿 = 𝜇0𝜇𝑟𝑁
2
𝑆
𝑙
                                                   4. 2 
𝑅 = 𝜌
𝑆
𝑙
                                                          4. 3 
Avec μ0 et μr respectivement la perméabilité du vide et celle du matériau magnétique, N le 
nombre de spire, S et l respectivement la section et la longueur du conducteur et ρ la résistivité 
du conducteur. 
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Etant donné que les propriétés μ0 et μr ne varient pas à ces températures de mesure, 
on peut dire que l’inductance L (équation 4.2) est uniquement fonction de la section (S) et de 
la longueur (l) de la spirale. La non variation de l’inductance comme le montre la Figure 4-10 
nous permet de conclure qu’il n’y a pas de changement de géométrie de la piste conductrice 
après les recuits. 
La valeur de la résistivité augmente si un recuit est appliqué à 200°C. Comme nous 
venons de souligner que les paramètres géométriques ne variaient pas, d’après l’équation 4.3, 
seule la résistivité augmente donc. 
L’augmentation de R qui va jusqu’à doubler celle avant le recuit à 200°C rejoint les 
résultats de la résistivité sur la couche conductrice où l’on avait une augmentation de la 
résistivité qui allait jusqu’à 110% (Figure 4-3) de la valeur avant le recuit. Cette augmentation 
a été justifiée par la présence d’éléments contaminants à la surface du cuivre révélée par 
l’analyse EDS (chapitre 3). 
4.2.3.2 Influence du cyclage 
 Au cours des mesures concernant cette étude, les composants sont chauffés via un 
chuck. Ce système permet d’élever la température graduellement et la stabiliser à une valeur 
souhaitée. Ainsi, avant d’enregistrer toute mesure, la température est stabilisée à la valeur 
concernée pendant quelques minutes. Les résultats des mesures pendant le chauffage et 
refroidissement sont donnés dans la Figure 4-11 pour l’inductance et la Figure 4-12 pour la 
résistance. 
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Les résultats donnés dans les figures ci-dessus montrent que l’inductance ne varie 
pas alors que, la résistance augmente quasi linéairement. 
Comme la valeur de l’inductance dépend essentiellement de la géométrie de la 
spirale conductrice du composant, cette invariabilité en fonction de la température (entre 20 et 
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200°C) nous conduit à conclure que, jusqu’à 200°C, la température n’a pas d’influence sur la 
géométrie (du point de vue macroscopie) de la spirale. 
La valeur de la résistance quant à elle augmente considérablement (environ 75% à 
200°C) par rapport à l’ambiant. Cette augmentation suit la loi suivante [10] : 
𝑅 = 𝑅20(1 + 𝛼∆𝑇)                                                          4. 4 
Avec R et R20 respectivement la résistance à la température souhaitée et la résistance à 20°C, 
ΔT la variation de température (ΔT = T - 20°C) et α le coefficient de température. 
Avec les deux mesures (R et R20), on peut déterminer le coefficient de température 
par la relation suivante : 
𝛼 =
[
𝑅
𝑅20
− 1]
∆𝑇
                                                        4. 5 
La valeur du coefficient de température (à ne pas confondre avec le coefficient de 
dilatation thermique) typique pour le cuivre Cu-a1 (Cu-ETP) déterminé à 20°C est de 
0,00393/°C [10] [11], toutefois elle peut varier entre deux valeurs extrêmes qui sont 0,0031/°C 
et 0,0043/°C selon les nuances de cuivre [12]. En utilisant la formule de l’équation 4.5, nous 
avons calculé le coefficient α pour nos mesures ; cette valeur est donnée dans le Tableau 4-2, 
à toutes les températures de mesure, avec ΔT = T - 25°C. 
Tableau 4-2 : valeurs mesurées de la résistance du composant et calculées du coefficient de température α 
T [°C] 25 50 75 100 125 150 175 200 
R [Ω] 
 1,03 1,06 1,16 1,26 1,31 1,50 1,62  
 1,04 1,08 1,21 1,30 1,38 1,56 1,70 1,81 
α [x10-3/°C] 
  1,2 2,5 3,0 2,7 3,7 3,8 4,3 
  3,1 3,3 3,3 3,3 4,0 4,2 4,2 
Les flèches dans ce tableau indiquent si nous sommes en cycle de chauffage (flèches 
rouges de sens vers la droite) ou de refroidissement (flèches vertes de sens vers la gauche). Les 
cases de couleur correspondent aux valeurs comprises dans l’intervalle donné par [10-12]. 
Les calculs du coefficient de température des échantillons mesurés donnent des 
valeurs qui sont bien dans la plage indiquée par la littérature (entre 3,1.10-3 et 4,3.10-3/°C) 
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(Figure 4-13) ; la variation du coefficient α peut être expliquée par le fait que lors de 
l’acquisition de la mesure, le temps de stabilisation de la température peut être insuffisant car 
en effet, la température doit se propager dans le substrat de verre (mauvais conducteur 
thermique, αth = 3,2.10
-6/°C, pour le pyrex [13]) et dans la couche magnétique (moyen 
conducteur thermique, αth =10.10
-6/°C) avant de se diffuser dans la couche conductrice.  
 
 
 
 
 
 
 
 
D’autre part, on constate que l’on retrouve la valeur initiale de la résistance avant 
cyclage. Cela peut être expliqué par deux phénomènes : 
 La structure n’a pas été modifiée, ce qui peut se traduire par le fait que les 
contraintes introduites par le cyclage n’entrainent pas des déformations 
permanentes car les valeurs de l’inductance ne varient pas. Même si nous 
avions remarqué par étude numérique que la couche mince de cuivre était 
dans le domaine élastique (petites déformations réversibles), la variation des 
paramètres géométriques est trop faible pour observer une variation au 
niveau des mesures électriques. 
 Le temps de chauffage-refroidissement est moins important que pour un 
recuit, les transformations dans la microstructure sont moins importantes 
que dans le cas des composants recuits et de ce fait, il n’y a pas de formation 
de couche d’oxydes en surface dans ce cas de figure. Comme lors de la 
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montée/descente en température on retrouve la valeur de R identique, la 
résistivité la résistivité ne varie donc pas (pas de déformation irréversible 
dans le matériau), cette variation est donc liée au coefficient α. Ceci est dû 
à l’agitation thermique des électrons dans le matériau. 
4.2.3.3 Bilan 
L’étude sur les composants a permis de mettre en évidence que : 
 Quelque soit l’étude (recuit ou cyclage c’est-à-dire chauffage-
refroidissement), la valeur de l’inductance des composants caractérisés ne 
varie pas, ce qui veut dire que leur géométrie externe n’évolue pas selon 
cette étude. 
 Pour la résistance, elle augmente surtout après le recuit à la température de 
200°C ; une augmentation qui va jusqu’à 2 fois sa valeur avant le recuit, ce 
qui est concordant avec les mesures de la résistivité. Pour l’étude en 
température, la résistance augmente quasi linéairement et ne dépend que du 
coefficient de température du cuivre. Après refroidissement, la résistance 
revient à la valeur initiale, ceci traduit une non détérioration des propriétés 
du composant, comme le montre la Figure 4-14 où nous observons aucune 
fissure ni aucun décollement de la couche conductrice constituant 
l’inductance pour différent traitement thermique. 
 
 
 
 
 
a) Cycle chauffage - refroidissement b) Recuit à 150°C c) Recuit à 200°C 
Figure 4-14 : Echantillons ayant subi un cycle chauffage refroidissement (a),  un recuit à 150°C (b) et  un 
recuit à 200°C (c) 
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4.3 Conclusion 
Dans ce chapitre nous avons fait deux études en fonction de la température : une 
étude sur les couches minces de cuivre pleine plaque et une étude sur les composants réalisés 
au LaHC, en l’occurrence des inductances planaires. 
A l’issue de l’étude des couches minces, nous avons montré que la résistivité ne 
varie presque pas après un recuit de 150°C par contre, elle augmente énormément (jusqu’à 
110%) après un recuit à 200°C et aussi si on multiplie le nombre de recuit ce qui corrobore les 
analyses physico-chimiques du chapitre précédent, où l’on note la présence de l’élément 
oxygène plus important après un recuit de 200°C par rapport à un recuit à 150°C. Mais une 
solution est trouvée en réalisant une couche de passivation d’or ou d’étain. En faisant cela, la 
résistivité évolue faiblement pour une température de recuit de 200°C et ce quelque soit le 
nombre de recuit (jusqu’à deux recuits). 
Pour les études des composants planaires, nous avons établi que l’inductance ne 
varie presque pas quelque soit la température de recuit ; elle reste également constante lors du 
cycle chauffage – refroidissement. Par contre, la résistance évolue de la même manière que la 
résistivité des couches minces et ce pour les mêmes causes. Pour des composants recuits à 
200°C, la résistance augmente jusqu’à 2 fois la valeur de celle des composants non recuits alors 
qu’elle reste invariable pour les composants recuits à 150°C. 
Lors d’un cyclage en température, la résistance augmente linéairement lors du 
processus de chauffage, ceci uniquement dû au coefficient de température du cuivre. Lors du 
cycle de refroidissement, la résistance diminue linéairement et revient à sa valeur initiale. Ceci 
traduit que les contraintes engendrées par ce cycle sont dans le domaine élastique et qu’elles 
sont relaxées après le cycle.  
Tous ces résultats valident que la température n’a pas d’influence sur la géométrie 
ni l’intégrité mécanique de nos échantillons. Elle favorise seulement la formation de couches 
d’éléments contaminants sur la surface conductrice qui fait augmenter la résistivité et donc la 
résistance, mais une solution à ce problème existe et consiste à déposer une couche de 
passivation d’or ou d’étain sur la couche de cuivre. 
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Conclusion et perspectives 
Le contexte de nos travaux était l’étude de l’influence de la température sur les 
structures en couches minces en vue de réaliser des composants magnétiques planaires. Les 
composants étudiés au cours de cette thèse sont des inductances planaires réalisées sur substrat 
de magnétique en vue d’une tenue en température pouvant atteindre 200°C. Pour cela, nous 
nous sommes intéressés à la caractérisation des couches minces et des composants en fonction 
de la température (après recuit et durant un cyclage). 
Dans un premier temps, nous avons présenté les composants planaires 
multicouches. La structure de ceux-ci est constituée d’un empilement de couches minces de 
différents matériaux à savoir les matériaux magnétique, conducteur et diélectrique. Les 
propriétés de ces matériaux peuvent être dégradées par la température et cela affectera la 
fiabilité du composant. Une bibliographie sur la topologie du composant étudié – inductance 
planaire – et sur le transformateur a été faite. Dans un deuxième temps, nous avons présenté les 
matériaux constituants les composants étudiés ; il s’agit du matériau magnétique, le YIG (grenat 
de fer et d’yttrium), et du matériau conducteur, le cuivre. Leurs propriétés électriques 
magnétiques et mécaniques sont évoquées. La technique d’élaboration des couches minces 
étudiées, la pulvérisation cathodique, a été présentée suivie de la fabrication des inductances 
par les techniques classiques de la microélectronique en salle blanche et la gravure humide. Les 
couches minces et composants étant réalisés, nous avons présenté les différentes techniques 
permettant de les caractériser mécaniquement, morphologiquement, électriquement et aussi de 
manière physicochimique. Parmi ces techniques, nous avons la nanoindentation qui a permis 
de déterminer le module d’Young de la couche mince de cuivre d’une part, et la limite élastique 
des couches minces de cuivre d’autre part. Un banc permettant de déterminer les contraintes 
critiques de la couche mince de cuivre en fonction de la température a été développé. Dans les 
deux derniers chapitres de ce manuscrit sont présentés les travaux de caractérisations effectués 
sur les couches minces et les composants. 
Le troisième chapitre qui est exclusivement consacré à la caractérisation mécanique 
morphologique et physicochimique a traité deux aspects : la simulation numérique 3D et la 
caractérisation mécanique. Dans un premier temps, nous avons déterminé les contraintes 
thermomécaniques dans la structure étudiée (5 µm de cuivre sur 1 mm de YIG) avec le solveur 
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3D, COMSOL. Cette étude nous a permis de déterminer les contraintes à l’interface des deux 
matériaux autour de 305 MPa, où les contraintes sont en tension, après le dépôt de la couche 
mince, et, lorsque la structure est portée à 200°C, ces contraintes décroissent jusqu’à la valeur 
de 150 MPa, ces contraintes sont en compression. En réalisant un cycle de chauffage-
refroidissement, nous avons trouvé que les contraintes n’évoluent plus après un deuxième 
recuit. Nous avons aussi observé que les contraintes thermomécaniques n’ont pas d’influence 
sur l’adhésion de la couche mince car la limite élastique de celle-ci est largement supérieure à 
la valeur des contraintes du point de vue de Von Mises. Dans un second temps, des 
caractérisations expérimentales ont été entreprises. C’est ainsi que nous avons caractérisé les 
couches minces au profilomètre pour déterminer leur rugosité et mesurer le rayon de courbure 
permettant de calculer les contraintes du point de vue de Stoney, puis au MEB couplé à l’outil 
EDS afin de vérifier la morphologie de la couche mince de cuivre et de déterminer la présence 
d’éléments étrangers. Enfin à l’aide d’un banc de traction développé durant cette thèse, les 
contraintes critiques ont été déterminées. Les mesures des rayons de courbure nous ont permis 
de trouver que les contraintes en couche mince sont en moyenne autour de 125 MPa après le 
dépôt, 150 MPa après le premier recuit et 138 MPa après le deuxième recuit. La microscopie 
électronique a révélé une augmentation de la taille des grains avec la température de recuit sauf 
pour un recuit à 200°C où la taille des grains est inférieure à celles des recuits à 100°C et 150°C. 
Ces résultats s’expliquent par le fait que la température de 200°C correspond à la température 
de recristallisation du cuivre. La microanalyse EDS a mis en évidence la présence d’oxydes à 
la surface de la couche mince de cuivre caractérisé par un pic de l’élément oxygène dans le 
spectre de raies de l’échantillon. Des tests de traction ont permis de déterminer les contraintes 
critiques en température et en fonction de la température de recuit ; ces tests ont montré que, à 
la température ambiante, l’adhérence des couches minces de cuivre augmente avec la rugosité, 
mais lorsque la température augmente, cette adhérence diminue avec l’augmentation de la 
rugosité. Pour les échantillons recuits, nous avons trouvé que la couche mince recuite à 100°C 
ou 150°C adhère mieux sur le substrat de YIG que la couche mince recuite à 200°C. 
Le quatrième et dernier chapitre de ce manuscrit, concernait la caractérisation 
électrique des couches minces et des composants planaires. Deux bancs de caractérisation ont 
permis d’étudier l’évolution des propriétés de la couche mince, à savoir sa résistivité, et les 
caractéristiques du composant, qui sont la résistance et l’inductance. Les études réalisées avec 
le LCR-mètre ont mis en évidence une augmentation de la résistivité avec la température de 
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recuit, à partir de la température de 150°C ; cette augmentation va jusqu’à doubler la valeur de 
l’échantillon non recuit, ce qui est due à la présence d’une couche d’oxydation sur la surface de 
la couche recuite. Cette étude a aussi montré que la résistivité de la couche mince sur un substrat 
moins rugueux (Alumine) n’augmente pas jusqu’à 110% mais seulement d’environ 20%. Une 
solution à ce problème a été trouvée ; cela consiste à passiver la couche avant les différents 
traitements thermiques. Cette passivation permet donc d’inhiber ou d’atténuer la formation ou 
la progression de l’oxydation. Ainsi, pour une couche passivée, l’augmentation de la résistive 
serait de moins de 20% seulement après traitement thermiques. Pour des couches minces ayant 
été réalisés depuis 8 mois et non passivées, la résistivité ne varie pratiquement pas pour les 
échantillons non recuits et recuits à 100°C par rapport aux mesures avant entreposage, alors 
qu’elle augmente de 25% pour les recuits à 150°C et une très forte augmentation pour le recuit 
à 200°C a été observée. La caractérisation des composants a été réalisée avec l’impédancemètre 
Agilent 4294A ; les mesures ont montré une augmentation de la résistance du composant avec 
le recuit dans le même ordre de grandeur que l’augmentation de la résistivité des couches 
minces. Cette augmentation, pour un recuit de 200°C, est environ 2 fois la valeur de la résistance 
du composant non recuit. Pour les études en température, la résistance augmente avec la 
température suivant la loi de résistance et elle retrouve sa valeur initiale lorsque la température 
revient à l’ambiant. L’inductance ne varie pas ni après un recuit ni lors d’un fonctionnement 
« en température », ce qui témoigne de la non déformation de la structure géométrique du 
composant. 
Toutes ces études ont montré que pour une température allant jusqu’à 200°C, celle-
ci n’a pas d’influence ni sur l’adhésion de la couche mince de cuivre sur le substrat de YIG ou 
d’alumine, ni sur les caractéristiques électriques de l’inductance planaire. En effet, 
l’augmentation de la résistance avec la température est due uniquement au coefficient de 
température α. 
Les études en simulation numérique durant cette thèse ont été faites en considérant 
que les constantes de la structure (substrat – couche mince) restent dans le domaine élastique. 
Or au-delà d’une certaine contrainte, même si le matériau reste toujours élastique après 
suppression de la sollicitation, ses propriétés varient légèrement. Une des perspectives à ce 
travail consiste à faire des études non plus en considérant les matériaux dans le domaine 
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élastique mais dans le domaine élasto-plastique et par conséquent d’utiliser un modèle 
mécaniquement non linéaire. 
Pour compléter l’étude matériau de la couche conductrice, une solution serait 
d’étudier les contraintes en utilisant des méthodes non destructives. Par exemple pour les 
échantillons recuits on pourrait utiliser la diffraction des rayons X, une des nombreuses 
méthodes non destructives pour la détermination des contraintes résiduelles [1] . Concernant 
l’étude en température, on pourra utiliser un profilomètre couplé à un chuck chauffant où l’on 
pourra déterminer les contraintes en réalisant des cycles chauffage-refroidissement.  
Concernant le composant, on pourra s’intéresser à développer un modèle électrique 
du composant en fonction de la température pour aller par la suite le caractériser dans son 
environnement de travail. On s’intéressera aux composants constitués d’un empilement de plus 
de deux couches minces de matériaux, par exemple le transformateur planaire réalisé au 
laboratoire et présenté dans la thèse de A. T. MAHAMAT [2]. 
Une forte puissance (fort courant, de l’ordre d’un Ampère) injectée à un composant 
entrainera une augmentation des pertes par effet joule et donc une élévation de la température 
dans la structure de ce composant. Il serait alors judicieux d’étudier l’influence de cette 
température sur l’intégrité du composant et sur ses caractéristiques électriques. 
On pourra également étudier l’influence du nombre de cycle « chauffage – 
refroidissement » sur les propriétés du matériau magnétique (YIG) puisque sa température de 
Curie n’est pas très grande (280°C) devant la température d’étude.  
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Annexes 
Annexe 1 : Structure cristallographique des matériaux utilisés  
Les deux constituants de la structure étudiée dans ce document sont des matériaux 
qui cristallisent dans un réseau cubique à face centré (CFC)  
A1-1 Structure cristallographique du substrat, YIG 
Le YIG possède une structure cubique à face centrée et son groupe de recouvrement 
est le groupe Ia3d [1] [2], [3]. La maille élémentaire contient huit éléments de formule Y3Fe5O12
 
[4], ou quatre groupements 5Fe2O3, 3Y2O3, soient 160 ions et son paramètre est a = 1.23774 nm 
[1].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette maille comporte alors quatre-vingt et seize atomes d’hydrogène dont les ions 
O2- répartis dans les positions générales données par [1], laissent des espaces interstitiels 
Figure A-1: Structure cristallographique du YIG [7] 
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appelés sites de trois types : 16 sites a en coordination octaédrique avec 6 atomes d’oxygène ; 
24 sites d en coordination tétraédrique (4 voisins O2-), et 24 sites c en coordination 
dodécaédrique (8 voisins O2-). Les ions Y3+ et Fe3+ quant à eux occupent les sites ainsi laissés 
par les O2- : les 16 sites a sont occupés par les ions Fe3+, les 24 sites c par Y3+ et les 24 sites d 
par Fe3+ [5], [6], [7]. 
A1-2 : Structure cristallographique du cuivre 
Le cuivre cristallise dans une structure cubique à faces centrées au regroupement 
d’espace 𝐹𝑚3̅𝑚 [8] [9] dont le paramètre de la maille élémentaire est a = 0,362 nm [10]. La 
Figure 2-2 montre la maille élémentaire de la structure cristallographique du cuivre. 
 
 
 
 
  
Figure 0-2 : Représentation schématique de la 
structure cristallographique du cuivre 
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Annexe 2 : Processus de collage  entre le substrat de YIG et la lame de verre 
Lorsque le substrat à une épaisseur qui favorise sa fragilité, il lui faut un support 
mécanique afin d’empêcher qu’il se casse lors des opérations de sciage, de rodage et de 
polissage. C’est une lame de verre polie qui est utilisée à cet effet. Le substrat de YIG et la lame 
de verre avant d’être collés doivent subir un nettoyage décrit à la page 73 ; le temps de nettoyage 
puis être moins long que celui de la page 73. Deux types de colles sont utilisés : la colle Geofix 
(deux composants : une résine et un durcisseur), lorsqu’on veut unir les deux matériaux d’une 
manière permanente et la colle Baume de Canada, lorsqu’une séparation des matériaux liés est 
prévue. 
 Pour le collage à la colle Geofix, il faut étaler une très faible épaisseur (de l’ordre 
du millimètre d’un mélange en proportion de 1 : 2 (durcisseur et résine 
respectivement) entre le substrat de YIG et le support mécanique de verre ; on 
préchauffe l’ensemble pendant 10 minutes sur une plaque chauffante à 80°C puis on 
met une masse (pour éviter la formation de bulles entre le substrat et son support) 
sur l’échantillon et le chauffage dure deux heures pour un collage complet. Ce 
collage peut durer 24 heures à la température ambiante. 
 Pour le collage au Baume du Canada, la lame de verre est préchauffée à 80°C 
pendant 2 à 3 minutes reçoit une couche de colle ; le préchauffage continue quelques 
instants afin de rendre la couche de colle un peu visqueuse (évaporation partielle du 
xylène du Baume). Après cela, le substrat est apposé sur le verre et l’ensemble est 
retiré de la plaque chauffante ; le processus dure 24 heures à la température ambiante 
pour un collage complet. 
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Annexe 3 : Mesures sous pointes 
 
 
 
 
Configuration de la méthode quatre pointes [11] [12] 
Par cette méthode, connaissant l’intensité I du courant injecté (indiquée par 
l’ampèremètre A dans la figure ci-dessus), la valeur de la tension V (mesurée par le voltmètre 
V) et l’épaisseur de la couche conductrice, l’on peut déterminer sa résistivité par la formule 
suivante : 
𝜌 =
𝑉
𝐼
∙ 𝑤 ∙ 𝐶  
Avec C un facteur correctif qui dépend des dimensions de la structure caractérisée 
et de la distance entre les pointes de mesure. Les vateur de C sont dans le tableau ci-dessus. 
Tableau 1-Annexe3 : Facteur correcteur C [12] 
d/S Diamètre d/s a/d = 1 a/d = 2 a/d = 3 a/d ≥ 4 
1,0    0,9988 0,9994 
1,25    1,2467 1,2248 
1,5   1,4788 1,4893 1,4893 
1,75   1,7196 1,7238 1,7238 
2,0   1,9454 1,9475 1,9475 
2,5   2,3532 2,3541 2,3541 
3,0 2,2662 2,4575 2,7000 2,7005 2,7005 
4,0 2,9289 3,1137 3,2246 3,2248 3,2248 
5,0 3,3625 3,5098 3,5749 3,5750 3,5750 
7,5 3,9273 4,0095 4,0361 4,0362 4,0362 
10,0 4,1716 4,2209 4,2357 4,2357 4,2357 
15,0 4,3646 4,3882 4,3947 4,3947 4,3947 
20,0 4,4364 4,4516 4,4553 4,4553 4,4553 
40,0 4,5076 4,5120 4,5129 4,5129 4,5129 
∞ 4,5324 4,5324 4,5324 4,5325 4,5324 
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